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PROPOSTA DE EMPREENDIMENTO
PERIMETROS DE PROTEGCAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO PUBLICO
SISTEMA AQUIFERO BAURU — SEGUNDA ETAPA

1) Proponente tomador

Instituto Geoldgico — Secretaria do Meio Ambiente do Estado de S&o Paulo

2) Titulo do empreendimento
Perimetros de protecdo de pocos de abastecimento publico — Sistema Aquifero Bauru —

Segunda etapa

3) Objeto

O objeto deste projeto consiste na delimitacdo do Perimetro de Alerta e na realizacédo
de um diagndstico do Perimetro Imediato de Protecdo Sanitéria dos pocos de abastecimento
publico que explotam o Sistema Aquifero Bauru em municipios com populacdo até 50 mil
habitantes. Serédo estudados até 25 municipios ou avaliados até 250 pocos.

Os objetivos especificos do empreendimento aqui proposto sao:
- realizar um diagnostico das condi¢des da protecéo sanitaria dos pogos;
- calcular o raio correspondente ao tempo de transito de 50 dias e propor um Perimetro de
Alerta para cada poco;
- identificar as fontes potenciais de contaminacdo existentes em um raio de 100 metros ao
redor dos pogos;
- organizar as informacdes de cada pogo em um ficha sintética e as informacgfes espaciais em

um sistema de visualizacdo na plataforma Google Earth™.

4) Data estimada de inicio
Considerando que serd necessario um periodo para indicacdo, aprovacao e contratacdo do
empreendimento pelo CORHI/FEHIDRO, somado ao periodo para realizacdo do processo
licitatério para contratacdo de empresa especializada, estima-se que o inicio das atividades

do projeto € julho de 2018.

5) Prazo de execucao
Para a realizacéo do projeto sera contratada uma empresa especializada, selecionada
através de processo licitatorio adequado. O prazo para a execuc¢ao do projeto é de 20 meses

apos a contratagdo da empresa.

Proposta de projeto elaborada por Instituto Geolégico (agosto/2017) Péagina 2



Termo de referéncia: Perimetros de protecéo de pogos de abastecimento publico - Sistema Aquifero Bauru — Segunda Etapa

6) Diagnostico

O Sistema Aquifero Bauru estende-se por todo o oeste do Estado e é muito explotado
pelos sistemas publicos de abastecimento por ser um aquifero livre e raso, o que diminui os
custos de perfuragéo do poco, e por apresentar boa produtividade, com vazdes potenciais por
poco entre 10 e 80 m*h (Mancuso e Campos 2005).

Segundo CETESB (2007), praticamente todos os municipios do oeste paulista utilizam
total ou parcialmente a agua subterranea para o abastecimento da populacéo. De acordo com
Silva et al., 2005), 210 municipios eram abastecidos integralmente pelo Sistema Aquifero
Bauru & época do estudo.

Por outro lado, como possui caracteristicas de aquifero livre, o Sistema Aquifero Bauru
apresenta maior vulnerabilidade a contaminacéo (IG/ICETESB/DAEE 1997), e a protecao dos
pocos de abastecimento depende do uso e ocupacdo do solo e principalmente, do controle
das atividades potencialmente poluidoras que se encontram em seu entorno. Problemas
construtivos e de protecdo sanitaria dos pocos podem aumentar o perigo de infiltracdo de
poluentes pela prépria estrutura do poco, especialmente os microbioldégicos, e comprometer
a qualidade da 4gua bombeada.

A rede de monitoramento da qualidade da &gua subterrédnea, operada pela CETESB
desde 1990 e baseada principalmente na amostragem de pogos publicos de abastecimento,
indica que h& desconformidades de parametros microbiolégicos, o que pode indicar
problemas de manutencgédo dos pocos, além de uma tendéncia de aumento das concentracdes
de nitrato no Sistema Aquifero Bauru, corroborando o carater mais vulneravel dessa unidade
hidrogeoldgica (CETESB 2010).

Nesse sentido, a implantacdo das areas de protecdo de pogos definidas no Decreto
Estadual n® 32.955/1991, que inclui o Perimetro Imediato de Prote¢do Sanitaria e o Perimetro
de Alerta, este ultimo delimitado pela is6crona de 50 dias de tempo de transito, € uma das
acles que podem ser adotadas para proteger as captacdes desse perigo imediato.

Apesar de ter sido estabelecido em 1991, a implantacdo do Perimetro de Alerta
esbarrava na falta de esclarecimento técnico para o célculo da area a ser delimitada e na
deficiéncia de capacitacéo técnica por parte dos municipios.

A publicacdo do “Roteiro Orientativo para Delimitacido de Area de Protecdo de Pogo”,
em 2010, revisada em 2012, trouxe indicativos metodoldgicos para os céalculos e delimitacdo
do Perimetro de Alerta, suprindo em parte essa lacuna de conhecimento que existia desde o
Decreto Estadual n® 32.955/91.
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Considerando estes fatos e buscando atender os componentes estratégicos
estabelecidos no PERH 2012/2015, foi realizado, com a anuéncia da Camara Técnica de
Aguas Subterraneas (CT-AS) do CRH, o projeto “Delimitacio de perimetros de prote¢io de
pocos de abastecimento publico — Sistema Aquifero Bauru — Primeira etapa”. Contando com
financiamento do FEHIDRO (Contrato FEHIDRO 001/2013 — Empreendimento 2012-CORHI-
132), aquela Primeira Etapa do projeto teve o Instituto Geoldgico como tomador do recurso e
o Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas como executor contratado (publicagédo dos resultados
disponivel em http://igeologico.sp.gov.br/noticias/caderno-do-projetos-aquiferos-no6/).

Aquele projeto avaliou 731 pocos de abastecimento publico que explotam o Sistema
Aquifero Bauru localizados em 120 municipios, distribuidos pelas UGRHIs 12 e 15 a 22. A
partir dos dados obtidos sobre a construcdo e operacdo dos pocos foram calculadas as
distancias correspondentes a 50 dias de tempo de transito e proposto uma area de protecdo
correspondente ao Perimetro de Alerta estabelecido pelo Decreto Estadual n°® 32.955/1991.

Em 99% dos pocos avaliados, a area calculada foi inferior a 10.000 m? e apenas em 33
pocos o raio dessas areas foi superior a 40 metros mostrando a viabilidade de implantacao
do Perimetro de Alerta. A dificuldade encontrada foi a falta de informac¢des mostrando a
deficiéncia dos municipios em entender a importancia do registro dos dados construtivos e
operacionais dos pocos.

Outro resultado importante obtido com aquele projeto foi o diagnostico da protecéo
sanitaria e do Perimetro Imediato de Protecdo Sanitéria, também estabelecido pelo Decreto
Estadual n° 32.955/1991. O diagnostico refletiu a situagéo no final de 2014 e mostrou que a
maior parte dos pocgos se encontrava em condicdo razoavel a boa em relagdo a protecéo
sanitaria. Apenas parte dos pocos estava com a laje de protecdo danificada (rachada, com
altura ou dimenséo inadequada) e/ou com a altura do tubo inadequada, por vezes, rente ao
solo. O maior problema encontrado foi a auséncia ou falta de informacéo sobre o selo sanitario
(cimentacao do espaco entre o furo de perfuracao e o revestimento), fundamental para impedir
o carreamento de poluentes pela prépria estrutura construtiva do pocgo.

Os municipios contemplados naquela Primeira Etapa de diagndstico foram os de
pequeno porte, com até 20 mil habitantes, por se entender que enfrentam mais dificuldade
para consolidar equipes com amplo conhecimento técnico.

Nesse presente projeto, propfe-se uma Segunda Etapa, com continuidade do
diagnoéstico do Perimetro Imediato de Protecdo Sanitaria e da delimitacdo do Perimetro de
Alerta dos pog¢os publicos de municipios com populagédo até 50 mil habitantes abastecidos

pelo Sistema Aquifero Bauru (excluindo-se aqueles estudados na Primeira Etapa).
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7) Justificativa

Com o crescimento das cidades do interior paulista e com a instabilidade no regime
hidrico causada pelas mudancas climaticas, a 4gua subterr@nea ganha maior importancia
como manancial para o abastecimento da populacéo.

A boa conservagdo da protecdo sanitaria e a prote¢cdo do entorno dos pocgos de
abastecimento publico, que sdo os objetivos do Perimetro Imediato de Protecdo Sanitéaria e
do Perimetro de Alerta, estabelecidos pelo Decreto n°® 32.955/1991, sdo a¢fes que demandam
baixo investimento mas garantem uma maior seguranca aos pocos publicos, especialmente
no quesito da qualidade da agua.

A delimitacdo dessas areas de protecdo de pocos em municipios de pequeno a médio
porte (até 50 mil habitantes) busca disseminar o conhecimento e estimular os municipios a
terem acgbes propositivas para a protecdo da agua subterranea, incorporando a protecéo dos

pocos ho planejamento do uso do solo.

8) Produtos

Os produtos a serem gerados nesse projeto sdo: relatérios para cada municipio
estudado e um relatorio consolidado com uma avaliagéo geral de todos os pocos avaliados.

O conteudo dos relatorios inclui a descricdo das atividades realizadas, os resultados
obtidos e as recomendagfes, acompanhados de uma ficha-sintese para cada poco avaliado,
do sistema de visualizagdo de informacbes georreferenciadas (SVI) e de um arquivo em
formato shapefile com a delimitacdo do Perimetro de Alerta proposto.

a) Relatorio para cada municipio

Os relatérios individuais de cada municipio serdo diagramados e editorados em
tamanho A4, e terdo um projeto gréfico que contemple a participacao do Instituto Geoldgico
no desenvolvimento dos trabalhos e do FEHIDRO no financiamento do projeto.

O relatoério sera entregue na forma impressa para cada municipio (representante da
prefeitura e do servico de abastecimento de agua). Para o Agente Técnico do FEHIDRO, os
relatérios serdo entregues em midia digital.

b) Relatério consolidado

O relatério consolidado, contendo uma sintese da avaliacdo geral dos pocos, sera
elaborado em tamanho 14 cm x 25,5 cm, acompanhado das fichas dos po¢cos em tamanho
A4. O Instituto Geoldgico procedera com a criacdo de um projeto grafico para publicacdo na
série Cadernos do Projeto Aquiferos, apos a finalizacao do contrato

Esse relatério serd gravado em midia digital e encaminhado ao CORHI-FEHIDRO

através do Agente Técnico.
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A empresa a ser contratada devera organizar 2 (duas) reunides em locais a serem
definidos durante a execucdo do projeto, para apresentacdo dos principais resultados e

entrega dos relatorios aos municipios.

9) Metodologia de execucao

Para a execucdo do projeto serd realizada a contratacdo de servigco técnico
especializado, através de processo licitatério.

A coordenacéo geral do projeto serd realizada pelo Instituto Geoldgico e sera constituido
um Grupo de Acompanhamento Técnico para analisar, avaliar e orientar o desenvolvimento
dos trabalhos.

Esse grupo sera formalizado apos a contratacdo da empresa especializada e terd como
funcao: discutir critérios para selecdo dos municipios, acompanhar o andamento do projeto,
avaliar a metodologia de trabalho e os resultados obtidos e atuar como facilitador no
levantamento de dados existentes.

Para composicdo do Grupo de Acompanhamento Técnico serdo convidadas, no
minimo, as seguintes instituicdes: CETESB, Centro de Vigilancia Sanitaria (CVS), DAEE e
SABESP.

O acompanhamento da execug¢do do contrato de servigco a ser firmado com a empresa
especializada sera realizado através da analise de relatdrios de andamento (descrigdo sucinta
das atividades realizadas no periodo), e dos relatorios técnicos (relatorios correspondentes a
cada municipio estudado e o relatorio consolidado), aos quais estardo vinculados os
pagamentos a serem efetuados.

As atividades a serem realizadas para que se atinja 0s objetivos do projeto estédo

discriminadas a seguir.

9.1) Selec¢do dos municipios a serem estudados

A primeira atividade do projeto sera selecionar os municipios a serem estudados. Os
critérios para a selecdo serdo definidos com o apoio do Grupo de Acompanhamento Técnico
e deverdo ser selecionados 25 municipios com até 50 mil habitantes, abastecidos pelo
Sistema Aquifero Bauru, desconsiderando-se aqueles avaliados na primeira etapa do projeto,
ja concluida.

Se ao longo do trabalho houver qualquer impossibilidade de estudar algum dos
municipios selecionados, este deverd ser substituido desde que o numero total de pocos

avaliados no projeto ndo supere 250 pocos.
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ApGs a selecado dos municipios deverdo ser levantadas cartas planialtimétricas, fotos
aéreas ou imagens organizadas de forma a apoiar os trabalhos de campo e a apresentagéo

final em relatério.

9.2) Levantamento de dados existentes

9.2.1) Cadastramento dos pogos tubulares
A partir da selecdo dos municipios serdo solicitados ao DAEE (6rgéo a ser convidado
para integrar o Grupo de Acompanhamento Técnico) os dados dos pocos cadastrados no
SIDAS (Sistema de Informacdo de Aguas Subterrdneas), selecionando-se os pocos de
abastecimento publico. Da mesma forma, também seréo solicitadas as informacdes técnicas
dos pocos operados pela SABESP.
A empresa contratada devera realizar a organizacao e consisténcia desses dados antes

de iniciar os trabalhos de campo.

9.2.2) Levantamento das fontes potenciais de contaminac¢éo e de areas contaminadas
Serdo solicitados a CETESB (6rgdo a ser convidado para integrar o Grupo de
Acompanhamento Técnico) os dados béasicos de empreendimentos registrados em seu
Sistema de InformacOGes sobre Fontes de Poluicdo e que apresentem potencial de
contaminacgdo da agua subterranea. Deverao ser levantadas também as areas contaminadas

existentes nos municipios a serem avaliados.

9.2.3) Levantamento do uso do solo e da ocupacéao urbana
A partir das informagfes espaciais ja existentes (formato shapefile) sobre a cobertura
da terra (S&o Paulo, 2013) e sobre a ocupagéo do solo urbano (S&o Paulo, 2014), deveréo
ser realizados os recortes para cada municipio a ser estudado. Esses mapeamentos foram
realizados com base em imagens do ano de 2010 e servirdo de base para os trabalhos de

campo.

9.3) Levantamento de campo

Previamente serdo preparadas fichas de campo para o levantamento dos dados
construtivos e operacionais dos pocos, da situacdo da protecdo sanitaria e das atividades
antropicas presentes no entorno.

Os dados previamente levantados serdo tabelados e organizados para facilitar a

consulta de dados durante o trabalho de campo.
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9.3.1) Levantamento de dados dos pocos de abastecimento publico

Na visita ao municipio, os dados do cadastro preliminar, efetuado conforme item 9.2,
serdo checados e complementados com o auxilio de técnicos da Prefeitura. Também deveréo
ser levantados dados de outros pogos do abastecimento municipal que explotem o Sistema
Aquifero Bauru e que ndo constem dessa listagem preliminar.

As informacdes a serem levantadas para cada pogo junto aos representantes municipais
sao referentes aos dados construtivos, perfil geoldgico, teste de vazao, regime de operacao
(volume extraido, tempo de funcionamento) e dados de monitoramento do nivel da agua e

vazao.

9.3.2) Vistoria dos pocos

Cada poco sera visitado para obtencdo de sua coordenada (com utilizacdo de GPS,
projecdo UTM, datum SIRGAS 2000) e avaliacdo das condicdes do Perimetro Imediato de
Protecdo Sanitaria conforme estabelecido pelo Decreto Estadual n® 32.955/1991 e exigido
pela Instrucdo Técnica DPO n° 010/2017 do DAEE. Serdo anotadas as dimensdes da laje e
da cerca, a altura do tubo de revestimento e das condi¢cdes de vedacdo do pogo. Sera
avaliada, também, a condi¢édo de conservacao, limpeza e uso do solo da area imediatamente
no entorno pogo.

Em caso de existir pogcos desativados dentro do Perimetro Imediato de Protecao
Sanitaria, suas coordenadas também serdo registradas.

A partir de informagbes de moradores locais, ser4 averiguada a possibilidade de

ocorréncia de inundagédo na regido onde se localiza o pogo.

9.3.3) Identificagao e localizagéo das fontes potenciais de contaminagao

Dentro de um perimetro delimitado por um raio de 100 metros ao redor do poco serdo
levantadas as atividades com potencial de contaminag&o das aguas subterraneas e as areas
contaminadas existentes,.

Para o levantamento de fontes pontuais, serdo consideradas atividades com potencial
de contaminacao do solo e da agua subterrdnea aquelas listadas no Anexo 2 da publicacdo
“Roteiro Orientativo para Delimitacdo de Area de Protecdo de Poco” (IG, 2012).

As coordenadas das areas contaminadas e das fontes potenciais de contaminacéo
pontual serdo registradas na frente do terreno do empreendimento, adotando a projecdo UTM,
datum SIRGAS 2000.
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Em pocos localizados em area urbanizada também se identificara o tipo de sistema de
esgotamento sanitario (fossa, rede coletora de esgoto), dentro do perimetro de 100 m ao redor
do pogo.

No caso de haver alguma atividade agrosilvopastoril no entorno dos poc¢os, esta sera

registrada, discriminando o tipo de cultura ou criagdo animal existente.

9.4) Testes de bombeamento

Serdo realizados 3 testes de bombeamento para obtencdo de parametros hidraulicos
(condutividade hidraulica e porosidade efetiva).

Os dados obtidos serdo comparados com informacgdes regionais obtidas em bibliografia
e utilizados para o calculo da distancia correspondente a 50 dias de tempo de transito.

Na impossibilidade de encontrar pocos adequados para a realizagcdo dos testes,
alternativas para substituir essa atividade, desde que com custo similar, deverdo ser
discutidas junto ao Grupo de Acompanhamento Técnico, como por exemplo, aumentar o

namero de po¢os ou municipios avaliados no projeto.

9.5) Delimitag&o do Perimetro de Alerta

Nessa etapa do trabalho, sera calculada a distancia correspondente ao tempo de
transito de 50 dias para cada poco, utilizando o método do raio fixo calculado, conforme
indicado em IG (2012) e em S&o Paulo (2016). A partir desses raios calculados, sera
delimitado o Perimetro de Alerta proposto para cada poco de abastecimento publico
selecionado.

Para os pocos onde serdo realizados os testes de bombeamento, a distancia
correspondente ao tempo de transito de 50 dias devera ser calculada também pelo método
de Wyssling, de forma a fazer um comparativo com o valor calculado pelo outro método.

Cada Perimetro de Alerta proposto serd delimitado em formato digital (shapefile), na
projecdo UTM, datum SIRGAS 2000, e também no formato compativel com o sistema Google
Earth™.

Para os pocos que ndo possuirem todos os parametros necessarios para o calculo do
raio do Perimetro de Alerta poderao ser utilizados valores médios dos po¢os do municipio ou

outro critério a ser definido em consonancia com o Grupo de Acompanhamento Técnico.

9.6) Diagndstico do Perimetro Imediato de Protecdo  Sanitaria
Serda elaborado um diagndstico da protecao sanitéria de cada poco vistoriado, fazendo-

se um comparativo com as exigéncias indicadas nos instrumentos legais em vigor. Deve-se
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avaliar: a situagéo de conservagao da tampa, da laje, da cerca e do tubo de revestimento; a
condicao de vedacéo do pogo e de limpeza em seu entorno; e a adequagéo de sua localizagéo
em relagao a problemas de inundacéo.

A partir dos dados construtivos dos pogos, também sera avaliado se o selo sanitario

atende as exigéncias dispostas nos instrumentos legais.

9.7) Classificagéo das fontes potenciais de contami  nagéo

As fontes potencialmente contaminantes identificadas na area delimitada pelo perimetro
de 100 metros serdo classificadas quanto ao seu potencial de contaminacdo conforme o
método POSH (Foster et al., 2006).

Para a carga potencial de contaminacdo por nitrato sera identificada a densidade e o
estagio de ocupacao no perimetro de 100 m, com base em S&o Paulo (2014) e classificada
guanto a carga contaminante com base na Tabela 1. Quando a area tiver média a muito alta
densidade porém ainda esteja em estagio de ocupacdo ndo consolidada, a classificacdo da

carga potencial de contaminacgao sera considerada reduzida ou moderada.

Tabela 1 — Classificacdo da carga potencial de contaminacéo de fontes difusas relacionadas ao sistema

de esgotamento sanitario

Densidade de ocupacéo Com rede de esgoto Sem rede de esgoto
Muito baixa Reduzida Reduzida
Baixa Reduzida Moderada
Média Reduzida Moderada

Alta Moderada Elevada
Muito alta Elevada Elevada

9.8) Organizacao de um sistema de visualizacdo dei nformacdes

As informacbes dos pocos e o limite do Perimetro de Alerta proposto serédo
sistematizadas e sua posicdo geografica lancada em ambiente ArcGIS. Da mesma forma, as
fontes potenciais de contaminacao difusa e o recorte da informacao sobre a cobertura da terra
(Sao Paulo, 2013) e 0 uso do solo urbano (Séo Paulo, 2014) presentes no perimetro de 100
metros também serdo organizados em formato shapefile.

Para a disponibilizacdo das informacbes aos municipios, os resultados serdo
organizados em um sistema de visualizacao de informacg6es georreferenciadas (SVI) baseado
na plataforma Google Earth™, plataforma gratuita e de amplo acesso.

No sistema de visualizagdo constardo: a identificagdo dos pogos e informagdes

utilizadas para o calculo do Perimetro de Alerta; os dados do Perimetro Imediato de Proteg&o
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Sanitaria; a identificacdo das fontes potenciais de contaminacado; o limite do Perimetro de
Alerta proposto; o limite do perimetro de 100 m; e as informacdes sobre a densidade e estagio

da ocupacao urbana extraidas de S&o Paulo (2014).

9.9) Elaboracao de relatorios técnicos

A partir de uma andlise geral dos resultados obtidos de cada municipio, serdo propostas
recomendacdes para a melhoria da protegéo dos pocos de abastecimento existentes e para
Novos pocgos que venham a ser construidos.

A descricdo das atividades realizadas, os resultados obtidos e as recomendacfes serdo
sintetizados em relatorios, 0s quais serdo acompanhados de uma ficha-sintese para cada
poco avaliado, do sistema de visualizacdo de informacdes georreferenciadas (SVI) e de um
arquivo em formato shapefile com a delimitacdo do Perimetro de Alerta proposto. A ficha dos
pocos contera o diagndstico da protecao sanitéria, o limite do Perimetro de Alerta proposto e
as fontes potenciais de contaminacao identificadas na area delimitada pelo perimetro de 100
metros.

Serdo elaborados dois tipos de relatdrios, a saber:

a) Relatorios para cada municipio

O relatorio especifico para cada municipio estudado contera apenas as informacdes de
seus pocos. O relatdrio, na forma impressa, sera entregue para representantes da prefeitura
e do 6rgédo de saneamento de cada municipio. Para o Agente Técnico do FEHIDRO, o
conjunto de relatorios dos 25 municipios estudados sera entregue em meio digital.

b) Relatorio consolidado

O relatorio consolidado contera uma avaliagdo global dos municipios estudados e as
recomendacdes gerais para a melhoria da prote¢cdo dos pogos de abastecimento publico.
Esse relatério consolidado sera entregue ao CORHI-FEHIDRO através do encaminhamento

para o Agente Técnico.

9.10) Apresentacado dos resultados aos municipios
Serdo realizadas 2 (duas) reunides em locais a serem definidos com a anuéncia do
Grupo de Acompanhamento Técnico, para apresentacdo dos resultados e entrega dos

relatérios aos municipios.

10) Beneficios
Os resultados do projeto podem melhorar a seguranca dos pocos publicos, em especial

na questdo de protecdo da qualidade da agua. Além disso, a proposi¢cdo do Perimetro de
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Alerta pode ser incorporada no planejamento municipal, auxiliando no disciplinamento do uso
do solo no entorno dos pogos.

O projeto prevé estudar 25 municipios com menos de 50 mil habitantes, estimando-se
beneficiar até 500 mil pessoas abastecidas por 4gua subterranea do Sistema Aquifero Bauru.

11) Abrangéncia territorial

A area de estudo deste projeto é o Sistema Aquifero Bauru e contemplara municipios
com até 50 mil habitantes abastecidos por esse manancial, excluindo-se os 120 municipios ja
estudados na primeira etapa do projeto (empreendimento FEHIDRO 2012-CORHI-132).
Serdo estudados até 25 municipios, ou avaliados até 250 pocos, selecionados durante o
projeto.

A selecdo dos municipios sera realizada a partir da discussdo com o Grupo de
Acompanhamento Técnico a ser estabelecido.

A Figura 1 mostra o conjunto de municipios com até 50 mil habitantes, entre os quais

serdo selecionados aqueles que serdao contemplados neste projeto.

.suﬁrﬁh;ﬂquﬁero
Bauru

‘ Municipios estudados na Etapa 1
- Municipios com até 50 mil habitantes
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12) PDC e SubPDC conforme Deliberacdo CRH n°® 190/20 16
Esse projeto alinha-se ao PDC 1, Bases Técnicas em Recursos Hidricos, mais
especificamente no subPDC 1.2, uma vez que é um estudo que geraré informagfes sobre a
delimitacdo de area de protecdo de pocos, contribuindo para a aplicagdo do disposto no
Decreto Estadual n°® 32.955/1991 e subsidiando o planejamento e a gestdo dos recursos

hidricos.

13) Valores
O recurso solicitado ao FEHIDRO para esse empreendimento € da modalidade néo-
reembolsavel, sendo que ndo ha contrapartida financeira por parte do Instituto Geoldgico,
além da dedicacao dos pesquisadores envolvidos na execucéao do projeto.
O custo total estimado do projeto é de R$ 450.000,00 sendo este o valor de
financiamento solicitado ao FEHIDRO. O recurso serd utilizado para a contratacdo de
empresa especializada para a execucao das atividades acima descritas, conforme mostra a

Planilha de orcamento e o Cronograma fisico-financeiro em anexo.
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