Justificativa

Face ao rebaixamento que vem ocorrendo no Aquifero Guarani, no
municipio de Ribeirao Preto/SP, objeto de uso desenfreado e nao racional de suas
aguas, a Camara Técnica de Saneamento e Aguas Subterraneas do Comité da
Bacia Hidrografica do Pardo houve por bem elaborar a Proposta de Deliberacao
com definicdo de critérios técnicos para a autorizagdo de perfuracdao de pogos
tubulares profundos no municipio de Ribeirdo Preto, que depois de aprovada,
devera ser encaminhada a reunido plenaria do Comité para a devida discussao e
deliberagdo.

Em 02 de dezembro de 2016, durante a realizacao da reunido plenaria do
CBH-PARDO foi aprovada a Deliberacao n. 229/16, que “Reti-ratifica a Deliberacao
CBH-PARDO 201, de 01/08/2014, que Redefine Critérios Técnicos para a
Autorizacdo de Perfuracdo de Pocgos Tubulares Profundos no Municipio de Ribeirdo
Preto”, que discutiu e aprovou sobre a renovagao da Deliberacao CBH-PARDO
004/06, modificada pelas Deliberacdes CBH-PARDO 003/08, 002/10, 171/12 e
210/2014, e que deram origem as Deliberacdes CRH 82/08 e 118/10 e 165/14,
respectivamente.

A iniciativa deveu-se ao fato de que a Deliberacao CBH-PARDO 004/06 em
seu artigo 8% e a Deliberacago CRH 82/2008 em seu artigo 6° citavam
textualmente:

As Areas de Restricdo e Controle Temporarios serdo reavaliadas apos a
conclusdo dos projetos “Protecdo Ambiental e Desenvolvimento Sustentavel do
Sistema Aquifero Guarani” e “Desenvolvimento de Modelo Numérico para a Area
do Projeto Piloto de Ribeirdo Preto”.

O fato é que os produtos gerados pelo Projeto “Protecdo Ambiental e
Desenvolvimento Sustentavel do Sistema Aquifero Guarani”, encerrado em
dezembro de 2008, ainda ndo permitem tecnicamente obter um modelo seguro e
sustentavel para a explotagdo de aguas subterraneas no municipio de Ribeirdo
Preto. Com o projeto do “Desenvolvimento de Modelo Numérico para a Area do
Projeto Piloto de Ribeirdo Preto”, concluido em 2012, o entendimento da Camara
Técnica de Saneamento e Aguas Subterraneas (CT-SAN/AS) do Comité da Bacia
Hidrografica do Pardo, baseado no principio da prevencdo e na necessidade de
manutencdo do controle quali-quantitativo da exploracao de aguas subterraneas
no municipio, € que o mais conveniente neste momento € a manutencao das areas
de restricao e controle da perfuracdo de pocos no municipio de Ribeirdo Preto.

Embasamento Técnico

1. Introducao

Estudos realizados desde a década de 80, ja ilustravam um cone de
rebaixamento e seu crescimento ao longo dos anos. O Ultimo estudo realizado pela
Secretaria do Meio Ambiente (SMA/Sao Paulo & StMUGV/Baviera 2004) corrobora
com as observacdes anteriores de Sinelli (1984), Sturaro & Landim (1988),
Montenegro et al (1988), FIPAI (1996) e Monteiro (2003), que desenha o cone de
rebaixamento atual na porcdo central da cidade, além de implicar na perda de
pocos existentes de menor profundidade.

2. Definicdo das Areas de Restricdo e Controle Temporarios

As dareas de Restricdo e Controle Temporarios foram delimitadas
preliminarmente com base no estudo DAEE (1974), Sinelli (1984), Sturaro &
Landim (1988), Montenegro et al (1988), FIPAI (1996), Monteiro (2003) e
SMA/S3o Paulo & StMUGV/Baviera (2004), que ddo as bases para classifica-las
como Areas Provaveis de Restricdo e Controle, conforme a Deliberagdo CRH n© 52
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de 15 de abril de 2005. O controle na perfuracdo de novos pocos nessas areas
visa restringir e limitar o aumento do numero de pogos dentro da zona de
expansao da cidade de Ribeirdao Preto que embasou a conducao do estudo
hidrogeoldgico, realizado pelos projetos “Protecdo Ambiental e Desenvolvimento
Sustentavel do Sistema Aquifero Guarani” (OEA/GEF) e “Desenvolvimento de
Modelo Numérico para a Area do Projeto Piloto de Ribeirdao Preto” (EESC/USP,
Contrato FEHIDRO 047/2005), que constituiu a Investigacdo Confirmatdria,
conforme o procedimento estabelecido na Deliberacao CRH n° 52. O resultado
desses estudos ja realizados permitiu reavaliar e melhor delimitar a poligonal a ser
proposta como Area de Restricao e Controle de uso de agua subterranea.

) O projeto “Desenvolvimento Sustentavel do Sistema Aquifero Guarani -
Area Piloto de Ribeirao Preto” tendo como tomador a Fundagdo de Apoio a
Pesquisa Agricola - FUNDAG (Contrato FEHIDRO 348/2010) que esta
desenvolvendo o monitoramento dos pocos sob dois aspectos: qualidade da agua
e nivel piezométrico permitira também confirmar o estudo realizado.

Os estudos elencados abaixo permitem classificar a area de expansao da
cidade de Ribeirao Preto como uma Area Provavel de Restricdo e Controle, de
acordo com o procedimento estabelecido pela Deliberagao CRH n° 52/2005.

Dados apresentados por: DAEE (1974), Sinelli (1984), Sturaro & Landim
(1988), Montenegro et al (1988), FIPAI (1996), Monteiro (2003) e SMA/Sao Paulo
& StMUGV/Baviera (2004).
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DELIBERAGCAO CBH-PARDO 244, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017.

Reti-ratifica a Deliberacao 229, de 02 de dezembro de 2016, que
“Reti-ratifica Critérios Técnicos para a Autorizacdo de Perfuracdao de
Pogos Tubulares Profundos no Municipio de Ribeirao Preto”.

O Comité da Bacia Hidrografica do Pardo, no uso de suas atribuicbes previstas na
Constituicao do Estado de Sao Paulo, na Lei Estadual n® 7.663 de 30 de dezembro
de 1991, e considerando:

a Lei Estadual n°® 6.134 de 02 de junho de 1988, o Decreto Estadual n°® 32.955 de
7 de fevereiro de 1991 e a Lei Complementar Municipal de Ribeirdo Preto n°® 1.616
de 19 de janeiro de 2004;

que a Prefeitura de Ribeirdo Preto é responsavel pela gestao do uso do solo, por
meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao Publica e da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e deve avaliar a adequagao da perfuracao de pogos
de acordo com estudos de problemas identificados no Plano Diretor Municipal e no
Codigo do Meio Ambiente (Lei Complementar n° 1.616/2004);

que a explotacdo de um poco causa rebaixamento do nivel d'agua em seu
entorno, na forma de cone, que pode causar interferéncia em outro existente,
dependendo de distanciamento, caracteristicas construtivas e de volume de agua
explotada, fatos estes comprovados, levando a conflitos e impactos socio-
econdmicos no municipio;

que a concentracdo de pocos em uma area restrita causa uma somatdria de
interferéncias e gera um extenso e profundo cone de rebaixamento.
Consequentemente, a construgdao de novos pogos, levara ao agravamento da
situacdo, o que podera alterar caracteristicas hidrogeoldgicas; bem como provoca
maior complexidade técnica na construgao e explotacdo dos pogos tubulares
profundos;

que a explotacdo intensiva de agua subterranea no municipio leva a diminuigao da
espessura saturada nos reservatérios subterraneos, causando a desativagao de
pogos tubulares mais rasos que, abandonados ou desativados inadequadamente,
tornam-se potenciais vias de acesso a contaminacao;

que a existéncia de areas contaminadas pode comprometer a explotacdo de agua
subterranea em seu entorno em funcao do risco potencial a saide humana;

que quando os cursos de aguas superficiais existentes no municipio recebem
grandes quantidades de cargas organicas, 0s pocos construidos préximos a esses
cursos podem demonstrar aumento na concentragao de poluentes;

que o principio da gestao integrada de recursos hidricos torna necessario que o
procedimento licenciatorio, referente a perfuracdes de pogos tubulares profundos,
ocorra nos érgaos competentes da bacia hidrografica correspondente;

que foi elaborado modelo numérico para auxiliar o gerenciamento de recursos
hidricos subterraneos no Sistema Aquifero Guarani - SAG em Ribeirao Preto, na
Bacia Hidrografica do Rio Pardo, realizado pela Fundacdo para o Incremento da
Pesquisa e do Aperfeicoamento Industrial - FIPAIL, por meio de contrato firmado
com o FEHIDRO sob o n°® 322/2007;
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que encontra-se em fase de conclusdo atividade de monitoramento na area
urbana do municipio de Ribeirdo Preto, desenvolvida pela Fundacdao de Apoio a
Pesquisa Agricola — FUNDAG, com o apoio financeiro do CBH-PARDO, via Fundo
Estadual de Recursos Hidricos (FEHIDRO), na qual estdo sendo realizadas
medicOes dos niveis potenciométricos das aguas do Aquifero Guarani, por meio de
sondas eletroportateis instaladas em pogos disponibilizados pelo Departamento de
Agua e Esgotos de Ribeirdo Preto (DAERP), além da realizacdo, periodicamente, de
coletas de amostras das aguas para a realizagdo de andlises quimicas, fisico-
quimicas e bacterioldgicas;

a necessidade de ampliacdo do monitoramento do Aquifero Guarani no municipio
de Ribeirdo Preto, sem prejuizo da implementacao de outras acdoes ou estudos,
como a reducdo dos indices de perdas;

a Deliberagago CRH 200, de 24/04/2017 que recomenda ao CBH-PARDO a
aprovacao de agoes, mediante articulagdao com o DAEE, no sentido de desenvolver
os subsidios técnicos necessarios a contratagao de monitoramento para coleta de
parametros sobre a evolugao ou recrudescimento do(s) cone(s) de forma a
proporcionar melhor avaliacao sobre a validade das medidas de restricbes, sendo
que o monitoramento resultante dos estudos referidos deve ser iniciado até o final
do exercicio de 2018;

que a Promotoria de Justica do Grupo de Apoio Especial de Meio Ambiente
(GAEMA)-Pardo, conduz os seguintes Inquéritos Civis: apuracao do desperdicio no
consumo de agua na cidade de Ribeirdo Preto; abastecimento de agua a
populacdo na cidade de Ribeirdo Preto e o uso racional do Aquifero Guarani, além
da existéncia de novos pocos de captacdo do DAERP operando desprovidos de
outorga do DAEE;

que, em dezembro/2014, o DAERP firmou compromisso de ajustamento de
conduta (TAC) junto a Promotoria de Justica do GAEMA-Pardo, de regularizagdo
dos pocos tubulares profundos do sistema publico de abastecimento de agua do
municipio de Ribeirdao Preto;

que o citado compromisso inclui agOes relacionadas a regularizacao das outorgas
dos pocos em operacao para fins de abastecimento publico, inclusive com a devida
instalacdo de medidores de vazdo (hidrOmetros) bem como do nivel de agua,
adequacao fisica e cadastramento junto ao DAEE de pocos inativos/inoperantes
para fins de monitoramento do Aquifero Guarani, além de pocos desativados
(substituidos por pocos novos) a serem devidamente tamponados, conforme
estabelece o Decreto Estadual 32.955/91;

que o cumprimento de tal compromisso vem sendo acompanhado pela Diretoria
de Bacia do Pardo Grande do DAEE de Ribeirdao Preto, sendo que os trabalhos
ainda encontram-se em andamento, ou seja, ainda ha pendéncias relacionadas a
regularizacao dos pocos sob a responsabilidade do poder publico, as quais deverao
ser sanadas em carater definitivo, inclusive com acompanhamento por parte da
Camara Técnica de Saneamento e Aguas Subterraneas (CT-SAN/AS) do CBH-
PARDO.

Delibera:

Art.1° - Estabelecer Areas de Restricio e Controle Temporarios para a
captagdo e uso das aguas subterraneas no municipio de Ribeirdao Preto.
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Art. 29 - Para os fins do disposto nesta Deliberagao, considera-se:

I - Aguas Subterraneas: aguas que ocorrem natural ou artificialmente no subsolo,
suscetiveis de extragao e utilizacdo;

IT - Aquifero ou depdsito natural de dguas subterraneas: solo, rocha ou sedimento
permeaveis, capazes de fornecer agua subterrénea, natural ou artificialmente
captada;

III - Aquifero Confinado: formacao aquifera onde a agua esta submetida a pressao
superior a atmosférica e ocupa todos os poros ou vazios existentes, estando a
formagdo aquifera totalmente saturada. Sua superficie potenciométrica é virtual e
situa-se acima do topo da formacdo aquifera;

IV - Aquifero Livre: formacdo aquifera que possui uma superficie livre de agua
contida; estd em contato direto com o ar e, portanto, submetido a pressao
atmosférica. Sua superficie potenciométrica é real e situa-se abaixo do topo da
formacdo aquifera;

V - Area contaminada: area, terreno local, instalacdo, edificacdo ou benfeitoria,
que contém quantidades ou concentracdo de matéria e/ou substdncias em
condicdes que causem ou possam causar danos a saude humana, ao meio
ambiente ou a outro bem a proteger;

VI - Areas de Restricio e Controle Tempordrios: caracterizadas pela necessidade
de disciplina das extragdes, controle maximo das fontes poluidoras ja implantadas
e restricao a novas atividades potencialmente poluidoras;

VII - Cone de Rebaixamento: é o rebaixamento do nivel de agua subterranea
causado pelo movimento convergente da agua no aquifero, quando bombeada,
resultando em um cone de depressao em torno do pogo. A sua forma e dimensao
dependem das caracteristicas hidraulicas do aquifero e da taxa de bombeamento;

VIII - Contaminagdo: agao ou efeito de contaminar; contato infeccioso; condigao
ou estado do ambiente, inclusive aquatico, que representa um perigo para a saude
por causa da presenca de microorganismos patogénicos ou materiais toxicos;

IX - Explotagdo: ato de explotar; tirar proveito econémico de determinada area,
sobretudo quanto aos recursos naturais;

X - Nivel Estatico: refere-se a profundidade do nivel da agua de um poco em
repouso, em relacdo a superficie do terreno;

XI - Nivel Potenciométrico/Piezométrico: corresponde a cota topografica do nivel
de pressaio da agua em um pogo tubular profundo em repouso (sem
bombeamento);

XII - Poco Tubular Profundo: obra de engenharia geoldgica, que mediante

perfuracao vertical, com equipamento especializado, visa atingir uma ou mais
formagOes aquiferas, com a finalidade de explotagao de aguas subterraneas;
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XIII - Pogos escavados (cacimbas ou cisternas): pogos de pouca profundidade,
escavados manualmente, utilizados para extrair agua de aquiferos livres e rasos;

XIV - Pogos tipo ponteira: pogo tubular de pequena profundidade e pequeno
diametro;

XV - Poluicao: qualquer alteracdo das propriedades quimicas, fisico-quimicas e
bioldgicas das aguas subterraneas que possa ocasionar prejuizo a saude, a
seguranga € ao bem estar das populagdes, comprometer seu uso para fins de
consumo humano, agropecuarios, industriais, comerciais e recreativos e, causar
danos a flora e a fauna;

XVI - Usuario: pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, responsavel
pela operacao e manutencao do pogo, sistema de pocos ou de captacdo de aguas
subterraneas.

Art. 3° - As Areas de Restricdo e Controle a que se refere o Art. 10, abrangem a
regiao urbana e de expansao urbana de Ribeirao Preto, definidas por Leis
Municipais e, para efeito da gestdo das aguas subterraneas, estao subdivididas em
trés Zonas, conforme abaixo definido e, devidamente, especificadas no mapa do
Anexo I, da presente Deliberagao:

I - Zona 1: A Zona 1 abrange a area compreendida pela cota potenciométrica
470 metros, referente a porcao central do cone de rebaixamento, envolvendo a
area interna ao poligono delimitado fisicamente pelas seguintes divisas:

Inicia-se na intersecgao da Rodovia Anténio Duarte Nogueira, Anel Viario Contorno
Sul, com o trecho final da Avenida Independéncia no Condominio Novo Alianca,
que se situa proxima ao fundo da area de propriedade do Estado, onde fica o
Hospital Santa Teresa, seguindo em linha reta no sentido norte, passa por dentro
do Conjunto Habitacional Jodo Rossi, seguindo pela via central do conjunto,
atingindo a entrada principal do mesmo e segue pela Avenida Independéncia no
sentido norte, passando sobre o Corrego do Retiro, quando segue pela Avenida
Meira Junior até encontrar o Cérrego do Tanquinho, quando deflete a esquerda,
no sentido de jusante, seguindo pelo Cérrego do Tanquinho até a confluéncia com
a Via Norte, quando deflete a direita seguindo pelo Ribeirdo Preto no sentido de
jusante.

Segue pelo Ribeirao Preto até confluéncia com a Rua Ant6nio Junqueira da Veiga
no Jardim Jandaia, quando deflete a esquerda, segundo pela Rua Antonio
Junqueira da Veiga até confluéncia com a Rua Javari, quando deflete e direita
seguindo pela Rua Javari até a confluéncia com a Rua Julia Necchi Piana, no
Conjunto Habitacional Geraldo Correia de Carvalho, quando deflete a esquerda.
Segue pela Rua Julia Necchi Piana até encontrar o Cérrego dos Campos, quando
deflete novamente a esquerda, seguindo pelo Cérrego dos Campos no sentido
montante até a interseccdo com a Avenida Presidente Jodo Goulart no Conjunto
Habitacional Maria Casagrande Lopes, quando deflete e direita, prosseguindo na
area de entorno daquele conjunto habitacional, até a confluéncia com a Avenida
Ettore e Aurora Coraucci quando deflete a esquerda.

Segue pela Avenida Ettore e Aurora Coraucci até confluéncia com a Avenida
AntOnio Galvao César, no Parque das Figueiras, quando deflete a direita, seguindo
pela Avenida Antonio Galvao César até a confluéncia com a Rodovia Alexandre
Balbo - SP 238, Anel Viario Contorno Norte, quando deflete a esquerda no Parque
das Andorinhas.
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Segue pela Rodovia Alexandre Balbo - SP 238, Anel Viario Contorno Norte até a
Rua Dra. Nadir Aguiar no Conjunto Eugénio Mendes Lopes, quando deflete a
esquerda, seguindo pela Rua Dra. Nadir Aguiar, passando pelo Jardim Carlos
Lacerda Chaves, seguindo até o Jardim Paiva.

Seguindo pelo entorno do Jardim Paiva em paralelo com a linha férrea até a Rua
Roque Massaro, quando deflete a esquerda, seguindo pela Rua Roque Massaro até
a Avenida Lucas Nogueira Garcez, na Cidade Universitaria, quando deflete a direita
seguindo pela Avenida Luis Rosselo, circundando o Campus da Universidade de
Sao Paulo.

Segue pela Avenida Luis Rosselo até a interseccao com a Via do Café, na rotatdria
de acesso ao Campus da Universidade de Sao Paulo, seguindo no sentido sudoeste
pela Rua Lucen Uson até a confluéncia com a Avenida dos Bandeirantes, quando
deflete a esquerda.

Segue pela Avenida dos Bandeirantes no sentido centro da cidade até a
confluéncia do Codrrego Vista Alegre, quando deflete a direita, seguindo a
montante do Corrego Vista Alegre até atingir novamente a Rodovia Antonio Duarte
Nogueira, Anel Viario Contorno Sul, quando deflete a esquerda.

Segue pela Rodovia Antonio Duarte Nogueira, Anel Viario Contorno Sul, até a
confluéncia com a Avenida Independéncia, fechando o poligono.

II - Zona 2: a area de maior adensamento urbano e com maior densidade de
pocos em explotacdo, compreendida pela area interna ao poligono, exceto a Zona
1 descrita anteriormente, delimitada pelas seguintes divisas:

Inicia-se no dispositivo de entroncamento da Rodovia Antonio Duarte Nogueira,
Anel Viario Contorno Sul, com a Rodovia Ribeirao Preto - Bonfim Paulista. Segue
pela Rodovia Ant6nio Duarte Nogueira, Anel Viario Contorno Sul, no sentido leste
até a interseccdo com a Rodovia Antbnio Machado Sant’ Anna - SP 225, quando
deflete a esquerda.

Segue pela Rodovia Antonio Machado Sant™Anna - SP 225 até o dispositivo de
entroncamento com a Rodovia Anhanguera - SP 330, quando deflete a esquerda.
Segue pela Rodovia Anhanguera - SP 330 até o dispositivo de entroncamento com
a Rodovia Alexandre Balbo - SP 238, Anel Viario Contorno Norte, quando deflete a
esquerda.

Segue pela Rodovia Alexandre Balbo - SP 238, Anel Viario Contorno Norte, até o
dispositivo de entroncamento com a Rodovia Atilio Balbo SP 325, seguindo em
frente na Rodovia Antonio Duarte Nogueira, Anel Viario Contorno Sul até o
dispositivo de entroncamento com a Rodovia Ribeirdo Preto - Bonfim Paulista,
fechando o poligono.

III - Zona 3: correspondente a area de expansao urbana do municipio, definida
pela legislacdo municipal vigente, compreendida pela area interna, excetuando-se
as Zonas 1 e 2 descritas anteriormente.

Art. 4° - Na Zona 1 definida no inciso I do artigo anterior, somente serao
permitidas novas perfuracdes de pocos tubulares profundos quando em
substituicdo de pocos existentes, destinados ao sistema de abastecimento de agua
para consumo humano sob a responsabilidade do poder publico do municipio,
desde que tecnicamente justificadas e autorizadas pelos 6rgdos competentes e
respeitando-se os seguintes critérios:
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a - Nos casos em que houver contaminacdo do solo e das aguas
subterraneas, em um raio de 500 metros a partir do ponto de
perfuracdo do poco, o usuario devera obter o Parecer Técnico da
CETESB, referente a qualidade ambiental e manté-lo em seu poder;

b - Distanciamento minimo de 200 (duzentos) metros dos corpos d'agua
superficiais;

¢ - Manutencao das condicdes de exploracao estabelecidas na outorga
anterior e desativacdo do poco substituido, ou, no caso de necessidade
de ampliacdo de vazdo para garantia do abastecimento publico na
regiao, o Comité devera ser consultado.

Art. 5° - Na Zona 2, definida no inciso II do art. 3°, serao permitidas:

I- Substituicdes, de pocos tubulares profundos ja existentes destinados ao
sistema de abastecimento de agua para consumo humano, sob a responsabilidade
do poder publico do municipio, desde que tecnicamente justificadas e quando
legalmente autorizadas, respeitando-se os seguintes critérios:

a - Nos casos em que houver contaminacdo do solo e das aguas
subterraneas, em um raio de 500 metros a partir do ponto de
perfuracdo do poco, o usudrio devera obter o Parecer Técnico da
CETESB, referente a qualidade ambiental e manté-lo em seu poder;

b - Distanciamento minimo de 200 (duzentos) metros dos corpos d'agua
superficiais;

¢ - Manutencao das condicdes de exploracao estabelecidas na outorga
anterior e desativacao do pogo substituido, ou, no caso de necessidade
de ampliacdo de vazdo para garantia do abastecimento publico na
regiao, o Comité devera ser consultado.

II -  Substituicdes, com o consequente tamponamento do poco substituido, ou
aprofundamento, de pocos tubulares profundos ja existentes, para qualquer
finalidade, sob a responsabilidade de usuarios privados, desde que tecnicamente
justificadas e quando legalmente autorizadas, respeitando-se 0s seguintes
critérios:

a - Nos casos em que houver disponibilidade de rede publica de
abastecimento de agua, o usuario devera apresentar manifestacao por
escrito do DAERP, que devera manifestar-se em até 30 (trinta) dias,
quanto a possibilidade de atendimento da demanda do
empreendimento;

b - Distanciamento minimo de 200 (duzentos) metros dos corpos d'agua
superficiais;

c - Nos casos em que houver contaminacao do solo e das aguas
subterraneas, em um raio de 500 metros a partir do ponto de
perfuracdo do pogo, o usudrio devera obter o Parecer Técnico da
CETESB, referente a qualidade ambiental e manté-lo em seu poder;

d - Manutencdo das condigbes de exploracao estabelecidas na outorga
anterior.

IIT - Novas perfuragdes, unicamente de pocos tubulares profundos destinados
ao sistema de abastecimento de agua para consumo humano, sob a
responsabilidade do poder publico do municipio, desde que tecnicamente
justificadas e quando legalmente autorizadas e respeitando-se o0s seguintes
critérios:
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a - Distanciamento minimo de 1.000 (mil) metros de pocos existentes,
conforme levantamento de campo atualizado a ser elaborado pelo
solicitante;

b - Distanciamento minimo de 200 (duzentos) metros dos corpos d’agua
superficiais;

c - Nos casos em que houver contaminacao do solo e das aguas
subterraneas, em um raio de 500 metros a partir do ponto de
perfuracdo do poco, o usudrio devera obter o Parecer Técnico da
CETESB, referente a qualidade ambiental e manté-lo em seu poder.

Art 6° - Na Zona 3, definida no inciso III do art. 39, serdo permitidas:

I- Substituicdes, de pocos tubulares profundos ja existentes destinados ao
sistema de abastecimento de agua para consumo humano, sob a responsabilidade
do poder publico do municipio, desde que tecnicamente justificadas e quando
legalmente autorizadas, respeitando-se os seguintes critérios:

a - distanciamento minimo de 200 (duzentos) metros dos corpos d’agua
superficiais;

b - Nos casos em que houver contaminagao do solo e das aguas
subterraneas, em um raio de 500 metros a partir do ponto de
perfuracdo do poco, o usudrio devera obter o Parecer Técnico da
CETESB, referente a qualidade ambiental e manté-lo em seu poder.

IT - Aprofundamento ou substituicdes, de pocos tubulares profundos ja existentes,
para qualquer finalidade, sob a responsabilidade de usuarios privados, desde que
tecnicamente justificadas e quando legalmente autorizadas, respeitando-se os
seguintes critérios:

a - distanciamento minimo de 200 (duzentos) metros dos corpos d'agua
superficiais;

b - Nos casos em que houver contaminagao do solo e das aguas
subterraneas, em um raio de 500 metros a partir do ponto de
perfuracdo do poco, o usudrio devera obter o Parecer Técnico da
CETESB, referente a qualidade ambiental e manté-lo em seu poder;

¢ - Manutengao das condicdes de exploracao estabelecidas na outorga
anterior.

III - Novas perfuragoes de pogos tubulares profundos, para qualquer finalidade de
uso, desde que tecnicamente justificadas, quando autorizadas pelos 6rgaos
competentes e respeitando-se os seguintes critérios:

a - distanciamento minimo de 1.000 (mil) metros de pocos existentes,
conforme levantamento de campo atualizado a ser elaborado pelo
solicitante e constante de Estudo de Viabilidade de Implantagao - EVI;

Paragrafo Unico - Na impossibilidade de atendimento ao distanciamento
minimo de 1.000 (mil) metros, para pogos destinados a finalidade de
abastecimento publico, o usuario devera apresentar estudo de
interferéncia entre pocos, comprovando a possibilidade de operacao
conjunta, para apreciagao e manifestacao do Comité.
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b - Distanciamento minimo de 200 (duzentos) metros dos corpos d'agua
superficiais;

c - Nos casos em que houver contaminacdo do solo e das aguas
subterraneas, em um raio de 500 metros a partir do ponto de
perfuracdo do poco, o usudrio devera obter o Parecer Técnico da
CETESB, referente a qualidade ambiental e manté-lo em seu poder.

Art. 7° - Para pocos tubulares profundos perfurados sem a devida autorizagao dos
orgaos competentes, em data posterior ao estabelecimento das areas de restricdo
e controle temporario no municipio de Ribeirdo Preto, ndo sera permitida a
regularizacao dos respectivos usos de recursos hidricos subterraneos existentes.

Art. 8° - A aplicacdo dos critérios de Restricao e Controle Temporarios previstos
nos artigos 49, 59, e 69 fica prorrogada pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da
data de vencimento da Deliberacao CBH-PARDO 229/2016, ficando revogadas as
disposicdoes em contrario.

Paragrafo Unico: Por Deliberacdao do Comité da Bacia Hidrografica do Pardo, a
restricdo prevista nos artigos 4°, 59, e 6° podera ser prorrogada.

Art. 9° - Os procedimentos técnicos a serem cumpridos para a solicitacdo de
autorizacdo de perfuracao de pocos tubulares profundos no municipio de Ribeirdo
Preto encontram-se descritos no Anexo II da presente deliberagdo. Demais
documentos pertinentes encontram-se a disposicao para consulta na Secretaria
Executiva do CBH-PARDO.

Art. 10 - Esta Deliberacdo entrara em vigor a partir de sua aprovacao pelo CBH-
PARDO, devendo ser publicada no D.O.E.

Ribeirao Preto, 08 de dezembro de 2017.

Dimar de Brito Carlos Eduardo Nascimento Alencastre
Presidente Secretario Executivo
Marisa Heredia José Maria Morandini Paoliello
Vice-Presidente Coordenador de Camaras Técnicas

Renato Crivelenti
Secretario Executivo Adjunto
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ANEXO II

PROCEDIMENTO TECNICO PARA SOLICITAGAO DE AUTORIZAQI\O DE
PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE

RIBEIRAO PRETO

Faz-se necessario o encaminhamento de documentos para obtengao de licenca
de perfuragao, junto a Prefeitura Municipal de Ribeirdo Preto e, posteriormente, ao
Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE, em ordem sequencial.

1. Prefeitura Municipal:

a)

b)

C)

d)

e)

f)

g)

Preenchimento de requerimento padrao da Prefeitura Municipal de Ribeirdo
Preto devidamente assinado pelo proprietario da area ou procurador
legalmente constituido;

Copia atualizada da folha de rosto do IPTU do imdvel e/ou matricula da
area;

Estudo de Viabilidade de Implantacdo, contendo andlise de meio ambiente
e de uso e ocupacao do solo na regido da perfuracao, estudos e simulagoes
de interferéncia entre os pogos mais proximos;

Avaliagao Hidrogeoldgica Preliminar e Projeto Construtivo de Pogo Tubular
Profundo com croqui de localizacdo e perfil esquematico do pogo a ser
perfurado;

Cadastro de campo atualizado a ser elaborado pelo solicitante com a
avaliacdo das atividades antropicas com potencial de contaminagdo e
interferéncia em pocos ja existentes em um raio de no minimo 1.000
metros;

Entrada da documentacao mencionada nos itens anteriores, junto a secao
de protocolo da Prefeitura Municipal de Ribeirdo Preto, e

A aprovacao do pedido implicard na emissao de uma Certidao de Uso e
Ocupacgao do Solo e/ou Certidao de Anuéncia Municipal para Perfuracao de
Poco Tubular Profundo.

2. Departamento de Aguas e Energia Elétrica (DAEE):

a)

b)

<)
d)

Apresentacao da Certiddao de Uso e Ocupagao do Solo e/ou Certidao de
Anuéncia Municipal para Perfuracdo de Poco Tubular Profundo emitida pela
Prefeitura Municipal de Ribeirao Preto.

Deverao ser observados os procedimentos definidos e estabelecidos na
Portaria DAEE n. 1.630, de 30/05/2017, referentes a obtencdo de
manifestacao sobre a implantacao de empreendimentos que demandem a
utilizacdo de recursos hidricos e para a obtencdo de licencas de execugdo
de pocos tubulares profundos. Apresentacao da documentagao descrita nas
Instrucdes Técnicas DPO n° 08 e 10, de 30/05/2017 (atualizadas em
25/07/2017), e em outras normas que venham a ser editadas sobre a
emissao de outorgas relativas aos recursos hidricos subterraneos.
Apresentacao do relatério de avaliagao hidrogeoldgica e o projeto do poco
tubular profundo.

Apresentacao do relatério de execucao do poco, teste de bombeamento e
analise fisico-quimica e bacterioldgica - Portaria MS 2914/2011.

Observacao: a documentacao devera ser preferencialmente protocolada junto
a Diretoria da Bacia do Pardo Grande do DAEE em Ribeirao Preto.

12/15



APENDICE
LEGISLAGAO PERTINENTE

1. Legislacao Federal:

1.1. Constituicao do Brasil

Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituicoes e leis que
adotarem, observados os principios desta Constituicao.

§ 19, S3o reservadas aos Estados as competéncias que ndo lhes sejam vedadas
por esta Constituicao.

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

I - as aguas superficiais ou subterraneas, fluentes, emergentes e em depdsito,
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da Uniao;

2. Legislacao Estadual:

2.1. Constituicao do Estado de Sao Paulo

Artigo 210 - para proteger e conservar as aguas e prevenir seus efeitos adversos,
o Estado incentivara a adogao, pelos Municipios, de medidas no sentido:

I - da instituicao de areas de preservacao das aguas utilizaveis para abastecimento
as populacdes e da implantacdo, conservacao e recuperacao de matas ciliares;

IV - do condicionamento, a aprovagao prévia dos organismos estaduais de
controle ambiental e de gestdo de recursos hidricos, na forma da lei, dos atos de
outorga de direitos que possam influir na qualidade ou quantidade das aguas
superficiais e subterraneas.

2.2. Lei Estadual n° 6.134, de 2 de junho de 1988

Artigo 7° - Se no interesse da preservagao, conservagao e manutencao do
equilibrio natural das aguas subterraneas, dos servigos publicos de abastecimento
de agua, ou por motivos geotécnicos ou ecoldgicos, se fizer necessario restringir a
captagdo e o uso dessas aguas, os orgaos de controle ambiental e de recursos
hidricos poderao delimitar areas destinadas ao seu controle.

2.3. Lei Estadual n° 7.663, 30 de dezembro de 1991

Artigo 7° - O Estado realizara programas conjuntos com os municipios, mediante
convénios de mutua cooperagao, assisténcia técnica e econdmico-financeira, com
vistas a:

I - instituicdo de areas de protecdo e conservacao das aguas utilizaveis para
abastecimento das populagoes;

IT - implantagdo, conservacao e recuperacao das areas de protecdo permanente e
obrigatoria;
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Artigo 32 - O Estado podera delegar aos Municipios, que se organizarem técnica e
administrativamente, o gerenciamento de recursos hidricos de interesse
exclusivamente local, compreendendo, dentre outros, os de bacias hidrograficas
que se situem exclusivamente no territério do Municipio e os aquiferos
subterraneos situados em areas urbanizadas.

Paragrafo Unico - O regulamento desta lei estipulard as condicOes gerais que
deverdo ser observadas pelos convénios entre o Estado e os Municipios, tendo
como objeto a delegacdo acima, cabendo ao Presidente do Conselho Estadual de
Recursos Hidricos autorizar a celebracdo dos mesmos.

2.4. Decreto estadual n® 41.258 de 31 de outubro de 1989

Artigo 11 - Portaria do Superintendente do Departamento de Aguas e Energia
Elétrica - DAEE definira os requisitos para outorga, nas hipdteses previstas no
artigo 1° deste regulamento.

Artigo 13 - O aumento de demanda ou a insuficiéncia de aguas para atendimento
aos usuarios permitird a suspensdo temporaria da outorga, ou a sua readequagao.
Paragrafo Unico - No caso de readequacdo, o Departamento de Aguas e Energia
Elétrica - DAEE devera fixar as novas condicoes de outorga, observando os
critérios e normas estabelecidas nos Planos de Bacias e nas Deliberacoes do
Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CRH.

2.5. Decreto estadual n°® 32.955 de 07 de fevereiro de 1991
Capitulo III - Das Areas de Protegdo
Secao I - Do Estabelecimento de Areas de Protegao
Artigo 19 - Sempre que, no interesse da conservagao, protecao e manutengao do
equilibrio natural das aguas subterraneas, dos servicos de abastecimento de
aguas, ou por motivos geotécnicos ou geoldgicos, se fizer necessario restringir a
captagdo e o uso dessas aguas, o Departamento de Aguas e Energia Elétrica -
DAEE e a CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental proporao
ao Conselho Estadual de Recursos Hidricos a delimitagdo de areas destinadas ao
seu controle.

3. Legislagao Municipal

3.1.- Lei Complementar n°® 1.616 de 19 de janeiro de 2004 - Cddigo
Municipal do Meio Ambiente / Lei Complementar n°® 2.505 de 18 de
janeiro de 2012 — Dispdes sobre o parcelamento, uso e ocupacao do
solo no municipio de Ribeirdo Preto, ou aquelas que a substituirem.

Artigo 118 - Visando a protecdao e o controle das aguas subterraneas que
abastecem o Municipio, o Poder Executivo Municipal, através dos O&rgaos
competentes devera:

Inciso VIII promover convénios com os Estados e com outros municipios com o
objetivo de disciplinar e preservar o Aquifero Guarani.
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