DELIBERAGAO CBH-TG N° 169/2010 de 30/04/2010

Dispbe sobre parecer técnico referente a ampliagdo da
unidade industrial e expanséo de areas agricolas da Usina Nardini,
situada no municipio de Vista Alegre do Alfo e da outras providéncias

O Comité da Bacia Hidrografica dos Rios Turvo/Grande, no uso de suas atribuigbes legais, e:

CONSIDERANDO o oficio CETESB/DAIA 76502/09/TA, por meio do qual foi encaminhado, para analise
e manifestagdo do CBH/TG, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), e respectivo Relatério de Impacto
Ambiental (RIMA), referente a ampliagdo da unidade industrial e expansao de areas agricolas da Usina
Nardini;

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 9.985, datada de 18/07/2000, que institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservagcdo da Natureza — SNUC e que estabelece critérios e normas para criagao,
implantacéo e gestédo das unidades de conservagao;

CONSIDERANDO a Resolugao SMA n° 054, de 30 de julho de 2008, que estabelece procedimentos para
o DAIA receber contribuigbes/sugestdes técnicas dos Comités de Bacia para analise de Estudos de
Impacto Ambiental — EIA e respectivos Relatérios de Impacto Ambiental — RIMA;

CONSIDERANDO a Deliberagdo CRH n° 87, de 28 de outubro de 2008, que estabelece diretrizes para os
Comités de Bacias Hidrograficas se manifestarem a respeito dos Estudos de Impacto Ambiental — EIA e
respectivos Relatorios de Impacto Ambiental — RIMA encaminhados pelo Orgdo Ambiental Licenciador;

CONSIDERANDO que a abrangéncia do empreendimento em epigrafe encontra-se, dentre outras, nas
sub-bacias 11 (sub-bacia Ribeirdo da Onga) e 12 (sub-bacia Alto Turvo) pertencentes ao CBH-TG;

CONSIDERANDO que o Plano de Bacia € um dos mais importantes instrumentos de gestdo e
gerenciamento dos recursos hidricos; € uma exigéncia da Politica Estadual de Recursos Hidricos, que
deve ser cumprida por todos os Comités de Bacia Hidrografica do Estado de Sao Paulo, pois é nele que
sdo organizados os elementos técnicos de interesse e estabelecidos objetivos, diretrizes, critérios e
intervengdes necessarias para o gerenciamento dos recursos hidricos, ordenados na légica de
programas, metas e a¢des para execugéo em curto, medio e longo prazo;

CONSIDERANDO que o uso e ocupacao do solo incidem diretamente nas principais causas de erosoes;

CONSIDERANDO o desmatamento, principalmente da retirada da mata ciliar e o manejo inadequado das
terras para fins agricolas em area rural, somando a existéncia de solos suscetiveis aos processos
erosivos;

CONSIDERANDO que a exploragdo sem controle de aquiferos, causando sérios problemas, inclusive a
perda do recurso, quer pela super-exploragao e redugdo do armazenamento aquifero, ou pela indugéo de
aguas contaminadas de porgdes mais superficiais, a niveis mais profundos, de acordo com as atividades
desenvolvidas na superficie;



CONSIDERANDO que Plano concede atencao especial ao uso sustentavel dos recursos hidricos e
recuperagdo ambiental da Bacia do Turvo/Grande, abrigando, entre outras, agbes de conservagao e
recuperagdo da ictiofauna e biodiversidade; acbes de manejo florestal, recomposicdo vegetal,
preservacdo de vegetagao remanescente; controle e reducdo de riscos de contaminagdo de aguas
devido a atividades de mineracao; ordenamento das atividades de extragdo mineral bem como o apoio as
praticas conservacionistas de manejo do solo visando a sustentabilidade hidrica da Bacia;

CONSIDERANDO que nao havera aumento na demanda hidrica, além daquelas ja existentes e citadas
no EIA na pagina 203;

CONSIDERANDO que o assunto foi repassado para as seguintes camaras técnicas: CT-PLAGRHI
(Camara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos do CBH/TG), CT-AS/UM
(Camara Técnica de Aguas Subterraneas e Usos Mdltiplos), CT-SAN (Camara Técnica de Saneamento)
e as mesmas analisaram o assunto, realizando reunibes,

DELIBERA:

Artigo 1° - As CT-PLAGRHI (Camara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos),
CT-AS/UM (Camara Técnica de Aguas Subterraneas e Usos Multiplos), CT-SAN (Camara Técnica de
Saneamento), de acordo com a analise do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatério de
Impacto Ambiental (RIMA), manifestam-se favoraveis a ampliagdo da unidade industrial e expansédo de
areas agricolas da Usina Nardini, ressaltando que o interessado devera cumprir todas as exigéncias
técnicas estabelecidas pelos 6rgaos pertinentes, tais como: CETESB/SMA/DAIA/CBRN, DAEE, etc.

Artigo 2° - As Camaras Técnicas recomendam que o empreendedor execute 0s seguintes programas:

a) Monitoramento das aguas superficiais

Devera ser detectado o grau de contaminagcdo dos cursos d’agua, que potencialmente poderdo ser
diretamente afetados pelos residuos de agroquimicos da cultura da cana de agucar e que, por ventura,
sejam conduzidos pelas aguas do escoamento superficial (enxurradas) até os principais cursos d’agua.
Esse trabalho consistira em uma primeira etapa na determinacao de varias se¢bes de coleta de amostras
de agua nos cursos d’agua que recebem as aguas do escoamento superficial das areas cultivadas com
cana de agucar em dois periodos: seca (julho-agosto) e chuvoso (margo — abril). Posteriormente,
deverdo ser realizadas as coletas, as analises em laboratérios certificados para residuos de
agroquimicos; e por fim, a interpretagcdo dos resultados e proposicdo de medidas de compensagao e
mitigatdrias para os possiveis efeitos desse impacto.

Considerando que a Ictiofauna € um bioindicador de qualidade de recursos hidricos, recomenda-se que
seja realizado um inventario das espécies nativas, a montante e a jusante do langamento, definindo um
marco zero, bem como que sejam feitos os monitoramentos de acordo com a periodicidade estabelecida
pelo 6rgédo competente.

b) Monitoramento das aguas subterraneas

Esse trabalho devera consistir na pesquisa das informagdes basicas no SIDAS — Sistema de Informagdes
das Aguas Subterraneas (DAEE) de cacimbas e pogos profundos na regido de influéncia do estudo, bem
como nos locais a jusante dos tanques de recepgao e armazenamento de vinhaga e nas areas de



fertirrigagcdo do canavial. A partir do cadastramento dos locais de monitoramento devera ser realizada a
coleta da agua subterrdnea em dois periodos. A metodologia a ser proposta nesse trabalho deve ser
fundamentada pelos critérios técnicos de amostragens, preservagéo e transporte de amostras de agua,
conforme estabelecido pelo Guia de Coleta e Preservacdo de amostras de Aguas — CETESB/1988. Os
procedimentos adotados quanto a preservagdo tem por razdo salvaguardar as caracteristicas originais
das amostras. O Ministério da Saude por meio da Portaria N°. 518 de 25 de margo de 2004 tras os niveis
de potabilidade esperados para aguas subterrdneas. Esses padrdes ndo podem ser alterados sob pena
de que, se causado por agbes antrépicas, além de possiveis sangdes civis, acarretam custos com a
remediagdo de areas onde o lengol foi descaracterizado. A dindmica da agua no sistema
solo/planta/atmosfera exige que, para a correta interpretagdo dos resultados laboratoriais das amostras,
€ necessario que todos os aspectos do meio fisico sejam analisados de forma conjunta (clima, geologia,
geomorfologia, solos e a integragédo das aguas superficiais e subterraneas).

c) Programas ambientais indiretamente associados aos recursos hidricos

e Erosao: Os pontos com erosoes localizadas deverdo ser monitorados apos trabalho de campo.
Esse trabalho consistira no cadastramento desses locais, com documentacdo fotografica
(datada). Para cada local serdo realizados projetos executivos para recuperagdo da area, com
prazo definido de recuperagdo. Anualmente apds as chuvas de Verdo (Novembro a Margo),
devera ser realizado um novo inventario de campo para verificagdo dos locais cadastrados e
quais as medidas adotadas para que ndo ocorram mais erosoes.

e Assoreamento: Nas bacias hidrograficas com problemas de assoreamento deverdo ser
instalados medidores de vazao e instrumentos sedimentométricos para avaliagdo do transporte
de material em suspensdo e material de fundo —“bancos de areia”. As medigbes de vazdo
deverdo ser quinzenais. E a coleta de materiais em suspenséo e de fundo de rio devera ser
semestral.

e Compactagao/colmatagdo (diminuigdo do espago poroso do solo por efeito da
mecanizagado agricola/aumento do grau de impermeabilizagdo decorrente da aplicagao de
vinhaga): Para cada Unidade pedoldgica representativa da area plantada de cana de agucar
(cana planta, cana soca 1 ano, cana soca 2 ano etc.), deverao ser coletadas amostras de solo
com estrutura ndo deformada e deformada para a realizagdo dos seguintes ensaios:
granulometria, densidade de particulas, densidade do solo, porosidade total e Macro e Micro
porosidade, Condutividade Hidraulica Saturada, Estabilidade de Agregados, Velocidade de
infiltracdo, pH, CTC e RAS. As amostras deverdo ser coletadas nas profundidades de: 0,0 a
0,20m; 0,20 a 0,40m e 0,60 a 0,80m.

¢ Residuos de agroquimicos nos solos e sedimentos de fundo de rios e riachos: Deverao ser
efetuadas as amostragens de agua e de sedimentos, assim como as medigbes quantitativas
(fluviometria). As amostras deverdo seguir padrdes internacionais de coleta e processamento e
as analises deverdo ser realizadas por laboratorio acreditado pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial (INMETRO). Em principio, os inseticidas a
serem investigados deverdo ser: os organofosforados e os carbamatos e os herbicidas
tebuthiuron, diuron, ametryn, glifosate, hexazinone e ftrifluralina. Esses elementos deverédo ser
investigados com base na recomendacgéo agrondmica do setor agricola da empresa.

d) Programa de Adequagdo Ambiental das Areas de APPs e Reserva Legal:

Sugere-se que o empreendedor desenvolva programas visando a adequagdo ambiental das areas de
APPs (Areas de Preservagdo Permanente) e Reserva Legal na area de influéncia direta do



empreendimento e apresente, ao CBH-TG, mapeamento da area em questdo antes do inicio das
atividades de ampliacdo da unidade industrial e expansdo das areas agricolas, onde deverdo ter
monitoramento bianualmente, tendo como foco principal a permanéncia e a preservagao de arvores
nativas que compdem estas areas.

e) Estudos de Campo:

Sugere-se que, como o CBH-TG nao dispde, ainda, de zoneamento sistematico de areas potencialmente
problematicas, que abarque integradamente os aspectos de interesse ao gerenciamento e gestao da
qualidade e quantidade dos recursos hidricos superficiais e/ou subterrdneos em algumas areas
identificadas como mais frageis, sejam realizados estudos de campo, e n&o so de literatura como se deu
praticamente em todo EIA/RIMA.

f) Compensagao Ambiental:

A CT-PLAGRHI recomenda que a compensagdo financeira, devido aos impactos causados pelo
empreendimento, seja investida na prépria Bacia, conforme estabelece a Lei Federal n° 9.985, datada de
18/07/2000 (lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservagdo da Natureza — SNUC,
estabelece critérios e normas para criagdo, implantacdo e gestdo das unidades de conservagao).

g) Educagao Ambiental:

Finalmente, propde-se que o empreendedor apresente Programa de Educagdo Ambiental, contemplando
agoOes voltadas aos recursos hidricos e ao reflorestamento ciliar, abrangendo publico interno e externo ao
empreendimento, aprovado pela CT-PLAGRHI do CBH/TG, em etapa anterior a obtengdo da Licenga de
Instalagdo. Como sugestao de apresentacdo do projeto utilizar o “Manual de Educagdo Ambiental —
Elaboragéo de projetos FEHIDRO”.

Artigo 3° - Esta Deliberagao entrara em vigor na data de sua aprovacgao pelo Plenario do CBH - TG,
devendo ser publicada no Diario Oficial do Estado.
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