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Seção 5 – Termos de Referência – Anexo 2

1

Modelo de projeto (FEHIDRO)
PROJETO TÉCNICO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

	COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA:

MUNICÍPIO:

	PREFEITURA MUNICIPAL:
	


	Nome da Estrada
	Sigla
	Identificação do trecho
	Extensão do trecho a ser adequado (km)

	Ex: Estrada do Rancho
	GAR-256
	A1
	1,1

	      Estrada do Rancho
	GAR-256
	A2
	0,8

	     Estrada da Barrinha
	GAR - 233
	B1
	1,3

	     Estrada da Barrinha
	GAR - 233
	B2
	0,7

	Extensão Total a ser adequada (km)
	4,0


(*) Utilizar uma letra para cada trecho seguindo sempre a seqüência alfabética, mesmo quando mudar de estrada.

Separar por trechos/subtrechos com mesmas características. Ex::
 trecho A1: encaixado com barrancos 2 a 3 m,;

 trecho A2: meia encosta com barranco somente do lado direito. 
2. mapa de Localização dos trechos a serem adequados.

(*) Utilizar como base a folha cartográfica, fotos aéreas ou mapa municipal,  identificando os pontos inicial e final de cada trecho (letra maiúscula)com as coordenadas UTM marcadas com o GPS de Navegação. 


3. DIAGNÓSTICO E SOLUÇÃO PROPOSTA (PREENCHER UM QUADRO PARA CADA TRECHO – O trecho tem início no ponto zero até o final da extensão a ser adequa-
da)
	Estrada RURAL: Estrada do Rancho
	Sigla: GAR - 256

	TRECHO:  exemplo: a1 e A2     
	EXTENSÃO (km): 2,0


	SUB-TRECHOS
	LOCALIZAÇÃO (m. a partir do início)
	CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO
	SOLUÇÃO PROPOSTA

	A1


	Ex; Inicia-se a partir do marco 0 (coqueiros junto a propriedade de Sr .....)  e termina no marco 5 (entrada da propriedade do Sr..: 1.1 m 
	Ex: Declividade média: 4 %. 

Altura de barranco: média de 2 m;

Pista de rolamento: irregular com 7,0 m de largura e sem revestimento primário e escorregadia em dias chuvosos;

Plataforma: largura entre 8 a 14 m

Drenagem: deficiente, saída de água apenas nas baixadas e com formação de poças de água nestes pontos.

Sansão do Campo junto ao lado esquerdo da plataforma entre o os marcos 2 e 3 (277 m);

Grevílea e lavoura perene (café e carambola), lado esquerdo, entre os marcos 3 e 4

Eucaliptos (8 ) no lado esquerdo da plataforma junto ao marco 4.
	Ex: Melhoria da Plataforma:  

Elevação do greide com abatimento de taludes em ambos os lados da plataforma(MP DT 09 A). Re - conformação geométrica da plataforma (pista de rolamento + sarjetas)  e abaulamento de 5%. Largura da Plataforma: 8 m e pista de rolamento: 6 m.

Drenagem superficial:

Construções de lombadas (vinte e cinco) distribuídas ao longo do trecho.

Construções de bigodes (segmento de terraços), integrado as lombadas, em ambos os lados da plataforma com a extensão média de 40 metros/cada e seção de 1 m3.

Sarjeta tipo B (SD.DT-02B) nas duas laterais da plataforma

Revestimento:
Revestimento estabilizado (SR.DT-06) em todo o trecho ( 1.616 m de extensão). Pista de rolamento com 6 m de largura com 6 cm de espessura. Material utilizado: solo brita pré misturado (50 % brita e 50 solo argiloso)

Revestimento vegetativo:

Grama sementes (brachiaria): nas sarjetas e áreas desprotegidas. 

Obs: Os desenhos tipo, assim com os manuais técnicos encontram-se a disposição dos Srs. engenheiros projetista nas Unidades Técnicas de Engenharia junto as Regionais da CATI. 

	A2


	
	
	


4. REGISTRO fOTOGRÁFICO (registrar os pontos mais relevantes )
	Estrada Rural:
	Sigla

	Trechos:
	Extensão (km):


	
	

	Legenda: Foto 01 Trecho A1, GAR 256.
	Legenda: Foto 02 Trecho A2, GAR 256.

	
	

	Legenda: Foto 03 caracterizar a foto 
	Legenda: Foto 04 caracterizar a foto 

	
	

	Legenda: Foto 05 caracterizar a foto
	Legenda: Foto 06 caracterizar a foto


5. QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS (PREENCHER UM QUADRO POR ESTRADA) 
	Estrada Rural:
	Sigla

	Trechos:
	Extensão dos trechos a serem adequados (km):


	SERVIÇOS
	UN.
	QTD.  TOTAL


	SUB-TRECHOS DE APLICAÇÃO / EXTENSÃO (m)

	
	
	
	A1
	A2
	A3
	B1
	B2
	b3
	b4
	b5 
	C1
	C2

	CÓD.
	ESPECIF.
	GRUPO DE SERVIÇO
	Discriminação da Atividade
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	MELHORIAS DA PLATAFORMA
	Destoca
	Un
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Limpeza do terreno/bota fora
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Corte, recuo e retorno (camada Vegetal)
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Escavação Carga  de Material de 1a. categoria
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Transp de material de 1° e 2° categoria < 5 Km
	M3\Km
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Transporte material de limpeza  (Km)
	M3\Km
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (camada de 30 cm)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Compactação de aterros a 100 % do proctor normal (camada de 30 cm)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Compactação do Sub leito
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Conformação. Geométrica. da  plataforma sarjetas/leiras
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Drenagem Superficial
	Sarjetas tipo D 
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Bigodes/segmento de terraços
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lombadas
	Um
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dissipadores de energia
	Um
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Canaleta 
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Passagem molhada (pedra)
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Passagem molhada (conjugada a lombada  em pedra)
	Um
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Valas de escoamento
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Caixa de retenção 10 m diâmetro
	Um
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Caixa de retenção 20 m diâmetro
	Um
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Valetas de proteção
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Drenagem Corrente
	bueiros tubulares 40 cm 
	Um
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	bueiros tubulares 60 cm 
	Um
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	bueiros tubulares 80 cm 
	Um
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Boca de bueiro simples 40 cm alvenaria/blocos
	Um
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Boca de bueiro simples 80 cm alvenaria/blocos
	Um
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Caixa coletora/dissipadora em alvenaria p/ bueiro 60 cm
	Um
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Drenagem Profunda
	Execução de dreno profundo TIPO I
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Execução de dreno profundo TIPO II
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Dispositivos Especiais de Drenagem
	Caixas de Retenção com diâmetro de 10 m 
	Unid.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Caixas de Retenção com diâmetro de 15 m
	Unid.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Caixas de Retenção com diâmetro de 20 m
	Unid.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Passagem Molhada (de pedra)
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Canal Escoadouro
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Desviador de Fluxo/Lombadas
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3880
	ES-SD18
	Outros Serviços Correlatos às Atividades de Drenagem
	Recolhimento de Pedra de Mão
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3890
	ES-SD19
	
	Recolhimento de Pedra Jogada
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	REVESTIMENTOS
	Revestimento Primário (incluindo-se custos do material,escavação na jazida/cascalheira, carga, transporte até 15km, espalhamento, mistura, compactação, acabamento, recuperação da área com reconformação e proteção vegetal)
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Revestimento Alternativo Tipo A
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Revestimento Alternativo Tipo B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Revestimento Alternativo Tipo B 1
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Revestimento Alternativo Tipo C (concreto em duas faixas)
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Revestimento Estabilizado 
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	PROTEÇÃO VEGETAL
	Proteção vegetal/Plantio de Grama em Placas
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Proteção vegetal/plantio de grama em Mudas 
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Proteção vegetal/sementes de braquiária 
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Proteção vegetal/Plantio de Espécies Arbustivas
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Proteção vegetal/Plantio de Espécies Arbóreas
	Unid.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Proteção vegetal/Plantio de culturas Perenes/Semi-Perenes
	Unid.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


6. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÍNIMO
	Discriminação dos Equipamentos
	Observações

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


7. QUANTITATIVOS TOTAIS POR PROJETO/ORÇAMENTO ESTIMATIVO

	Estrada Rural:
	Sigla

	Trechos:
	Extensão dos trechos a serem adequados (km):

	SERVIÇOS
	UNID.
	QTD.

TOTAL
	Preço Unitário

(R$)
	TOTAIS PARCIAIS

(R$)

	Código
	ESPECIF.
	Grupo de Serviços
	Discriminação DA ATIVIDADE
	
	
	
	

	
	
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	Mobilização e Desmobilização
	VERBA
	-
	
	

	

	
	
	MELHORIAS DA PLATAFORMA
	destoca
	Un
	
	
	

	
	
	
	Limpeza do terreno/bota fora
	M2
	
	
	

	
	
	
	Corte, recuo e retorno (camada Vegetal)
	M2
	
	
	

	
	
	
	Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes)
	M3
	
	
	

	
	
	
	Escavação Carga  de Material de 1a. categoria
	M3
	
	
	

	
	
	
	Transp de material de 1° e 2º categoria < 5 Km
	M3\Km
	
	
	

	
	
	
	Transporte material de limpeza  (2 Km)
	M3\Km
	
	
	

	
	
	
	Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (camada de 30 cm)
	M3
	
	
	

	
	
	
	Compactação de aterros a 100 % do proctor normal (camada de 30 cm)
	M3
	
	
	

	
	
	
	Compactação do Sub leito
	M2
	
	
	

	
	
	
	Conf. Geo. da  plataforma sarjetas/leiras
	M2
	
	
	

	

	
	
	Drenagem Superficial
	Sarjetas tipo D 
	M
	
	
	

	
	
	
	Bigodes/segmento de terraços
	M
	
	
	

	
	
	
	Lombadas
	Um
	
	
	

	
	
	
	Dissipadores de energia
	Um
	
	
	

	
	
	
	Canaleta 
	M
	
	
	

	
	
	
	Passagem molhada (pedra)
	M2
	
	
	

	
	
	
	Passagem molhada (conjugada a lombada  em pedra)
	Um
	
	
	

	
	
	
	Valas de escoamento
	M
	
	
	

	
	
	
	Caixa de retenção 10 m diâmetro
	Um
	
	
	

	
	
	
	Caixa de retenção retangular 15 x 3,5 x 1,5 m
	Um
	
	
	

	
	
	
	Valetas de proteção
	M
	
	
	

	

	
	
	Drenagem Corrente
	bueiros tubulares 40 cm 
	Um
	
	
	

	
	
	
	bueiros tubulares 60 cm 
	Um
	
	
	

	
	
	
	bueiros tubulares 80 cm 
	Um
	
	
	

	
	
	
	Boca de bueiro simples 40 cm alvenaria/blocos
	Um
	
	
	

	
	
	
	Boca de bueiro simples 80 cm alvenaria/blocos
	Um
	
	
	

	
	
	
	Caixa coletora/dissipadora em alvenaria p/ bueiro 60 cm
	Um
	
	
	

	

	
	
	Drenagem Profunda
	Execução de dreno profundo TIPO I
	m
	
	
	

	
	
	
	Execução de dreno profundo TIPO II
	m
	
	
	

	

	
	
	Dispositivos Especiais de Drenagem
	Caixas de Retenção com diâmetro de 10 m 
	Unid.
	
	
	

	
	
	
	Caixas de Retenção com diâmetro de 15 m
	Unid.
	
	
	

	
	
	
	Caixas de Retenção com diâmetro de 20 m
	Unid.
	
	
	

	
	
	
	Passagem Molhada (de pedra)
	m2
	
	
	

	
	
	
	Canal Escoadouro
	m
	
	
	

	
	
	
	Desviador de Fluxo/Lombadas
	m
	
	
	

	3880
	ES-SD18
	Outros Serviços Correlatos às Atividades de Drenagem
	
	
	
	
	

	3890
	ES-SD19
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	REVESTIMENTOS
	Revestimento Primário (incluindo-se custos do material,escavação na jazida/cascalheira, carga, transporte até 15km, espalhamento, mistura, compactação, acabamento, recuperação da área com reconformação e proteção vegetal)
	m3
	
	
	

	
	
	
	Revestimento Alternativo Tipo A
	m2
	
	
	

	
	
	
	Revestimento Alternativo Tipo B
	
	
	
	

	
	
	
	Revestimento Alternativo Tipo B 1
	m2
	
	
	

	
	
	
	Revestimento Alternativo Tipo C (concreto em duas faixas)
	m3
	
	
	

	
	
	
	Revestimento Estabilizado 
	m3
	
	
	

	

	
	
	PROTEÇÃO VEGETAL
	Proteção vegetal/Plantio de Grama em Placas
	m2
	
	
	

	
	
	
	Proteção vegetativa/plantio de grama em Mudas
	m2
	
	
	

	
	
	
	Proteção vegetal/sementes de braquiária 
	m2
	
	
	

	
	
	
	Proteção vegetal/Plantio de Espécies Arbustivas
	m2
	
	
	

	
	
	
	Proteção vegetal/Plantio de Espécies Arbóreas
	Unid.
	
	
	

	

	TOTAL
	
	
	


8. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

	IDENTIFICAÇÃO DOS SUB-TRECHOS 
	SERVIÇO A SER REALIZADO (*)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


(*) RELATAR OS SERVIÇOS QUE NECESSITARÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COMO ELIMINAÇÃO DE ÁRVORES, INTERVENÇÕES EM APPs, etc.
9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Obs: utilizar o modelo do FEHIDRO 

10. INTERVENÇÕES EM ÁREAS LINDEIRAS

	NOME DO BENEFICIÁRIO
	CONDIÇÃO DO PRODUTOR (proprietário, parceiro, arrendatário,etc)
	NOME DA PROPRIEDADE
	TIPO DE INTERVENÇÃO

	
	
	
	Ex: remoção e colocação de cerca, corte de árvores ornamentais, quebra de barranco com construções de bigodes, construções de caixas de retenção e etc

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (*)
	Discriminação dos Serviços
	Unidade
	Quantidade
	Responsável

	Cercas
	
	
	

	Passa-Gado
	
	
	

	Mata-Burro
	
	
	

	Licenciamento Ambiental
	
	
	

	Sinalização
	
	
	

	
	
	
	


(*) Serviços que não serão licitados, devendo ser executados pela prefeitura municipal ou beneficiários.

12.   OUTRAS INFORMAÇÕES (*)
(*) Relatar outras informações que julgar relevantes, tais como justificativa do projeto, uso da estrada, época de maior fluxo de veículos, tipo de veículos que trafegam, principais lavouras existentes no Bairro beneficiado, providencias necessárias de conservação de solo em áreas lindeiras etc.

13. ANEXOS

[image: image1.png]



Desenhos Tipo; 
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Estudo Geométrico e Seções Transversais (pelo menos uma para cada trecho com mesmas características);
[image: image3.png]



Especificações Técnicas de Serviços.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

________________________________________

Nome:

Engº :

CREA nº:

OBS: 

· Deverá ser juntado ao projeto o termo de anuências dos proprietários envolvidos;
· ART recolhida;

· Licenciamento ambiental ou parecer do DPRN.



















