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MAPA 2 - Síntese das informações de interesse aos recursos hídricos. Sub-Bacia 2 - Ribeirão Santa Rita
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(F+G)/(E+J)

LANÇAMENTO
(J)

(F+G)/E

IRRIGAÇÃO
CADASTRADA

(I)

7,10

0,75 1,35

0,2600 0,1950

46,97 41,04

0,19

5,40

DEMANDA (m³/s)

OFERTA (m³/s)

SUBTERRÂNEA
(CONFINADA)

(D)

OFERTA
TOTAL
(E)

0,07200,5621

+ 6,3293,68

BALANÇO OFERTA X DEMANDA (%)

(B) (C)

Q7,10Q M

IRRIGAÇÃO
ESTIMADA

(H)

0,601,20

SALDO QF/B

Q

CAPTAÇÃO
SUBTERRÂNEA

(G)

CAPTAÇÃO
SUPERFICIAL

(F)

(A)

7,10 50%

LabGeo1093

2 - RIBEIRÃO SANTA RITA
3 - ÁGUA VERMELHA/PÁDUA DINIZ
4 - RIBEIRÃO DO MARINHEIRO
5 - BAIXO TURVO/TOMAZÃO
6 - BONITO/PATOS/MANDIOCA
7 - RIO PRETO
8 - MÉDIO TURVO
9 - RIO DA CACHOEIRINHA
10 -RIO SÃO DOMINGOS
11 - RIBEIRÃO DA ONÇA
12 - ALTO TURVO
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Área com Alta Suscetibilidadea processos Erosivos (IPT/DAEE, 1997)

Área com Muito Alta Suscetibilidadea processos Erosivos (IPT/DAEE, 1997)

Posto fluviométrico (DAEE, 2006)

Posto pluviométrico (DAEE, 2006)

Ponto de lançamento superficial (DAEE, 2006)

Ponto de captação subterrânea (DAEE, 2006)

Ponto de captação superficial (DAEE, 2006)

Classe 2 de enquadramento (CETESB, 2006) (Dominialidade:Estadual)

Classe 4 de enquadramento (CETESB, 2006) (Dominialidade:Estadual)

Área do aqüífero Serra Geral (IPT, 1981 e 1995, CPRM, 2004)

Área do aqüífero Bauru (IPT, 1981 e 1995, CPRM, 2004)
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     Índice de Qualidade de Resíduos - IQR

Municípios em condições inadequadas

Municípios em condições controladas

Municípios em condições adequadas
Fonte:CETESB, 2006

FONTES: Base Planialtimétrica e Base de Dados utilizada do Relatório Zero (IPT, 1999)

Fontes: DAEE (1988, 2006); IPT(1999); IPT (2002)

- vazão mínima média de 7 dias consecutivos com período de retorno de 10 anos

7,10 = (100-F/B)

- vazão média plurianual de longo períodoMQ

- vazão captadaQ
SUBTERRÂNEA (CONFINADA) - oferta de água subterrânea ocorrente em porções
                                                       confinadas de aqüíferos
E=B+D SALDO Q

7,10 + = não comprometido dos 50% QSALDO Q

7,107,10 - = comprometido mais que 50% QSALDO Q

7,10Q

7,10

2,5 0 2,5 km
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