Ficha de cadastro de erosao

1. IDENTIFICACAO E LOCALIZACAO DA EROSAO

Estado: Sao Paulo Municipio: Dirce Reis
Nome: Localizacao/Bairro:
Sitio do José Gill Rural

Acesso:

Rodovia vicinal de Dirce Reis para Jales (km 15)

2. IDENTIFICACAO DA FICHA

Referéncias: Fotos: Coord. EO: Coord. NS:
Adauto José de Oliveira 4 537.815 7.742.623
(Chefe de Gabinete)

Equipe: Data: Folha topogréfica:

Aluizio / Claudia 13/12/2006 Jales

3. DADOS REGIONAIS

Bacia hidrografica: Geomorfologia:

Cérrego Itapirema Colinas Médias do Planalto Ocidental Paulista
Geologia: Pedologia:

Formacao Adamantina, Grupo Bauru Argissolo Vermelho (PV2)

4. CARACTERISTICAS DA BACIA DE CONTRIBUICAO

Area (ha) Comprimento do Talvegue (m) Declividade Media (%) | Declividade mediado int. dabogoroca (%)

5. DADOS GEOMETRICOS DO PROCESSO EROSIVO

() Sulco ( ) Ravina ( X)) Bogoroca
( ) Meiaencosta ( X) Cabeceira de drenagem (X) Rural ( )Urbana ( ) Periurbana
Comp. (m) Profundidade média (m) Largura Media (%) Volume Médio (m?)

15 20

6. INTERACAO DA EROSAO COM A AREA

A eroséo, do tipo bocoroca, encontra-se localizada na zona rural do municipio de Dirce Reis, em area
com predominio de chéacaras residenciais de baixa densidade de ocupacédo e pastagem. Ao longo de

toda sua extensao, abrange aproximadamente 5 sitios.

7. CAUSAS, CONDICIONANTES E ATENUANTES

O processo erosivo foi desencadeado devido a concentracdo do escoamento superficial natural
decorrente da retirada da cobertura vegetal natural associado a topografia do terreno. Dessa forma, o
processo de erosédo linear aprofundou-se com os eventos chuvosos, formando enxurradas que iniciaram
0 escavamento do solo até atingir o lencol freatico. Ressalta-se também a fragilidade do solo do local

(Argissolo Vermelho — PV2) quanto a erodibilidade.

8. CARACTERISTICAS DO PROCESSO EROSIVO

A bocoroca apresenta as seguintes caracteristicas observadas em campo:




- surgéncias de agua subterranea, sob a forma de olho d"agua, no leito da bogoroca;

- evolugao por efeito do fluxo tubular junto ao nivel freatico (piping) ;

- abatimentos nos taludes em alguns pontos ao longo da eroséo;

- fluxo da agua € intenso, principalmente em eventos chuvosos;

- ocorréncia de ramos, tipo ravinas, nas margens (FOTO 1);

- atingiu a rocha s&, portanto sua evolucdo dar-se-a pelo alargamento e ndo pelo seu aprofundamento
(FOTO 2);

- presenca de solo hidromorfico (FOTO 3);

- é mais larga na porgdo a montante, estreitando-se a jusante (FOTO 4).

9. MEDIDAS DE CONTROLE - DESEMPENHO

No entorno da area onde se encontra a bogoroca verifica-se a presenca de terraceamento em curvas de
nivel. Também numa tentativa de controlar o processo erosivo foram construidas ha aproximadamente 4
anos atras, com financiamento do Fehidro, 4 represas que visavam dissipar a energia e barrar aguas
pluviais provenientes do escoamento superficial natural. Entretanto, acabaram se rompendo por nao

comportar a 4gua proveniente de um evento chuvoso.

10. PREVISAO DE EVOLUCAO

Continuara ocorrendo devido ao escoamento natural das aguas superficiais, ocasionado pela topografia
do terreno associado ao grau de erodibilidade do solo. Porém, como a bogoroca atingiu a rocha s, sua

dinamica de evolugédo dar-se-a pelo alargamento da mesma.




11. NIVEL DE CRITICIDADE

Baixo.

12. PRINCIPAIS IMPACTOS

Verificam-se como principais impactos:
- 0 assoreamento do Corrego ltapirema;
- perda de terras agricultaveis; e

- perda de animais.

13. SUGESTOES DE MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS

Recomenda-se como medida preventiva e corretiva:

- revegetagdo das margens e cabeceira;

- terraceamento nas margens com curvas de niveis mais elevadas que as atuais como forma de diminuir
a energia das aguas pluviais; e

- arrumar as cercas que cairam devido ao desabamento do talude para evitar que animais caiam ou
figuem preso no interior da eroséo;

- construcdo de barragens tipo “cachimbo”, com o intuito da produ¢cédo de sedimentos ir auteando o seu

leito.

14. OBSERVACOES

Existe um projeto financiado pela FEHIDRO, dentro do Projeto Vogoroca, que visou controlar a bogoroca
por meio da construcdo de represas. Entretanto, essas represas ndo agiuentaram a vazao de um evento
chuvoso, destruindo-as. Na construc@o desse tipo de barragem é fundamental a manutencéo do corpo

da barragem como também verificar a quantidade depositada no seu interior para futura retirada.

15. CROQUI DA BOCOROCA




