Ficha de cadastro de erosao

1. IDENTIFICACAO E LOCALIZACAO DA EROSAO

Estado: Sao Paulo Municipio: Jales

Nome: Localizacao/Bairro:

Rua Mirassol Conjunto Habitacional José Antbnio Caparroz Bogaz
Acesso:

Rodovia Jarbas de Moraes (SP-561) X Rua Mirassol

2. IDENTIFICACAO DA FICHA

Referéncias: Fotos: Coord. EO: Coord. NS:
Marco Antbnio Miranda 4 546.525 7.760.478
(Engenheiro Civil)

Equipe: Data: Folha topogréfica:

Gerson / Aluizio / Claudia 18/10/2006 Jales

3. DADOS REGIONAIS

Bacia hidrografica: Geomorfologia:

Cérrego Tamboriu. Colinas Médias do Planalto Ocidental Paulista
Geologia: Pedologia:

Formacdo Adamantina, Grupo Bauru Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA 1)

4. CARACTERISTICAS DA BACIA DE CONTRIBUICAO

Area (ha) Comprimento do Talvegue (m) Declividade Media (%) | Declividade mediado int. dabogoroca (%)

5. DADOS GEOMETRICOS DO PROCESSO EROSIVO

() Sulco ( ) Ravina ( X) Bogoroca
( ) Meiaencosta (X) Cabeceira de drenagem () Rural (X)Urbana ( ) Periurbana
Comp. (m) Profundidade média (m) Largura Media (m) Volume Médio (m?)

15 4

6. INTERACAO DA EROSAO COM A AREA

Tendo em vista, um estudo mais detalhado e integrado do processo erosivo dividiu-se a erosdo em duas
partes, a saber:

Trecho A: Na area da cabeceira da drenagem até a Rodovia Jarbas de Moraes (SP-561), ocorre uma
vegetacao secundaria preservada, com uma faixa de vegetacédo de médio porte ao longo da drenagem. A
ocupacao, formada por chacaras residenciais, € de baixa densidade, (FOTO 1e 2). Da Rodovia SP-561 a
jusante, na vertente direita da erosao, localiza-se uma area urbanizada com alta densidade de ocupacéo,
sistema de drenagem e ruas pavimentadas; em sua margem esquerda, a area urbana encontra-se em
processo de consolidacdo. Em ambas as vertentes, os logradouros estdo dispostos de forma
perpendicular as curvas de nivel.

Trecho B: Essa porcao, localizada entre a Rua Mirassol e uma estrada de terra, encontra-se uma area

de pastagem. Na vertente do lado direito, encontra-se uma ocupagdo de média ocupacgdo (FOTO 3). No




sentido a jusante, a area é de média densidade de ocupacdo. Na margem direita, localiza-se um
Conjunto Habitacional José Antdnio Caparroz Bogaz, sem sistema de rede de drenagem e sem
pavimentacdo (FOTO 4).

7. CAUSAS, CONDICIONANTES E ATENUANTES

As principais causas, condicionantes e atenuantes da erosdo seréo descritos por trecho observado:
Trecho A: foi desencadeada pelo langcamento concentrado de aguas pluviais e servidas de parte da area
urbanizada de Jales por meio de uma tubulagdo com 3,0 metros de didametro, que atravessa a Rodovia
SP-561. Essa tubulag@o encontra-se conectada a uma outra tubulagdo de 1,5 de didmetro, localizada
apo6s a Rua Mirassol (disposta de forma paralela e a jusante da Rodovia SP-561), que langa aguas
diretamente no canal da drenagem.

Trecho B: esse trecho é um canal natural apresentando processo de estabilizacdo, ocorrendo em alguns
pontos pequenos processos erosivos devido o langcamento concentrados das aguas pluviais proveniente
das ruas perpendiculares ao canal.

8. CARACTERISTICAS DO PROCESSO EROSIVO

Trata-se de uma drenagem natural que recebe aguas pluviais e servidas provenientes de parte da area
urbanizada de Jales, fazendo com que esse aumento de vazdo no canal desencadeie um processo
erosivo em suas margens (erosdo fluvial). A jusante, a barragem rompeu-se devido ao incremento de

vaz&o gerado em um evento chuvoso.

9. MEDIDAS DE CONTROLE - DESEMPENHO




Nenhuma medida de contencéo foi adotada até o momento.

10. PREVISAO DE EVOLUCAO

Continuara ocorrendo o processo de erosao fluvial devido ao aumento de vazdo ocasionada pelo

lancamento de aguas pluviais e servidas provenientes da area urbana.

11. NIVEL DE CRITICIDADE

Trecho A: Baixo.

Trecho B: Baixo.

12. PRINCIPAIS IMPACTOS

Verificam-se como principais impactos:
- 0 assoreamento do Cérrego Tamboriu;
- ponto de alagamento abaixo da tubulacao localizado na Rua Mirassol;

- em eventos chuvosos, impede a o transito de uma vertente para outra.

13. SUGESTOES DE MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS

Recomenda-se:

- obras de extremidades (dissipadores de energia) na saida dos langcamentos das aguas;

- pavimentacao do sistema viario do Conjunto Habitacional José Anténio Caparroz Bogaz, assim como a
implantacdo de um sistema de rede de drenagem na area, com obras de extremidades (dissipadores
de energia) na saida dos emissarios;

- elaboragédo de um Plano de Macrodrenagem para disciplinar o escoamento das aguas pluviais e o seu
lancamento nas cabeceiras de drenagem;

- substituicdo da tubulacédo de 1,5 metro de didmetro (localizada na Rua Mirassol) para uma tubulacdo
de 3,0 metros (ou de maior dimensao), dando continuidade ao mesmo diametro do emisséario que

atravessa a Rodovia SP-561, localizado a montante.

14. OBSERVACOES

15. CROQUI DA BOCOROCA




