GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOSHIDRICOS
RuaBela Cintra, 847 - 10° andar - S50 Paulo/SP - CEP 01415-903 - Tel (011) 3138-7000/3214-1255

DELIBERACAO CRH N2 052, DE 15 DE ABRIL DE 2005

Institui no &mbito do Sistema Integrado
de Gerenciamento de Recursos Hidricos -
SIGRH diretrizes e procedimentos para a
definicdo de dreas de restricao e controle
da captacdo e uso das dguas
subterraneas.

O Conselho Estadual de Recursos Hidricos — CRH considerando que:

- a Lei N° 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que estabelece a Politica Estadual de Recursos
Hidricos, dispde como objetivo principal assegurar que a dgua, recurso natural essencial a
vida, ao desenvolvimento econé6mico e ao bem-estar social, deve ser controlada e utilizada,
em padroes de qualidade satisfatérios, por seus usudrios atuais e pelas geracdes futuras, em
todo territério do Estado de Sao Paulo e estabelece, como uma de suas diretrizes, o
desenvolvimento de programas permanentes de conservacao e protecdao das aguas
subterraneas contra poluicdo e super-explotacao;

- a Lei N° 6.134, de 2 de junho de 1988 e seus regulamentos que dispéem sobre a
preservacao dos depdsitos naturais de aguas subterraneas, estabelecem que sempre que no
interesse da preservacao, conservacdo e manutencdo do equilibrio natural das &guas
subterraneas, dos servicos pulblicos de abastecimento de dgua, ou por motivos geotécnicos,
geoldgicos ou sanitarios, se fizer necessario restringir a captacdo e o uso dessas aguas, 0s
6rgaos de recursos hidricos, de controle ambiental e de salde poderdo delimitar areas
destinadas ao seu controle;

- as diretrizes e normas para a protecao e recuperacao dos mananciais de interesse regional,
nos quais incluem-se as aguas subterraneas, prevéem a criacdo de areas de intervencdo e
estabelecem a prioridade do uso das dguas nessas areas para o abastecimento publico em
detrimento de qualquer outro interesse, conforme a Lei N° 9.866, de 28 de novembro de
1997,

- compete aos Comités de Bacias a proposicdo de planos de utilizacdo, conservacao, protecdo
e recuperacao dos recursos hidricos, por meio do Plano de Bacias; bem como, a proposicdo da
delimitacdo de areas de protecdo de mananciais, nos termos das Leis 7.663 , de 30 de
dezembro de 1991 e 9.866, de 28 de novembro de 1997;

- as reservas de aguas subterraneas, apesar de renovaveis, sao limitadas e que a situacao
atual de explotacdo dos aqliiferos em determinadas regides, pode superar as recargas
naturais, o que pode provocar acentuado rebaixamento dos niveis d agua e interferéncias
multiplas entre pocos, caracterizando-se, portanto como &reas criticas e suscetiveis de
enquadramento em programas de racionalizacao da captacao;

- as aguas subterraneas sao suscetiveis a poluicdo e quando houver alteracao,
estatisticamente comprovada em relacao aos parametros naturais de qualidade das aguas,
haverd necessidade de sua remediacao;

- a necessidade do estabelecimento de normas complementares para o gerenciamento das
aguas subterraneas e medidas especificas relativas a sua conservacao;

Delibera:

Artigo 12 - As Areas de Restricdo e Controle do uso das dguas subterraneas sdo aquelas onde
existe a necessidade de disciplinar as atividades que possam causar alteracdes ou efeitos
negativos sobre a quantidade ou qualidade das dguas subterraneas.
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§1° - A delimitacdo das Areas de Restricido e Controle serd estabelecida com o apoio de
estudos hidrogeoldgicos e levarda em consideracdao os Planos de Bacias Hidrograficas, os
Relatérios de Situacao dos Recursos Hidricos, os Programas Estaduais de Monitoramento de
Qualidade e Atendimento a Potabilidade, que evidenciem os efeitos negativos da explotacdo e
contaminacao, apontando a necessidade da aplicacdo de acdes preventivas e corretivas.

§2° - Constituem base para o estabelecimento das dreas de restricdo e controle, os bancos de
dados dos 6rgaos de recursos hidricos, de controle ambiental e da saude sobre quantidade,
qualidade e fontes de contaminacao.

Artigo 22 - Os 6rgdos gestores de recursos hidricos, de controle ambiental e da saude
proporao de forma integrada, a delimitacdo das areas de restricdo e controle do uso das
dguas subterraneas, que deverd ser submetida a apreciacdo do Comité de Bacias
Hidrogréficas em cuja area de atuacdo estejam inseridas.

§ 1° — A proposicdo da delimitacdo mencionada no caput deste artigo também podera ser
feita:

a. por Camara Técnica do respectivo Comité de Bacias Hidrogréficas;
b. pela Agéncia de Bacias do respectivo Comité de Bacias Hidrograficas;
c. por meio de proposta constante no Plano de Bacias da respectiva bacia hidrografica.

§ 2° - A proposta de delimitacdo que for aprovada pelo Comité de Bacias Hidrograficas devera
constar em um dos seguintes documentos:

a. Deliberacao especifica do respectivo Comité de Bacias Hidrograficas;
b. Plano de Bacias da respectiva bacia hidrogréfica.

§ 3° - Quando a proposta de delimitacao nao estiver contida no Plano de Bacias, a
manifestacdo do Comité de Bacias Hidrograficas serd antecedida de audiéncias publicas de
carater consultivo com a participacdo de érgaos gestores, usudrios € municipios das areas
envolvidas.

Artigo 32 - O ato declaratério de Areas de Restricdo e Controle (ARCs) serd do Conselho
Estadual dos Recursos Hidricos (CRH).

Artigo 42 - As Areas de Restricdo e Controle (ARCs) de captacdo e uso das dguas subterraneas
serao classificadas conforme segue:

a. Areas Potenciais de Restricdo e Controle (ARC-PO), que sdo aquelas onde a densidade
de pocos tubulares e o volume de dgua extraido, indicam super-explotacao ou aquelas
onde estao sendo ou foram desenvolvidas atividades potencialmente contaminadoras
de solo e aguas subterraneas;

b. Areas Provaveis de Restricdo e Controle (ARC-PR), que sdo aquelas onde sé&o
observados indicios de super-explotacdo e interferéncia entre pocos ou apresentam
indicios de contaminacao no solo e dguas subterraneas, e

c. As Areas Confirmadas de Restricdo e Controle (ARC-CO), que sdo aquelas onde foi
constatada a super-explotacdo ou a contaminacdo das dguas subterraneas.

Paradgrafo Unico - As classes de &reas apresentadas no caput deste artigo (PO, PR e CO)
respeitardao os limites de bacias hidrograficas ou sub-bacias hidrogréficas.

Artigo 5° - Para a delimitagcao e a classificacao das ARCs em PO, PR e CO, deverao ser
cumpridas as etapas constantes do APENDICE | desta Deliberacao, a saber:

a. ldentificacao inicial de areas potenciais, para o estabelecimento de ARC-PO;
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b. Realizacdo de investigacao preliminar, para o estabelecimento de ARC-PR;
c. Realizacao de investigacao confirmatdria, para o estabelecimento de ARC-CO.

Artigo 6° - A identificacdo de Areas Potenciais de Restricdo e Controle (ARC-PO) ser3 feita com
base nos seguintes parametros, considerando-os isoladamente ou em conjunto: densidade de
pocos, vazao total explotada, escoamento bdasico e especifico, vulnerabilidade natural,
qualidade da 4gua, denuncias e cadastro de fontes de poluicdo.

Paragrafo Unico - As ARCs-PO serdo listadas em ordem de prioridade para aplicacdo das
acdes das etapas seguintes.

Artigo 7° - A investigacdo preliminar sera feita nas ARCs-PO previamente definidas e
priorizadas e terd como base dados e estudos hidrogeolégicos, em especial os de
rebaixamento dos niveis d'agua, interferéncia entre pocos, mapa potenciométrico, indicios de
contaminacdo e estudos hidrogeoquimicos de anomalias naturais da qualidade da &gua
subterranea.

Artigo 82 - No caso de indicios de super-explotacdo e/ou contaminacao, a ARC-PO sera
classificada como Area Provavel de Restricdo e Controle (ARC-PR), sendo delimitadas nas
bacias hidrogeoldgicas e respeitando os limites das bacias e sub-bacias hidrograficas.

Artigo 9° - No caso em que a investigacdo confirmatéria comprovar a super-explotacao ou a
presenca na agua subterranea de substancias em concentracdes nao removiveis por sistemas
de tratamento convencional para atendimento aos padrdes de potabilidade, a ARC-PR serd
classificada como Area Confirmada de Restricdo e Controle (ARC-CO).

Artigo 10 - A investigacdo confirmatéria sobre a quantidade de dgua em aquiferos livres sera
expressa pela relacao entre os fatores consumo (C) e disponibilidade (Q), pelas equacobes
discriminadas no APENDICE |l podendo ser utilizados outros métodos mais completos, quando
disponiveis.

§1° - A relacdo entre os fatores C (consumo) e Q (disponibilidade) permitird quantificar o saldo
hidrico subterraneo da bacia ou sub-bacia hidrogréfica, sendo que, se a relacao C/Q for maior
ou igual a 0.75, a area sera definida como area critica quanto a disponibilidade da agua
subterranea e passivel de ser classificada como Area Confirmada de Restricdo e Controle
(ARC-CO) a captacao e uso das aguas subterraneas.

§2° - No caso de aquiferos confinados, onde a recarga da-se, apenas, em parte da bacia
hidrogeoldgica, os critérios para definicdo do saldo hidrico serdo estabelecidos pelo
Departamento de Aguas e Energia Elétrica (DAEE).

Artigo 11 - A investigacdo confirmatdéria sobre a qualidade das aguas subterraneas sera
efetuada com base na comparacdo das concentracdes determinadas em amostras de agua
com os padrdes de potabilidade estabelecidos pela Portaria 518/04 do Ministério da Salde e
suas alteracdes.

Paragrafo Unico - Para substancias que ndo constem na portaria mencionada no caput deste
artigo, serao propostos limites ou adotados padrdes internacionais pela CETESB ou pela
Secretaria da Saude.

Artigo 12 - As Areas de Restricdo e Controle (ARCs), assim classificadas devido &
contaminacdo das aguas subterraneas, serao delimitadas em conformidade com os dados
disponiveis no cadastro de dreas contaminadas sob investigacdo da Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental (CETESB).

Artigo 13 - Areas de Restricdo e Controle (ARCs) poderdo ser delimitadas com base em
estudos hidrogeoquimicos especificos sobre anomalias hidroguimicas naturais da &gua
subterranea, que comprometem a salde humana.
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Artigo 14 - Areas de Restricdo e Controle (ARCs) de uso das dguas subterraneas poderio ser
delimitadas, ainda, em funcao:

I- da existéncia de areas legais de protecdo de mananciais;

II- da necessidade de protecao de captacdes de dgua subterranea para o abastecimento
publico, devendo ser consideradas as areas de protecdo definidas no Decreto N° 32.955, de
30 de dezembro de 1991 e a zona de contribuicdo, delimitada pelo tempo de transito do fluxo
da agua subterranea para o poco;

lll- da necessidade de protecao de captacdes de agua subterranea para o consumo humano
frente a existéncia de atividades com potencial de contaminacdo; sendo que as ARCs, neste
caso, obedecerdo as distancias indicativas minimas estabelecidas no APENDICE lIl, ou de
acordo com outras informacdes disponiveis;

IV- da influéncia da cunha salina nas regides litoraneas;

V - da existéncia de corpos de &gua superficial enquadrados na Classe 4, definida na
Resolucao CONAMA 357, de 17 de marco de 2005, estabelecendo-se, neste caso, uma faixa
minima de 200 metros.

Artigo 15 - Nas Areas de Restricdo e Controle (ARCs), o Departamento de Aguas e Energia
Elétrica (DAEE), a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) e a
Secretaria da Saude, de acordo com suas respectivas atribuicdes, poderio:

| — proibir novas captacdes até que o aqiifero se recupere ou seja superado o fato que
determinou a restricao do uso da agua;

Il - restringir e regular a captacao de dgua subterranea, estabelecendo o volume méaximo a
ser extraido, o regime de operacdo e os tipos de usos admissiveis;

lll - revogar a outorga do direito de uso;

IV - controlar as fontes de poluicdo existentes, mediante programa especifico de acoes,
incluindo monitoramento; e

V - restringir a implantacao de novas atividades potencialmente poluidoras.

§1° - Nas areas de Restricdo e Controle, as restricdes de uso devem respeitar as prioridades
definidas nos Planos de Bacia ou, na falta destes, no Plano Estadual de Recursos Hidricos. Na
auséncia de priorizacdo, caberd ao DAEE estabelecer as restricdes de direito de uso das dguas
subterraneas.

§2° - Para a implementacao de qualquer das medidas previstas neste artigo, as mesmas
deverdao estar especificadas e justificadas no ato declaratério do Conselho Estadual de
Recursos Hidricos.

Artigo 16 - Esta deliberacao entra em vigor na data de sua publicacao.

Mauro Guilherme Jardim Arce
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hidricos
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APENDICE | - Fluxograma para o estabelecimento de &reas de restricdo e controle da captacado
e uso das aguas subterraneas.

ETAPAS DE_
IDENTIFICACAO CLASSES
DE ARCs Exclusao 1
Identificaciio de Classificacéo 1 Areas P0t§311~01als de
Areas Potenciais > Restricao e
Controle (ARC-PO)
Priorizacgao 1
Exclusao 2
Investigacdo - o Are&}f Provaveis de
Preliminar Classificacao 2 estrigao e
P Controle (ARC-PR)
Priorizagao 2
Exclusao 3
I o - Areas Confirmadas
nV?.StlgaG,aQ Classificagdo 3 de Restrigéo e
Confirmatoria P> Controle (ARC-CO)

Priorizagdo 3

ADOGCAO DAS MEDIDAS DE
RESTRICAO E CONTROLE
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APENDICE Il - Expressdes e constantes utilizadas no calculo do balanco hidrico

I- Consumo de agua subterranea:

Onde:

C=35Qz.365

C= Volume total (em metros clbicos) por tempo (em anos) de dgua subterranea extraida dos
aqliferos da area de interesse;

Qz= Somatéria da vazao outorgada dos pocos (m3/h/dia);

II- Disponibilidade de 4gua subterranea para aquiferos livres:

Onde:

Q=(A.Qx.f)+(P)

Q= Volume de adgua disponivel (em metros clbicos) por unidade de tempo (em ano);

A= Area da bacia hidrogeoldgica (em quildmetros quadrados);

Qx= Vazao da recarga transitéria multianual do aquifero (em m3/an0/km2).

f= indice que representa a quantidade maxima de &gua possivel de ser extraida a partir da

recarga devido a fatores técnicos, econdmicos e hidrogeoldgicos limitantes.

P= parcela da quantidade total de 4gua que retorna imediatamente ao aquifero (m3/ano)

APENDICE Il - Distancias indicativas minimas para delimitacdo de Areas de Restricdo e
Controle (ARC) frente as atividades com potencial de contaminacao.
Tipologia Fonte principal Principais poluentes Distancia indicativa Justificativa
minima de restricao
] na direcao de fluxo
Quimicas Fabricacdo de acidos e bases, Acidos, bases, metais, 500m Substancias
pigmentos, tintas, fertilizantes,  solventes, fendis persistentes
pesticidas, farmacéuticas
Petroqui- Refinarias Hidrocarbonetos, 500m Substancias
micas Destilaria de alcatrdo fendis, acidos, bases e 500m degraddaveis (grande
Bases de distribuicao asbestos quantidade)
Postos de servico 400m Média quantidade
300m Pequena quantidade
Producao e | Producdo de ferro, aco, Metais (Fe, Cu, Ni, Cr, 200m Substancias
transfor- fundicao, anodizacao, Zn, Cd, Pb), asbestos, persistentes de baixa
macao de galvanizacao, fabricas de PCB’s, cianetos, mobilidade
metais veiculos hidrocarbonetos
Transporte | Garagens, oficinas de Combustivel, 100m Substancias
manutencao, garagens de trem | hidrocarbonetos, degradaveis (pouca
asbestos quantidade)
Aterros de Residuos perigosos Metais, acidos e bases 500m Substancias
residuos persistentes
classe |
Aterros de Residuos domiciliares e Bacteriolégicos, 200m Port. 124 MINTER
residuos industriais metais, acidos e bases NBR 13.896/97
classe ll
Cemitérios Bacterioldgicos 30m ou 50 dias de Norma CETESB
tempo de transito L1040- cemitérios
Rio classe 4 Substancias téxicas, 200 m Corpo receptor de
fendis, metais, efluentes domicilia-

Legenda para a Tabela:
Fe - Ferro; Cu - Cobre; Ni - Niguel; Zn - Zinco; Cr - Cromo; Cd — Caddmio; Pb - Chumbo

bacterioldgicos.

res e industriais



