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1) Introducéo

O relatoério de situacao dos recursos hidricos do ano 2011 ( ano Base 2010)
tem como objetivo apresentar a situagcdo da Bacia Hidrografica do Alto
Paranapanema — ALPA, comparando os anos de 2007, 2008 e 2009, apresentando
a avaliacdo da qualidade das aguas e o balanco entre disponibilidade e demanda, a
avaliacdo do cumprimento dos programas previstos no plano de Bacia Hidrografica e
de Recursos Hidricos, e a proposicdo de ajustes destes programas. Estas acoes
estdo descritas na Lei 7.663/ 91, em seu Artigo 19, que compete ao Comité de Bacia
a atualizacao anual destas informacoes.

A elaboragdo deste Relatorio de Situacdo da UGRHI 14 — Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Alto Paranapanema,
foi elaborado pela CT-PGA do CBH-ALPA - Camara Técnica de Planejamento,
Gestao e Avaliacdo do Comité de Bacia Hidrografica do Alto Paranapanema.

Diferentes formacdes de mata, capoeira, campo, cerradao, cerrado, campo-
cerrado, floresta de encosta, floresta estacional semidecidua, floresta atlantica
densa, floresta atlantica mista com a presenca de araucaria, matas ciliares
associadas areas de varzea, formam a Bacia do Alto Paranapanema, que €
considerada como Bacia de Conservagéo.

Os indicadores sao projetados para simplificar a informacéo sobre fenébmenos
complexos de modo a melhorar a comunicacéo, sendo eles de ordem quantitativa ou
qualitativa, buscando evidenciar as transformacg6es ocorridas em um dado sistema.
Dessa forma possibilitam o acompanhamento temporal e podem identificar as
transformacdes ocorridas em uma determinada bacia hidrogréfica.

O sistema de indicadores é o mesmo que o utilizado nos anos anteriores, com
a adocao do modelo adotado pelo Global Environmetal Outlook, onde os indicadores
apresentam assim a interferéncia de diversos eventos de um determinado sistema.

Os indicadores estdo distribuidos nas categorias de Forca Motriz, Presséo,
Estado, Impacto e Resposta. A estrutura Forca Motriz € relativa as atividades
humanas, que por sua vez produzem Pressfes no meio ambiente e que podem
afetar seu Estado, que podera gerar Impactos na saude humana e nos
ecossistemas, levando a sociedade a emitir respostas por meio de medidas, que
podem ser direcionadas a qualquer compartimento do sistema e indiretamente nos

demais, devido a inter-relacdo entre eles.
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Os indicadores estdo sendo apresentados em gréficos facilitando assim a
analise da evolucdo anual dos mesmos. Observe se ainda que os indicadores de

Qualidade das aguas séao apresentados também em mapas do ano do estudo.

Esta metodologia utilizada, nas quais os indicadores foram utilizados, nos
remetem a algumas perguntas:

- Qual a tendéncia da evoluc¢éo dos indicadores ?

- Quais sao os pontos ou areas criticas ?

- Qual a orientagéo proposta para melhorar a gestao do indicador analisado ?

2) Caracteristica Geral da Bacia

% ‘ UGRHI 14 - Alto Paranapanema

LEGENDA

—— Limite da UGRHI

ua superficial

e, ) B W ®  Pontos de monitoramento de 4gua subterranea
RESERVATORIO E1UPA| RESERVA AP &
CHAVANTES Fﬁw}l/, e JURUMIg PARANAPANEF SR

BARAG DE Aﬁomm CDRON A

ITAPW J

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / Coordenadoria de Recursos Hidricos

Figura 1 — Mapa da Bacia do Alto Paranapanema, Divisdo em municipios, e principais Rios e
Reservatdrios.
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Caracteristica Geral da UGRHI 14 — Alto Paranapanem a

Area 22.689 Km2 - A maior UGRHI do Estado de Séo Paulo.
34 100% na Angatuba, Arandl, Bardo de Antonina, Bernardino de Campos,
UGRHI Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capéao

2 com sede fora | Bonito, Cerqueira César (*), Coronel Macedo, Fartura, Guapiara,
Guarei, Ipaussu, Itabera, Itai, Itapeva, Itapetininga, Itaporanga,
Itatinga (*), Itararé, Nova Campina, Manduri, Paranapanema, Pilar
9 com pequena [do Sul, Piraju, Ribeirdo Branco, Ribeirdo Grande, Riversul, Sao
parte dentro da | Miguel Arcanjo, Sarutaia, Taguai, Taquarituba, Taquarivai, Tejupa e

bacia (**) Timburi. (Apiai, Avaré, Bofete, Chavantes, Oleo, Pardinho, Piedade,
Sarapui e Tapirai) (**)

*
Municipios @)
36

721.587 mil habitantes — s6 com os 34 municipios que se localizam

Populagdo (SEADE, 2010) 100% no territério

Vazdo média dos cursos de agua de 244 m¥s e Vazdo minima
Disponibilidade Hidrica Superficial Q7/10 de 80,4 md/s, reservas explotaveis de Agua
Subterrdnea de 25,0 m3/s, com disponibilidade total de 109,00 m3/s

Uso urbano 5,80% com 0,627 m3/s , rural 64,10% com 6,935 m?3/s,
industrial 29,77% com 3,221 m?3/s, e 0,33% em outros usos com
0,036 m3/s. Demanda total superficial 10,661 m3/s, demanda
subterranea 0,207 m3/s.

Demanda de uso (2010)

Principais afluentes da margem direita do rio Paranapanema s&o:
rios Santo Inacio, Jacu, Guarei, Itapetininga e Turvo; os da margem
Principais Rios esquerda sao:rios ltararé, Taquari, Apiai-agu, Paranapitanga e das
almas. O rio Itararé faz divisa com o Estado do Parana, onde se
localizam os principais afluentes da margem esquerda.

Usina Armando A. Laydner (Jurumirim), Usina Chavantes, Usina

Principais Reservatérios . .
Paranapanema e Usinas Pilar.

Itapetininga € o pdlo mais expressivo, onde se concentram a maior
Principais Atividades parcela das atividades industriais. A pecuaria é a atividade de maior

Econbmicas vulto no setor primario, na agricultura o milho e o feijao, a batata e
agora a cana de agucar, se concentram mais na zona rural.

Diferentes formacdes de mata, capoeira, campo, cerraddo, cerrado,
campo-cerrado, floresta de encosta, floresta estacional
semidecidua, floresta atlantica densa, floresta atlantica mista com a
presenca de araucaria, matas ciliares associadas areas de varzea.

Vegetagdo remanescente e

Floresta Nacional de Cap&do Bonito, APA perimetro Tejupa, APA da
Serra do Mar, Estacdo Ecoldgica (EE) de Angatuba, EE de Itabera,
Unidades de Conservacao EE de Itapeva, Estacdo Experimental de Itapeva, EE de
Paranapanema, Floresta Estadual de Paranapanema, Parque
Estadual de Carlos Botelho, Parque Estadual Intervales e EE Xitué.

A UGRHI 14 compreende a porcéo paulista da bacia do Alto Paranapanema.
Limita-se ao norte com a UGRHI 21 — Peixe, ao sul com a UGRHI 11 — Ribeira de
Iguape e Litoral Sul, a leste com a UGRHI 10 — Sorocaba e Médio Tieté e a oeste
com a regido nordeste do Estado do Parana. E a maior UGRHI do Estado de S&o
Paulo, possui cerca de 22.689 Km 2,

A UGRHI 14 tem como curso de agua principal o rio Paranapanema, com
extensao 530 Km percorridos dentro dos limites da bacia. Esse trecho corresponde
uma extensdo desde a sua principal nascente, em Capao Bonito, até a Usina
Chavantes, localizada a cerca de 3 Km a jusante da confluéncia com o rio Itararé,

divisa com o Estado do Parana. Cerca de 200 Km do rio Paranapanema esta hoje
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represada pelas Usinas de Chavantes e Armando A. Laydner (Jurumirim). A bacia
ainda tem os reservatorios das Usinas Paranapanema, em Piraju, e Pilar, em Pilar
do Sul, com volume total reservado de aproximadamente 16.000.000.000 m3 de
agua.

Por apresentar pequena densidade populacional e a grande maioria das
cidades com populacéo inferiores a 50.000 hab, ndo apresenta grande demanda de
agua para o abastecimento publico.

Na UGRHI destacam-se grandes massas carbonaticas, exploradas para
fabricagcdo de cimento, para a obtencédo de cal, ou ainda para simples britagem,
quando impuras. As maiores reservas medidas de calcario e dolomita estdo nos
municipios de Capao Bonito, Guapiara, Itapeva e Itararé. O municipio de ltapeva
também por possui uma grande reserva de quartzito industrial.

A cobertura vegetal presente na UGRHI compreende fragmentos de mata,
capoeira, campo, cerradao, cerrado e tipos intermediarios, além de vegetacdo de
varzeas; areas de reflorestamento; culturas perenes e temporarias e grandes areas
de pastagens. As areas de pastagem estdo sendo substituidas por reflorestamento e
cultura da cana de acucar.

Cerca de 15 % de sua area € protegida por legislacdo especial; abriga quatro
Estacdes Ecoldgicas com florestas estacionais semideciduas e formacbes de
cerrado, importantes locais de abrigo e alimentagdo da fauna selvagem. A bacia é
considerada uma regiao de conservagao.

Os municipios que compdem a UGRHI Alto Paranapanema tém em sua
maioria uma populacdo abaixo de 30 mil habitantes. Os municipios de Itapetininga,
Itapeva, Capéao Bonito e Itararé sdo os de maior contingente populacional, possuindo

juntos, cerca de 45% da populacéo.

3) Analise dos Indicadores
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FORCA MOTRIZ: Dindmica econémica
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Tendéncia: Observando a diminuigao
na atividade de Bovinocultura e
Avicultura, a Bovinocultura da-se ao
aumento da area de plantagdes de
Cana de Aglicar e Graos na Regido,
diminuindo assim as pastagens.
Observa-se também um aumento
significativo, em torno de 35 % na
Suinocultura, reflexo do aumento do
consumo da carne no Brasil. Também
se observa um aumento gradativo do
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torno de 3%, acima do crescimento
populacional na regiao. A mineragao,
forte na area sul da UGRH manteve
estavel em decorréncia dos anos.
Ponto Critico: Em observancia da
diminuicdo do n° de bovinos na
regidao, temos que observar o
aumento da area de plantagao de
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tendo em vista que as novas
atividades demandam maior
quantidade de recursos hidricos. Area
Critica: Paranapanema, Itai, Itapeva e
Taquarituba. Orientagao para a
Gestao: Monitorar as areas de
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regiao.
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Comentario

Tendéncia: Acompanhamento o
crescimento de estabelecimentos
Industriais, os estabelecimentos de
comércio e de servigos também
apresentaram aumento gradativo, ja
a poténcia instalada de Energia
hidrelétrica, manteve estavel. Ponto
Criticos Apesar de poucos
estabelecimentos, a maioria
concentra-se nos maiores municipios
da UGRH, Itapetininga e Itapeva.
Sugestdao para Gestao: observar o
crescimento dos estabelecimentos
nesses municipios a fim de preservar
os recursos hidricos locais.
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Comentario

Tendéncia: Apesar da Principal Demanda de
uso da agua na UGRH ser de uso agricola,
nota-se que de 2009 para 2010 houve um

aumento de 2% na demanda industrial e
uma reducgéo de 5%no uso rural. E no uso
urbano que mantinha a demanda em torno
de 3%, teve um ligeiro aumento, chegando
quase a dobrar (2,7%) a demanda de 2010

em relagdo a 2009. Ponto Critico: Mesmo a
UGRH tendo boa disponibilidade hidrica,
existem algumas bacias com pontos
potencialmente criticos, como a Bacia do
Ribeirdo dos Carrapatos, do Ribeirdo das
Posses e a Bacia do Ribeirdo Santa Helena,
que permeiam os municipios de
Paranapanema, ltai, Itapeva, Taquarituba,
Taquarivai e Itabera, onde se concentram a
maior parte das atividades agricolas da

UGRH. Orientagéo para a Gestédo: Em funcao
da Criticidade de algumas bacias, a partir
de 2010, o CBH-ALPA, através do FEHIDRO

esta fazendo um diagnostico através de
monitoramento hidrol6gico nessas bacias,

pois ao mesmo tempo que essas bacias

tem periodo critico com falta de 4gua, o

contrario também é notado na época das
chuvas, muitas vezes causando problemas
nas cidades mais a jusante das bacias.
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captacdes de agua
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Comité da Bacia Hidrogréfica do Alto Paranapanema
Secretaria Executiva#lv. S&o Sebastido, 125 — VI Cantizani
Piraju — SP — CEP 18800-000 / Fone (14) 3392

Email: comitealpa@cednet.com.br

PRESSAOQ: Captagdes de Agua

Apresentacdo dos dados

120,00

,97

25,00

,00

34,91

28,00

2007

2008

mcaptacgOes superficiais

100% 4

75% -

0%

25% =

2009 2010

captacdes subterraneas

0%

16,64 16,00 18,22 18,69
83,36 84,00 81,78 81,31
2007 2008 2009 2010

Comentéario

Tendéncia: Sendo a UGRH uma bacia
classificada como de conservacao,
entende-se que devido a
disponibilidade, tenha uma maior
porcdo da captacéo superficial do que
subterranea. E também que pelo maior
uso da bacia ser agricola o custo para
extracdo da agua superficial é
compensatério do que da subterranea.
Importante destacar que de 2007 a 2010
a variagdo na proporcao de captacao
de agua, superficial e subterranea foi
pequena, quase insignificante. As
captacdes, principalmente superficial,
Sa0 para uso em irrigagdo, principal
demanda devido a atividade agricola.
Nota-se que houve um aumento de 17%
na captacgéo superficial de 2009 para
2010 (n° de outorga / 1000 km?).
Orientagdo para Gestdo: A UGRH
possui boa disponibilidade de agua
subterranea, porem disponiveis em
algumas faixas da UGRH. A mesma
requer maior estudo. Mesmo assim
nota-se um pequeno aumento na
captacdo subterranea entre 2009 e 2010
(em torno de 4,5%), sdo excecbes de
captacdo subterrdnea para
abastecimento publico os municipios
de Arandu, Bernardino de Campos,
Manduri, Bardo de Antonina, Taguali,
Timburi e Tejupa, porem apresentam
baixa densidade demogréfica.
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Comité da Bacia Hidrogréfica do Alto Paranapanema
Secretaria Executivaiv. Sao Sebastidao, 125 — VI Cantizani

Piraju — SP — CEP 18800-000 / Fone (14) 33#92
Email: comitealpa@cednet.com.br

CBH-ALPA

PRESSAO: Produgéo de Residuos Sélidos e Efluentes

it 7y Apresentagéo dos dados 2007-2009 Comentario
Parametro
246
g 2441
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g T 242
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2 S 240 -
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o 238 4+— —
° B g 236,0
E :1?-‘, A 236 +— —
= 8 P 234 4— —
c O
3 E 232 44— —
s 230 Tendéncia: Com a crise que se
g,'r_ 2007 2008 2009 2010 estabeleceu no preco do material
= reciclado entre 2009 e 2010, houve um
aumento do residuo gerado indo para
12036 o aterro na faixa de 3%. Em relacdo da
© 14000 +4009 11889 Carga poluidora doméstica houve um
S ® 12000 1—— 16753 aumento significativo, pode ser um
E_ g = 10000 4— — problema de eficiéncia dos Sistemas,
Q .= .z
8 3 gg Esooo | ___ | Jaque a UGRH tem alta porcentagem
&8 = o) de coleta e tratamento de efluentes.
o £ o B5000 = — . .o ~ - . ~
c¢%Qq D Com a intensificagdo da fiscalizacdo
58 o 4000 — — da Cetesb, também observa um
S é 2000 4— - aumento da fiscaliza¢éo no que diz
g s o respeito as areas contaminadas. A
e r ' ' . e
o 2007 2008 2009 2010 ocorréncia de derrame de produtos
quimicos manteve dentro do nimero
dos anos anteriores, com uma média
o ° 150 de 3 por ano. Ponto e Area Critica:
= - 7 7 ya . . ’ .
2 é’i 2E o Itararé é o Unico municipio de grande
S g 2 % o E] 60 porte da UGRH que ainda ndo possuem
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— c -1 ~ .
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Grandezal
Parametro
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tal da bacia (n°km

Comité da Bacia Hidrografica do Alto Paranapanema
Secretaria Executivatv. Sdo Sebastido, 125 — VI Cantizani
Piraju — SP — CEP 18800-000 / Fone (14) 3392

Email: comitealpa@cednet.com.br

PRESSAO: Interferéncias em Corpos d'Agua

Apresentacédo dos dados

Mapa de Vogorocas do Estado de Sao Paulo (IPT/DAEE, 1994)

UGRHIS

P.07-A Quantidade de bogorocas em relacéo a area to

Comentario

200

O Alto Paranapanema tem pouca

aos pontos criticos da regido, para que no futuro a
manejo adequado do solo na bacia, e conhecer as con

areas de Vocorocas, ¢

Assoreamento dos Rios.

omo pode ser observado no mapa, porém deve-se tomar
s condic6es ndo se degradam. Orientacdo para a Gest
dicGes das estradas rurais, grande causadoras das V

atencao
do: Trabalhar o
ogorocas e

GraAndeza/ Apresentacéo dos dados
Parametro

3
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Comentéario

Tendéncia: Com o aumento das
regularizagdes dos sistemas de irrigacao,
observa-se o crescente aumento dos
Barramentos outorgados, como pode se
observar. Ponto Critico: Itai, Itapeva,
Paranapanema, Itapetininga, Taquarituba.
Orientacédo para a Gestdo: fiscalizar os
Barramentos ndo outorgados para garantir a
seguranca do mesmo.
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Comité da Bacia Hidrografica do Alto Paranapanema
Secretaria Executivatv. Sdo Sebastido, 125 — VI Cantizani
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ESTADO: Qualidade das Aguas
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2007 2008 2009 2010 domésticos, ainda lanca grande carga
organica nos cursos d” dgua com baixa
diluicao.
Ponto Critico: Sdo Miguel Arcanjo e
Itapetininga.
Opcéao para a Gestao: Melhorar a Eficiéncia
dos sistemas de tratamento e combater os
Langamentos Clandestinos.
O item IPA, ndo foi analisado, tendo em vista
que ndo existe pontos de monitoramento na
@ Bacia.
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o
o
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CBH-ALPA

Grandeza/
Parametro

E.01-C. IVA

E.01-D. IET

fo ) 2 % 3

Comité da Bacia Hidrogréfica do Alto Paranapanema
Secretaria Executiva#lv. Sdo Sebastido, 125 — VI Cantizani

Piraju — SP — CEP

18800-000 / Fone (14) 33H92

Email: comitealpa@cednet.com.br

ESTADO: Qualidade das Aguas

Apresentacédo dos dados

Comentario
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Tendéncia: Quanto ao IVA e ao IET, teve uma
queda na qualidade dos itens analisados,
essa queda pode ser por causa de diversos
fatores, dentre elas podemos citar: o
aumento do lancamento de efluentes
clandestinos, queda na eficiéncia de
sistemas de tratamento de efluentes,
domésticos e industriais, diminuicdo da
vazao do ponto de lancamento, dentre
outros diversos fatores. Ponto Critico:
Itapetininga e Sao Miguel Arcanjo.
Orientacao Para a Gestao: Monitorar mais
frequentemente os sistemas de tratamento
de Efluentes, industriais e Domésticos, alem
de uma ampla fiscaliza¢éo para retirar os
langamentos clandestinos dos cursos d’

agua
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CBH-ALPA

Grandeza/
Parametro
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Comité da Bacia Hidrogréfica do Alto Paranapanema
Secretaria Executiva#lv. Sdo Sebastido, 125 — VI Cantizani
Piraju — SP — CEP 18800-000 / Fone (14) 3392

Email: comitealpa@cednet.com.br

ESTADO: Qualidade das Aguas

Apresentacdo dos dados

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Comentério

88 88
74
70
2007 2008 2009 2010
N&o Analisado
100,0 100,0 100,0
NF
2007 2008 2009 2010

Nitrato acimade 5mg/l ENitrato abaixo de 5mg/I

14,0
—38,0
NF
2007 2008 2009 2010
Desconforme EConforme

Tendéncia: De maneira geral, as aguas do
Alto Paranapanema, quanto as superficiais
ou a subterrénea, sdo consideradas de
boas para étimas, em conformidade com o
baixo impacto poluidor da bacia. Orientagao

para a gestdo: Mesmo com as aguas
consideradas de boa qualidade e a bacia
considerada como de conservacgéo, ndo
devemos esquecer o monitoramento
continuo, o ALPA tem poucos pontos de
monitoramento, como pode ser observados,
tanto qualitativo como quantitativo,
devemos alocar mais recursos em
monitoramento.
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CBH-ALPA

Grandeza/
Parametro

costeiras
monitoradas que

E.03-A. Proporcéao
de praias
permaneceram

E.03-B. Proporcao
de praias de agua
doce monitoradas
que
permaneceram

Grandeza/
Parametro

capita - Q, ., €m relacéo a

E.04-A Disponibilidade per
populagéo total (m 3/hab.ano)

3/hab.ano)

E.O05-A Disponibilidade per capita de
agua subterranea (m

proprias o ano

proprias o ano

Comité da Bacia Hidrogréfica do Alto Paranapanema
Secretaria Executivaiv. S8o Sebastidao, 125 — VI Cantizani

Piraju — SP — CEP 18800-000 / Fone (14) 33#92
Email: comitealpa@cednet.com.br

ESTADO: Qualidade das Aguas

Apresentagdo dos dados Comentario

Nao Analisado

Nao Analisado

Nao Analisado

ESTADO: Disponibilidade das Aguas

Apresentagdo dos dados Comentario
2007 2008 2009 2010
K i K ] E \\ i \ ..... : E
10.760,0 10.875,0 10.770,0 11.144,4

Tendéncia: Observando a disponibilidade
hidrica total per capita, notamos que a
mesma se mantém boa, com uma 6tima
quantidade de agua para os habitantes,
lembramos que a UGRH é a Maior em
extensédo do estado e a presséo da
populagado é considerada baixa em relagao ao
resto do estado. Estamos longe de uma

1320 7 1311 situacdo Critica que € considerada < 1.500

1310 1 m3/hab.ano. Orientagdo para a gestéo:
o 1300 1 Devemos observar 0s outros usos na bacia
Q 1290 4 1279 que requer muita agua e vem em grande
b 1280 - crescimento, no caso da irrigacdo que é

1270 41266 1267 responsavel por grande parte do uso na

bacia.

m1260 L

1250 o

1240 -

2007 2008 2009 2010
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E.06-D - indice de

E.07-C Demanda
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E.06-A - indice de
Atendimento de agua
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82,00

NO

2008

3,91

e

11,70

2009-2010

80,00

NO

2009

79,40

NO

2010-2011

Piraju — SP — CEP 18800-000 / Fone (14) 3392

Email: comitealpa@cednet.com.br

Comentario

Tendéncia: Estam os estabilizados na faixa de
80 % de atendimento de agua, para ser
considerado bom devemos atingir no

minimo 90 %. Orientacdo para a Gestdo: A
Sabesp, que possui as concessdes de 31
dos 34 municipios da UGRH, juntamente com
0s outros municipios que possuem
Autarquias Municipais, deve focar em
atendimento de primeira fase de 90 %, com

tendéncia de universializagdo. Observagao: O

indice de atendimento refere-se a populacdo

total da UGRH, considerando que temos
aproximadamente 20 % da populacdo na zona
rural.

Tendéncia: Com baixa densidade
populacional, a UGRH tem uma baixa
demanda de agua para o consumo humano.
Estamos em uma situacédo favoravel em
relagcdo a demanda, porem 0s maiores usos
da UGRH é o uso rural em irrigagao, onde
conforme citado anteriormente temos
bacias potencialmente criticas, onde as
mesmas ja estdo em estudos. Orientagédo
para a gestdo: Realizar o monitoramento
das aguas superficiais de Subterraneas da
UGRH de forma constante a fim de obter
séries histéricas para melhor avaliagéo dos

consumos.

Tendéncia: Com investimento do Governo e
das Prefeituras, foram realizadas diversos
projetos de recuperacdo e revitalizagdo de
margens de cérregos urbanos, a exemplo é

o Ribeirdo do Lajeado em Taquarituba, onde a

prefeitura, com auxilio do FEHIDRO revitalizou

toda o entrono da parcela urbana do coérrego,

evitando assim inundagdes que eram

frequentes na area. Orientacdo para a Gestéo:

Investir em estudos e obras de combate a
inundacéo na Bacia.
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Comité da Bacia Hidrogréfica do Alto Paranapanema
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Piraju — SP — CEP 18800-000 / Fone (14) 33#92
Email: comitealpa@cednet.com.br

IMPACTO: Saude Publica

Apresentacdo dos dados Comentario

0,14 0,14

Tendéncia: houve um aumento significativo
de 2008 para 2010, temos que voltar nosso
foco na UGRH em 100%de coleta e
tratamento de efluentes domésticos, para
gue no futuro tender as doencas de

0,00 T veiculacao hidrica tender para zero.

2007 2008 2009 2010
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2008

NO

28,00

47,10

NO

93,00

77,00

58,00

29,41

2009

NO

63,10

61,80

NO

90,00

74,00

65,00

44,12

28,80

50,00

76,70

77,70

61,10

47,10

Piraju — SP — CEP 18800-000 / Fone (14) 3392

Email: comitealpa@cednet.com.br

RESPOSTA: Controle de poluicdo

Comentéario

Tendéncia: A coleta de residuos sélidos
estéd presente em 91,10 % da UGRH, um
namero considerado bom, porem a
disposigao, do total gerado, disposto em
aterro considerado adequado em 2009 era
de 63,10 %, porem em 2010 esse valor caiu
consideravelmente para 28,80 %, essa
queda pode ser ligado a falta de
investimentos na disposicéo final. Essa
queda também esta ligada ja que os
maiores municipios da UGHR que geram
cerca de 50 %do total dos residuos da
UGRH, ndo foram enquadrados adequados.
Orientacdo para a gestao: Investir em
reciclagem e na destinagéo final do

Residuo.

Tendéncia: A coleta da UGRH é considerada
boa, com 90,70 %. No tratamento houve um
pequeno aumento de 2009 para 2010,
porem a eficiéncia de redugéo néo
acompanhou esse aumento, diminuiu de 65
%em 2009 para 61,10 % em 2010. Pontos
Criticos: Bardo de Antonina, Buri, Guarei,
Ipaussu, Iltararé, Manduri e Timburi.
Orientacdo para a gestao: Investir nos
sistemas de tratamento de esgotos, para
melhora da eficiéncia dos mesmos.

Relatério de Situagdo dos Recursos Hidricos 2011 (Ano Base: 2010) — UGRHI — 14 21




Comité da Bacia Hidrogréfica do Alto Paranapanema
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CBH-ALPA

RESPOSTA: Controle de poluicdo

Grandeza/ = -
R Apresentacdo dos dados Comentario
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R.03-B Quantidade de atendimentos a
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RESPOSTA: Controle da Exploragédo e Uso da Aguas
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4) Anexos

4.1 - Glossario

Glosséario

FM.01-A: Taxa
geométrica de
crescimento anual -
TGCA

Representa o crescimento médio da populagéo residente numa regido em um determinado periodo
de tempo, indicando o ritmo de crescimento populacional. Determinar o ritmo do crescimento
populacional é fundamental para a proje¢do da demanda e disponibilidade de dgua e saneamento,
visando o planejamento da infra-estrutura e acgdes necessarias, de modo a mitigar ou evitar os
impactos diretos e indiretos nos recursos hidricos.

FM.03-A: Densidade
Demogréfica

Numero de habitantes residentes em uma regido geogréafica em determinado momento em relacéo a
area da mesma. O mesmo que populacéo relativa. A densidade demografica € um indice utilizado
para verificar a intensidade de ocupagdo de um territério. O conhecimento da concentragdo ou
dispersdo da populagdo pelo territério permite inferir as possiveis pressées sobre os recursos
hidricos e as a¢gbes necessarios para a gestéo.

FM.03-B: Taxa de
urbanizacéo

Percentual da populacédo urbana em relagdo a populacéo total. A concentragdo populacional nos
centros urbanos cada vez mais demanda agua para satisfazer suas necessidades e suas condicdes
de vida (abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, lazer, etc.). Este consumo cresce a
medida que aumenta o grau de urbanizacao e se eleva o padrédo de vida desta populagdo, podendo
impactar os recursos hidricos comprometendo sua qualidade e quantidade.

FM.04-A: indice
Paulista de
Responsabilidade
Social - IPRS

indice elaborado para aferir o desenvolvimento humano dos municipios do Estado de S&o Paulo
utilizando as dimensdes - riqueza municipal, escolaridade e longevidade, para avaliar as condi¢des
de vida da populagdo. Permite classificar os municipios paulistas em grupos, conforme os diferentes
estagios de desenvolvimento humano, refletindo melhor as distintas realidades sociais do Estado de
Sé&o Paulo.

FM.04-B: indice de
desenvolvimento
humano municipal -
IDH-M

indice com o objetivo especifico de medir o desenvolvimento humano dos municipio brasileiros. O
IDH-M utiliza trés dimensGes — renda, longevidade e educacédo. O indicador é recomendado para
prognésticos e projegdes na elaboracdo de politicas publicas setoriais que vdo rebater com
consequéncia na politica de recursos hidricos.

FM.05-B: Exploracéo
animal - Bovinocultura
(corte, leite, mista)

O parametro apresenta a quantidade de cabecas de gado bovino (de corte, leite ou mista) no Estado
de S&o Paulo. Estimar a intensidade da atividade da pecuéria bovina em uma regiéo, visa orientar a
gestéo dos recursos hidricos, pois representa uma atividade que demanda grandes quantidades de
agua e influencia diretamente na qualidade dos recursos hidricos.

FM.05-C: Exploracédo
animal - Avicultura
(corte, ovos)

O parametro apresenta quantidade de aves (de corte ou de ovos) no Estado de S&o Paulo. Estimar
a intensidade da atividade da pecuéria avicola em uma regido, visa orientar a gestdo dos recursos
hidricos, pois representa uma atividade que demanda grandes quantidades de &gua e influencia
diretamente na qualidade dos recursos hidricos.

FM.05-D: Exploracéo
animal - Suinocultura
(corte)

O parametro apresenta a quantidade de cabecas de porcos (de corte) no Estado de S&o Paulo.
Estimar a intensidade da atividade da pecuaria suina em uma regido, visa orientar a gestdo dos
recursos hidricos, pois representa uma atividade que demanda grandes quantidades de agua e
influencia diretamente na qualidade dos recursos hidricos.

FM.06-B: Quantidade
de estabelecimentos
industriais

O parametro apresenta a quantidade de industrias registradas no Estado de Sdo Paulo, e permite
avaliar a intensidade da atividade industrial para orientar a gestdo dos recursos hidricos. OBS. O
consumo médio de 4gua na industria depende dos bens produzidos.

FM.06-C: Quantidade
de estabelecimentos
de mineragdo em
geral

O parametro apresenta o n° de estabelecimentos que exercem atividades de mineracdo (exceto a
exploragdo de 4gua mineral. Atividades minerais, como extragdo, transformacéo e distribuicdo de
bens minerais, exercem presséo direta na disponibilidade e qualidade dos recursos hidricos.
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FM.06-D: Quantidade

de estabelecimentos

de extragéo de agua
mineral

O parametro apresenta o n° de estabelecimentos que extraem agua mineral para fins econdmicos. A
exploragdo de agua mineral exerce pressédo direta na disponibilidade e qualidade dos recursos
hidricos.

FM.07-A: Quantidade
de estabelecimentos
de comércio

O parametro apresenta a quantidade de estabelecimentos de comércio existente nos municipios.
Consideram-se como estabelecimento as unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou
seja, com enderegos distintos. No caso dos estabelecimentos com mais de uma atividade
econdmica, leva-se em conta a atividade principal. As atividades de comércio podem resultar em
grandes demandas de 4gua e geragao de residuos.

FM.07-B: Quantidade
de estabelecimentos
de servigos

O parametro apresenta a quantidade de estabelecimentos de servigos existente nos municipios.
Consideram-se como estabelecimento as unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou
seja, com enderecos distintos. No caso dos estabelecimentos com mais de uma atividade
econdmica, leva-se em conta a atividade principal. As atividades de servicos podem resultar em
grandes demandas de 4gua e geragao de residuos.

FM.09-A: Poténcia de
energia hidrelétrica

Este parametro apresenta a quantidade de energia elétrica gerada por UGRHI. Para algumas
regides, a poténcia de energia elétrica instalada é bastante relevante, devido a tendéncia do
aumento do nimero de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's), e consequentemente do aumento
de empreendimentos que essas PCH's trazem. Considera-se ainda que a constru¢édo de barragens,

outorgada a formacdo de reservatérios e a geragdo de energia hidrelétrica tem influéncia direta sobre os
recursos hidricos.

Este parametro apresenta a area inundada por reservatdrios hidrelétricos na UGRHI. Para algumas

FM.09-B: Area regides, a poténcia de energia elétrica instalada é bastante relevante, devido a tendéncia do

inundada por aumento do nimero de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's), e consequentemente do aumento

reservatorios de empreendimentos que essas PCH's trazem. Considera-se ainda que a constru¢é@o de barragens,

hidrelétricos

a formacdo de reservatérios e a geragdo de energia hidrelétrica tem influéncia direta sobre os
recursos hidricos.

P.01-A: Demanda
total de agua

Soma do volume de agua total consumida (superficial e subterranea) requerido por todos os usos:
Urbano, Industrial, Rural e Outros usos. O conhecimento da demanda total é de fundamental
importancia para a gestéo dos recursos hidricos, representando uma presséao direta exercida sobre
a disponibilidade hidrica. Devido a importancia do indicador, optou-se por adotar neste momento a
demanda como a vazao outorgada, devendo a analise, ser realizada de forma cuidadosa e com as
devidas ressalvas.

P.01-B: Demanda de
agua superficial

Soma do volume de agua superficial consumido. O conhecimento da demanda superficial é de
fundamental importancia para a gestédo dos recursos hidricos, pois reflete a pressao direta sobre a
disponibilidade hidrica. O indicador busca avaliar a intensidade e a tendéncia da demanda
superficial visando gerenciar o balanco entre a demandas de uso e a disponibilidade das aguas
superficiais. Devido a importancia do indicador, optou-se por adotar neste momento a vazao
outorgada, devendo a andlise ser realizada de forma cuidadosa e com as devidas ressalvas.

P.01-C: Demanda de
agua subterréanea

Soma do volume de agua subterranea consumido. O conhecimento da demanda total subterranea
(estimativa da demanda "real") é de fundamental importancia para a gestdo dos recursos hidricos,
pois reflete a pressao direta sobre a disponibilidade hidrica. O indicador busca avaliar a intensidade
e a tendéncia da demanda subterrénea visando gerenciar o balango entre a demandas de uso e a
disponibilidade das aguas subterraneas. Devido a importancia do indicador, optou-se por adotar
neste momento a vazdo outorgada, devendo a andlise ser realizada de forma cuidadosa e com as
devidas ressalvas.

P.02-A: Demanda
urbana de agua

Volume total de dgua (superficial e subterranea) utilizado nos usos Urbanos (abastecimento publico
e comércio). O indicador aponta as atividades socioecondmicas para as quais a agua superficial
e/ou subterranea se destina, e abrange especificamente o uso urbano. O conhecimento da demanda
por tipo de uso é de fundamental importancia para a gestdo dos recursos hidricos, uma vez que o
desequilibrio entre os usos da agua pode acarretar conflitos. Além disso, permite avaliar as
variagBes de consumo e subsidia no estabelecimento de metas de adequacédo do consumo para os
diversos usos. Vale lembrar que, na auséncia de dados da demanda urbana estimada, foram
adotados os dados de demanda urbana outorgada, devendo a andlise ser realizada de forma
cuidadosa e com as devidas ressalvas.

P.02-B: Demanda
industrial de agua

Volume total de agua (superficial e subterranea) utilizado nos usos industriais (processos produtivos,
tratamento de efluentes industriais). O indicador aponta as atividades socioecondmicas para as
quais a agua superficial ou subterranea se destina, e abrange especificamente o uso industrial. O
conhecimento da demanda por tipo de uso é de fundamental importancia para a gestdo dos
recursos hidricos, uma vez que o desequilibrio entre os usos da agua pode acarretar conflitos. Além
disso, permite avaliar as variagbes de consumo e subsidia o estabelecimento de metas de
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adequacdo do consumo para os diversos usos. Vale lembrar que, na auséncia de dados da
demanda industrial estimada, foram adotados dados de demanda industrial outorgada, devendo a
andlise ser realizada de forma cuidadosa e com as devidas ressalvas.

P.02-C: Demanda
rural de agua

Volume total de agua (superficial e subterrdnea) utilizado nos usos rurais (irrigacéo, pecudaria,
aquicultura, etc). O indicador aponta as atividades socioecondmicas para as quais a agua superficial
ou subterrénea se destina, e abrange especificamente o uso rural. O conhecimento da demanda por
tipo de uso é de fundamental importancia para a gestdo dos recursos hidricos, uma vez que o
desequilibrio entre os usos da agua pode acarretar em conflitos. Além disso, permite avaliar as
variagBes de consumo e subsidia no estabelecimento de metas de adequacédo do consumo para os
diversos usos. Vale lembrar que, na auséncia de dados da demanda rural estimada, foram adotados
os dados de demanda rural outorgada, devendo a andlise ser realizada de forma cuidadosa e com
as devidas ressalvas.

P.02-D: Demanda
para outros usos da
agua

Volume total de &gua (superficial e subterranea) para Outros usos da &gua (usos que ndo se
enquadram como uso urbano, industrial ou rural, por exemplo, lazer e paisagismo). O indicador
aponta as atividades socioecondmicas para as quais a agua superficial ou subterranea se destina, e
abrange especificamente Outros usos. O conhecimento da demanda por tipo de uso é de
fundamental importancia para a gestao dos recursos hidricos, uma vez que o desequilibrio entre os
usos da agua pode acarretar conflitos. Além disso, permite avaliar as variagbes de consumo e
subsidia o estabelecimento de metas de adequag@o do consumo para os diversos usos. Vale
lembrar que, na auséncia de dados da demanda estimada, foram adotados os dados de demanda
outorgada para Outros usos, devendo a analise ser realizada de forma cuidadosa e com as devidas
ressalvas.

P.02-E: Demanda
estimada para
Abastecimento

Urbano

Volume estimado de agua (superficial e subterranea) utilizado para Abastecimento Urbano. O
indicador aponta as atividades socioecondmicas para as quais a dgua superficial e/ou subterranea
se destina, e abrange especificamente o valor estimado para Abastecimento Urbano. As diretrizes
da Politica Estadual de Recursos Hidricos (Lei 7.663/91) definem o abastecimento das populagdes
como uso prioritario dos recursos hidricos. O conhecimento da demanda para Abastecimento
Urbano é de fundamental importancia para a gestdo dos recursos hidricos, uma vez que o
desequilibrio entre os usos da dgua pode acarretar conflitos.

P.03-A: Quantidade
de captagdes
superficiais em
relacdo a area total da
bacia

O parametro apresenta a relagdo entre o n° de captacdes superficiais de agua e a area total da
bacia. Consideram-se captacdes superficiais de agua, os sistemas que abrangem as instalagdes
destinadas a retirada de dgua em corpos de agua superficiais, por unidade de tempo, para fins de
uso publico ou privado. O aumento do nimero de captagdes de agua representa uma presséao direta
sobre a disponibilidade hidrica, desta forma o parametro busca avaliar a intensidade e a tendéncia
das captacgdes superficiais e subterrAneas com o intuito de otimizar o gerenciamento dos recursos
hidricos. Deve-se considerar para a analise deste indicador, o volume outorgado, haja vista que
apenas o numero de captagGes por area pode mascarar a real pressdo sobre disponibilidade
hidrica, j& que uma captacdo de um grande usuario pode ultrapassar o volume da soma de centenas
de pequenos usuarios.

P.03-B: Quantidade
de captacdes
subterraneas em
relacdo a area total da
bacia

O parametro apresenta a relagdo entre o n° de captagdes subterraneas de agua e a area total da
bacia. Consideram-se captacdes subterrneas de agua os sistemas que abrangem as instala¢des
destinadas a retirada de agua subterrénea (pogos), por unidade de tempo, para fins de uso publico
ou privado. O aumento do nimero de captacdes de dgua é uma presséo direta na disponibilidade
hidrica. O parametro busca avaliar a intensidade e a tendéncia das captagfes superficiais e
subterréneas visando gerenciar as demandas de uso e a disponibilidade das aguas. Deve-se
considerar para a analise deste indicador, o volume outorgado, haja vista que apenas o nimero de
captacdes por area pode mascarar a real pressdo sobre disponibilidade hidrica, ja que uma
captacdo de um grande usuario pode ultrapassar o volume da soma de centenas de pequenos
USUArios.

P.03-C: Proporg¢éo de
captacdes superficiais
em relacéo ao total

O parametro apresenta a propor¢do do nimero de captag6es superficiais de agua em relacéo ao
soma total das captagfes. Sistema que abrange as instalacdes destinadas a extracdo da agua em
rios ou aquiferos subterrédneos, por unidade de tempo, para fins de uso publico ou privado. O
aumento do numero de captagbes de agua é uma pressao direta na disponibilidade hidrica. O
parédmetro busca avaliar a intensidade e a tendéncia das captacdes superficiais visando gerenciar as
demandas de uso e a disponibilidade das &dguas. Deve-se considerar para a andlise deste indicador,
0 volume outorgado, haja vista que apenas a proporcdo do nimero de captagées pode mascarar a
real pressdo sobre a disponibilidade hidrica, ja que uma captagdo de um grande usuério pode
ultrapassar o volume da soma de centenas de pequenos USUArios.

P.03-D: Proporgéo de
captacdes
subterraneas em
relacéo ao total

O parametro representa a propor¢édo do nimero de captagfes subterraneas de dgua outorgadas em
relacdo ao soma total das captagdes outorgadas. Sistema que abrange as instalages destinadas a
extracdo da agua em rios ou aquiferos subterraneos, por unidade de tempo, para fins de uso publico
ou privado. O aumento do nimero de captacdes de dgua é uma presséo direta na disponibilidade
hidrica. O parametro busca avaliar a intensidade e a tendéncia das captacdes subterraneas visando
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gerenciar as demandas de uso e a disponibilidade das aguas. Deve-se considerar no entanto, para
a analise deste indicador, também o volume outorgado, uma vez que, apenas a propor¢do do
nimero de captagBes pode mascarar a real pressdo sobre a disponibilidade hidrica, ja que uma
captacdo de um grande usuério pode ultrapassar o volume da soma de centenas de outros
pequenos Usuarios.

P.04-A: Quantidade
de residuos soélidos
domiciliares gerados

O parametro apresenta a estimativa da quantidade de residuos soélidos domiciliares gerados em
area urbana, por ano. Os residuos sélidos domiciliares descartados ou dispostos de forma
inadequada acarretam contaminacgdo do solo e das aguas superficiais e subterréneas.

P.05-C: Carga
organica poluidora
doméstica
remanescente

O parametro apresenta a quantidade de carga orgéanica poluidora remanescente que é lancada em
um corpo hidrico receptor. A carga organica poluidora remanescente (composta basicamente de
esgotos domeésticos) considera a carga organica que nao é coletada, a carga organica que que nao
é tratada, e a carga organica que o tratamento ndo reduziu. A presenca de alto teor de matéria
organica pode induzir & completa extingdo do oxigénio na agua, provocando o desaparecimento de
peixes e outras formas de vida aquatica. Pode, também, produzir sabores e odores desagradaveis,
além de obstruir os filtros de areia utilizados nas estagfes de tratamento de agua, e possibilitar a
proliferacdo de microrganismos téxicos e/ou patogénicos.

P.06-A: Quantidade
de areas
contaminadas em que
0 contaminante
atingiu o solo ou a
agua

Area contaminada ¢ a area onde existe comprovadamente contaminag&o ou poluigdo causada pela
introducdo ou infiltragdo de quaisquer substancias ou residuos de forma planejada, acidental ou até
mesmo natural. Os poluentes ou contaminantes podem propagar-se para as aguas subterréneas e
superficiais, alterando suas caracteristicas naturais de qualidade e determinando impactos negativos
el/ou riscos na propria area ou em seus arredores. A contaminagdo das aguas superficiais ou
subterréneas altera diretamente sua qualidade e disponibilidade, e impacta negativamente o meio
ambiente. A contaminagdo em pontos de recarga de aquiferos apresenta criticidade ainda maior,
pois as aguas subterraneas representam a principal fonte de dgua para abastecimento em quase
metade do Estado de S&o Paulo.

P.06-B: Ocorréncia
de descarga/derrame
de produtos quimicos

no solo ou na agua

O parametro apresenta a quantidade de ocorréncias de contaminagdo da agua decorrida de
descarga ou derrame. A contaminagdo das aguas superficiais ou subterraneas altera diretamente
sua qualidade e disponibilidade, e impacta negativamente o meio ambiente. A contaminagdo em
pontos de recarga de aquiferos apresenta criticidade ainda maior, pois as aguas subterrdneas
representam a principal fonte de dgua para abastecimento em quase metade do Estado de S&o
Paulo.

P.07-A: Quantidade
de bogorocas em
relacéo & area total da
bacia

A bogoroca é o estagio mais avangado e complexo de erosé&o, cujo poder destrutivo local é superior
ao das outras formas de eroséo e, portanto, de mais dificil contencdo e remediacéo. Pela presenca
de bogorocas estar diretamente ligada a perda significativa de solo e ao assoreamento dos corpos
de &gua, a sua contabilizagéo é fundamental para gestao dos recursos hidricos, sendo o pardmetro
mantido mesmo sem a atualizacdo frequente dos dados.

P.08-A: Quantidade
de barramentos
hidrelétricos

N° total de barramentos (estruturas construidas em corpos d'agua, com finalidade de represamento)
com fins hidrelétricos. O conhecimentos do numero de barramentos implantados em uma
determinada area/regido € de grande importancia para a gestdo dos recursos hidricos, visto que
podem maodificar o volume de agua disponibilizado para as areas/regioes de jusante.

P.08-D: Quantidade
de barramentos

Numero total de barramentos (estruturas construidas em corpos de agua, com finalidade de
represamento) em uma determinada UGRHI. O conhecimento do ndmero de barramentos
implantados em uma determinada area/regido é de grande importancia para a gestédo dos recursos
hidricos, visto que, podem modificar o volume de agua disponibilizado para as areas/regides de
jusante.

E.01-A: IQA - indice
de nglidade das
Aguas

O IQA é definido como o indice de qualidade de aguas doces para fins de abastecimento publico.
Este indice reflete principalmente, a contaminagéo dos corpos hidricos ocasionada pelo langamento
de esgotos domésticos. O valor do IQA é obtido a partir de uma férmula matematica que utiliza 9
parédmetros: temperatura, pH, oxigénio dissolvido, demanda bioquimica de oxigénio, quantidade de
coliformes fecais, nitrogénio, fésforo, residuos totais e turbidez (todos medidos in situ). Quanto
maior o valor do IQA, melhor a qualidade da agua.

E.01-B: IAP - indice
de Qualidade das
Aguas Brutas para

fins de Abastecimento
Publico

O IAP é definido como indice de qualidade de aguas doces para fins de abastecimento publico, que
reflete principalmente a contaminacdo dos corpos hidricos oriunda da urbanizacdo e
industrializacdo. E um indice que considera ferro dissolvido, manganés, aluminio dissolvido, cobre
dissolvido e zinco, que interferem nas caracteristicas da agua, bem como potencial de formagéo de
trihalometanos, nimero de células de cianobactérias, cadmio, chumbo, cromo total, mercdrio e
niquel. A partir de 2008 o IAP foi calculado apenas nos pontos que séo coincidentes com captacdes
utilizadas para abastecimento publico.
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E.01-C: IVA - indice
de Qualidade das
Aguas para a
Protecéo da Vida
Aquética

O IVA é um indice que tem como objetivo de avaliar a qualidade das aguas para fins de protegédo da
fauna e flora em geral, diferenciado, portanto, de um indice para avaliagdo da 4gua para o consumo
humano e recreacdo de contato primario. O IVA leva em consideracéo a presenca e a concentracdo
de contaminantes téxicos (cobre, zinco, chumbo, cromo, mercurio, niquel, cadmio, surfactantes,
fendis), seu efeito sobre os organismos aquaticos (toxicidade) e duas das variaveis consideradas
essenciais para a biota (pH e oxigénio dissolvido).

E.01-D: IET - indice
de Estado Troéfico

O IET é definido como indice do estado tréfico, e tem por finalidade classificar os corpos d’agua em
diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da agua quanto ao enriquecimento por
nutrientes e seu consequente efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento
da infestacdo de macroéfitas aquaticas. Para o calculo do IET, sdo consideradas as variaveis
clorofila-a e fésforo total.

E.O1-E: Proporgéo de
amostras com OD
acima 5 mg/l

O parametro apresenta a propor¢gdo amostras com a concentracdo de oxigénio dissolvido acima de
5mg/L em relagdo a todos as amostras realizadas. O Oxigénio Dissolvido (OD) é uma variavel
componente do IQA, que analisada separadamente fornece informacdes diretas sobre a salude do
corpo hidrico. Uma adequada proviséo de oxigénio dissolvido é essencial para a manutengéo de
processos de autodepuragdo em sistemas aquéticos. Os niveis de oxigénio dissolvido também
indicam a capacidade de um corpo d’agua natural manter a vida aguética.

E.O1-F: Proporcao de
cursos d'agua
afluentes litordneos
que atendem a
Resolugdo CONAMA
357

O parametro apresenta a proporgao de cursos d'agua afluentes litoraneos que atendem a legislacao.
Os corpos de agua que desaguam no litoral paulista sdo os principais responsaveis pela variagédo da
qualidade das aguas das praias, pois recebem freqiientemente contribuicdo de esgotos domésticos
ndo tratados. O conhecimento da qualidade sanitaria dessas aguas € fundamental para orientar
acles de gestdo ambiental.

E.02-A: Proporgao
amostras com nitrato
acima de 5 mg/I

O parametro apresenta a propor¢do de amostras de agua subterrdnea com nitrato acima de 5mg/L.
A presenca de nitrato em concentragdes = 5 mg/L em agua subterrénea indica, para o estado de
Sé&o Paulo, contaminagcdo de origem unicamente antrépica (esgotos domésticos, adubos etc.) que
devem ser investigadas, haja vista que concentra¢des acima de 10 mg/L podem ser nocivas a saude
humana (Portaria MS 518/2004). Considerando que as aguas subterrdneas para abastecimento
publico ndo recebem tratamento (apenas cloragdo) é de extrema importancia que se monitore as
concentrac@es de nitrato.

E.02-B: proporc¢éo de
amostras
desconformes em
relacéo aos padrbes
de potabilidade da
agua

O parametro apresenta a proporcdo de amostras desconformes em relagcdo aos padres de
potabilidade das aguas, refletindo as condigbes relativas a potabilidade das aguas de
abastecimento, com base em valores de referéncia pré estabelecidos para fins de consumo
humano, de acordo com a portaria MS 518/2004. A m& qualidade da &gua subterranea para fins de
abastecimento pode acarretar a danos a salde humana e, considerando que as aguas subterraneas
para abastecimento publico ndo recebem tratamento (apenas cloragdo) é de extrema importancia
que se monitore os parametros estabelecidos pela portaria MS 518/2004.

E.03-A: Proporgéao de
praias costeiras
monitoradas que
permaneceram

proprias o ano todo

O parametro apresenta a propor¢éo de praias costeiras monitoradas que permaneceram préprias o
ano todo, e permite monitorar aportes significativos de esgotos e/ou degetos animais em aguas
recreacionais.

E.03-B: Proporgéo de
praias de 4gua doce
monitoradas que
permaneceram
proprias o ano todo

O parametro apresenta a propor¢éo de praias de &gua doce monitoradas que permaneceram
préprias o ano todo, e permite monitorar aportes significativos de esgotos e/ou degetos animais em
aguas recreacionais.

E.04-A:
Disponibilidade per
capita - Qmédio em
relacé@o a populagao
total

A dsponibilidade per capita é a avaliagdo da disponibilidade de agua (Qmedio) €M relagdo ao total de
habitantes por ano, sendo o parédmetro também nomeado como potencial de agua doce ou
disponibilidade social da agua. A consideragdo do potencial de agua, em termos de volume per
capita ou de reservas sociais, permite correlacionar a disponibilidade de agua com a populagao.
Essas relagdes caracterizam a riqueza ou pobreza de agua em diferentes regifes.Essa estimativa
apesar de ndo retratar a real situagdo de cada bacia, visto que os outros usos da agua (industrial,
rural, etc.) ndo séo levados em consideracdo, representa uma primeira fotografia da situacéo da
disponibilidade.
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E.05-A:
Disponibilidade per
capita de agua
subterranea

Disponibilidade de &gua subterranea (reservas explotaveis) em relagdo a populacdo total. A
consideracdo dos potenciais de agua, em termos de volume per capita ou de reservas sociais,
permite  correlacionar a disponibilidade de &gua subterranea com a populacio.
Essa estimativa apesar de néo retratar a real situacdo de cada bacia, visto que 0s outros usos da
agua (industrial, rural, etc.) ndo séo levados em consideragao, representa uma primeira fotografia da
situacéo da disponibilidade.

E.06-A: indice de
atendimento de agua

Este indice representa a porcentagem da populacéo que é efetivamente atendida por abastecimento
publico de 4gua. O atendimento de 4gua esta intimamente ligado a qualidade e disponibilidade dos
recursos hidricos (o atendimento deficiente pode promover o uso de captacdes particulares e/ou o
aumento de fontes alternativas e consequentemente gera o risco de consumo de agua fora dos
padrées da Portaria MS 518/04). O conhecimento do indice de Atendimento de &gua é de
fundamental importancia para a gestdo dos recursos hidricos.

E.06-D: indice de
perdas do sistema de
distribuicdo de agua

Este parametro representa a porcentagem de perdas do sistema publico de abastecimento de agua.
O controle do indice de perdas na distribuicdo de agua é de fundamental importancia para a gestéo
dos recursos hidricos, em funcéo dos problemas de atendimento da demanda.

E.07-A: Demanda
total (superficial e
subterranea) em
relacdo a
Disponibilidade (Qoss)

E o balango entre a demanda total (superficial e subterranea) e a disponibilidade (Qqs), apresentado
em percentual. O Qssy, representa a vazao disponivel em 95% do tempo na bacia. Vale lembrar que
representa a vazao "natural" (sem interferéncias) das bacias. O conhecimento do equilibrio entre
demanda e disponibilidade é de fundamental importancia para a gestao dos recursos hidricos, visto
que correlaciona a quantidade de dgua consumida e a quantidade que esta disponivel. Vale lembrar
que, na auséncia de dados da demanda total estimada para o Estado de S&o Paulo, adota-se os
dados de vazéo total outorgada. Dessa forma, o valor outorgado representa somente uma parcela
da demanda real (passivel de outorga e efetivamente outorgada), devendo a analise do balanco ser
realizada de forma cuidadosa e com as devidas ressalvas.

E.07-B: Demanda
total (superficial e
subterranea) em
relacéo a
Disponibilidade
(Qmédio)

E o balanco entre demanda total (superficial e subterranea) em relagéo a disponibilidade (Qmedio OU
Vazdo Média de Longo Periodo)

O Quedio representa é a vazao média de agua presente na bacia durante o ano. E considerado um
volume menos restritivo ou conservador, e, sdo valores mais representativos em bacias que
possuem regularizacéo da vazdo. O parametro visa identificar situacdes criticas ou potenciais de
conflito, sendo essencial para gestéo de recursos hidricos.

E.07-C: Demanda
superficial em relagéo
a vaz&o minima
superifcial (Q7,10)

E o] balango entre demanda  superficial e a Disponibilidade Q  7.10).
O Q.10 representa a Vazao Minima Superficial registrada em 7 dias consecutivos em um periodo de
retorno de 10 anos. Este valor de referéncia € um volume restritivo e conservador utilizado pelo
DAEE como base para implantagdo do instrumento Outorga. O conhecimento da demanda
superficial em relagdo a producgéo hidrica superficial € de fundamental importancia para a gestao
dos recursos hidricos, visto que reflete diretamente a disponibilidade hidrica superficial podendo
demonstrar situacdes criticas ou de conflito.

E.07-D: Demanda
subterrdnea em
relacéo as reservas
explotaveis

E o balanco entre demanda subterranea e a disponibilidade hidrica subterranea.A disponibilidade
subterranea é calculada através da estimativa do volume de dgua que estéa disponivel para consumo
sem comprometimento das reservas totais, ou seja, a Reserva Explotavel é semelhante ao volume
infiltrado. Segundo DAEE, essa estimativa pode ser obtida pela formula: Qgs,-Q7.10- Tal metodologia
considera apenas os aquiferos livres, sem levar em consideragdo as reservas dos aquiferos
confinados, apesar do grande volume armazenado esse Ultimo possui infiltracdo e recarga mais
lentos. O conhecimento da demanda subterranea em relacédo ao total de reservas explotaveis é de
fundamental importancia para a gestdo dos recursos hidricos, visto que reflete diretamente a
disponibilidade hidrica subterranea podendo demonstrar situagdes criticas ou de conflito.

E.08-A: Ocorréncia
de enchente ou de
inundagao

O parametro quantifica a ocorréncia de enchente ou inundagdo nos municipios.
Enchente é uma situacdo natural de transbordamento de agua do leito natural, provocada pelo
aumento do escoamento superficial, invadindo areas de varzea ou do leito do rio onde ha presenca
humana na forma de moradias.
Inundagdo é o acumulo de agua resultante do escoamento superficial da chuva que néo foi
suficientemente absorvida pelo solo. Resulta de chuvas intensas em areas total ou parcialmente
impermeabilizadas ou falhas na rede de drenagem urbana, causando transbordamentos.
A ocorréncia de enchentes ou inundagdes resulta em perdas materiais e humanas, interrup¢éo de
atividade econdmica e social nas areas inundadas, contaminagéo por doengas de veiculagdo hidrica
(leptospirose e célera, por exemplo) e contaminacéo da agua.

1.01-B: Incidéncia de
esquistossomose
autéctone

Este pardmetro apresenta o n° de casos notificados de esquistossomose autdctone (adquirida no
Estado de Sdo Paulo) a cada 100.000 habitantes por ano. A esquistossomose é decorrente da
infeccdo humana pelo parasita Schistosoma mansoni. A transmissdo depende da presenca de
caramujos de agua do género Biomphalaria (hospedeiro intermediario). A esquistossomose é uma
das parasitoses humanas mais difundidas no mundo e sua ocorréncia esta relacionada a auséncia
ou precariedade de saneamento basico. Trata-se de doenga transmitida por meio do contato da pele
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com aguas poluidas, isto é, pelo contato com aguas de rios/corregos/lagos com dejetos humanos.

R.01-A: Cobertura do
sistema de coleta de
residuos sélidos

O parametro apresenta a porcentagem de domicilios que possuem coleta de residuo sélido em
relacdo a quantidade total de domicilios existentes na area urbana.A coleta dos residuos sélidos é
uma medida importante para controlar a contaminac@o das aguas superficiais e subterraneas.Este
parametro permite dimensinar a resposta em relagédo a presséo exercida pela geragdo de residuos
sélidos.

R.01-B: Proporcéo de
residuo sélido
domiciliar disposto em
aterro enquadrado
como ADEQUADO

O parametro apresenta a porcentagem de residuo sélido domiciliar disposto em aterro cujo IQR é
enquadrado como ADEQUADO, em relagdo a quantidade total de residuo sélido domiciliar gerado
na UGRHI. A disposicédo adequada dos residuos sélidos municipais € uma medida importante para
controlar a contaminacao das aguas superficiais e subterraneas. Este parametro permite dimensinar
a resposta em relagcdo a pressao exercida pela geragdo de residuos sélidos domiciliares.

R.01-C: IQR da
instalacdo de
destinacgéo final de
residuos s6lidos
domiciliar

O parametro indica o IQR da instalagdo de destinagéo final do residuo sélido domiciliar gerado no
municipio. A disposicdo adequada dos residuos sélidos municipais € uma medida importante para
controlar a contaminagdo das aguas superficiais e subterraneas. Este parametro permite dimensinar
a resposta em relagéo a pressao exercida pela geragéo de residuos.

R.02-A: Cobertura da
rede coletora de
efluentes sanitarios

O parametro apresenta a porcentagem de domicilios atendidos por coleta de efluente sanitario em
relacdo a quantidade total de domicilios existentes na area urbana.A coleta de efluentes sanitarios é
uma das principais medidas para controlar a contaminagéo das aguas superficiais e subterraneas.
Este parametro permite dimensinar a resposta em relacdo a pressdo exercida pela geragdo de
efluentes sanitarios, e avaliar a necessidade de investimentos em saneamento.

R.02-B: Proporcéo de
efluente doméstico
coletado em relagéo
ao efluente doméstico
total gerado

O parametro apresenta a porcentagem de efluente doméstico coletado em relacdo ao efluente
domeéstico total gerado, expresso em termos de carga organica poluidora doméstica coletada (em kg
DBO/dia). A coleta de efluentes sanitarios € uma medida importante para controlar a contaminagao
das aguas superficiais e subterraneas. Este parametro permite dimensinar a resposta em relagéo a
presséo exercida pela geracéo de efluentes sanitarios, e avaliar a necessidade de investimentos em
saneamento.

R.02-C: Proporcéo de
efluente doméstico
tratado em relacdo ao
efluente doméstico
total gerado

O parametro apresenta a porcentagem de efluente doméstico tratado em relagdo ao efluente
doméstico gerado, expresso em termos de carga organica poluidora doméstica coletada e tratada
(em kg DBO/dia). A coleta e o tratamento de efluentes sanitarios sdo medidas importante para
controlar a contaminacao das aguas superficiais e subterraneas. Este parametro permite dimensinar
a resposta em relagdo a pressdo exercida pela geracdo de efluentes sanitarios, e avaliar a
necessidade de investimentos em saneamento.

R.02-D: Proporcéo de
reducao da carga
orgéanica poluidora

O parametro apresenta a porcentagem de efetiva remocéo de carga organica poluidora doméstica,
através de tratamento, em relagdo a carga organica poluidora doméstica gerada (ou carga organica
poluidora doméstica potencial). A eficiéncia do tratamento de efluentes sanitarios € uma importante
medida para controlar a contaminagdo das Aguas superficiais e subterrdneas. Este parametro

doméstica permite dimensionar a resposta em relagéo a presséo exercida pela geracédo de residuos, e avaliar a
necessidade de investimentos em saneamento
R.02-E: ICTEM - O parametro tem como objetivo obter a medida entre a efetiva remocao da carga organica poluidora,

Indicador de Coleta e
Tratabilidade de
Esgoto da Populagéo
Urbana de Municipio

em relagdo a carga organica poluidora potencial, gerada pela populacdo urbana, sem deixar,
entretanto, de observar a importancia relativa dos elementos formadores de um sistema de
tratamento de esgotos (coleta, afastamento, tratamento e eficiéncia de tratamento e a qualidade do
corpo receptor dos efluentes).O ICTEM permite comparar de maneira global a eficacia do sistema
de esgotamento sanitario.

R.03-A: Proporgéo de
areas remediadas em
relacéo as areas
contaminacao atingiu
0 solo ou a agua

Este parametro apresenta a porcentagem de areas remediadas em relacdo ao total de areas
contaminadas em que o contaminante atingiu o solo ou a agua. A remediagdo das &reas
contaminadas € uma medida de redugdo da contaminacdo do solo e das aguas superficiais e
subterraneas. Este parametro permite dimensinar a resposta em relagdo a pressao exercida pela
contaminagéo de solos aguas.

R.03-B: Quantidade
de atendimentos a
descarga/derrame de
produtos quimicos no

O parametro apresenta os registros de emergéncias quimicas que atingiram o solo ou na agua. A
quantificac@o de descargas e derrames permite avaliar a intensidade de derrames/descartes em
uma determinada regido, e conseguentemente determinar o grau de vulnerabilidade dos recursos
hidricos nesta regido.
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solo ou na 4gua

R.04-A: Densidade da
rede de
monitoramento
pluviométrico

O parametro apresenta a densidade de estagBes de monitoramento do indice pluviométrico na
UGRHiI. O indice pluviométrico é a medida da quantidade da precipitacdo de agua (chuva, granizo,
etc.) em um determinado local durante um dado periodo de tempo. A densidade do monitoramento
pluviométrico, quando relacionada com o parametro EO8 - Eventos Criticos, apresenta informacéo
relevante para qualificar os dados referentes a pluviuosidade e ao grau de resposta que o 6rgéo
responsavel exerce em seu monitoramento.

R.04B: Densidade da
rede de
monitoramento
hidroldgico

O indice fluviométrico abrange as medicbes de vazdes e cotas dos rios.
Os dados fluviométricos séo indispensaveis para os estudos de aproveitamentos hidroenergéticos,
assim como para o planejamento de uso dos recursos hidricos, previsdo de cheias, saneamento
bésico, abastecimento publico e industrial, navegacéo, irrigagéo, transporte, e outros estudos de
grande importancia cientifica e so6cio-econdmica.A densidade do monitoramento fluviométrico
fornece informacéo relevante para qualificar os dados referentes a fluviuosidade e ao grau de
resposta gue o 6rgéo responsavel exerce em seu monitoramento.

R.05-B: Vaz&o total
outorgada para
captacdes superficiais

O parametro apresenta a soma do volume de agua outorgado utilizado em captagGes superficiais. O
conhecimento da demanda outorgada superficial é de fundamental importancia para a gestao dos
recursos hidricos, pois a outorga € um dos instrumentos da Politica Nacional de Recursos Hidricos
e, avaliar seu andamento é importante para o controle do uso.

R.05-C: Vazéo total
outorgada para
captacdes
subterréneas

O parametro apresenta a soma do volume de agua outorgado utilizado em captagBes subterraneas.
O conhecimento da demanda outorgada subterranea é de fundamental importancia para a gestéo
dos recursos hidricos, pois a outorga € um dos instrumentos da Politica Nacional de Recursos
Hidricos e, avaliar seu andamento é importante para o controle do uso.

R.05-D: Quantidade
outorgas concedidas
para outras
interferéncias em
cursos d'agua

O paradmetro apresenta o n° de outorgas concedidas a outras interferéncias que ndo envolvam
captacdes e lancamentos. Avalia o grau de implantagéo da outorga, ou seja, do controle do uso dos
recursos hidricos.

R.05-G: Vazao
outorgada para usos
urbanos / Volume
estimado para
Abastecimento
Pudblico

O parametro apresenta a relagdo entre a vazao total outorgada para captag@es de usos urbanos e o
Volume estimado de 4gua para Abastecimento Urbano. Este parametro pretende verificar o grau de
implantacdo do instrumento de outorga para usos urbanos, através da comparacdo da vazdo
outorgada para este fim com a demanda urbana estimada. As diretrizes da Politica Estadual de
Recursos Hidricos (Lei 7.663/91) definem o abastecimento das populagdes como uso prioritario dos
recursos hidricos. O conhecimento da demanda estimada para Abastecimento urbano é de
fundamental importancia para a gestao dos recursos hidricos, uma vez que o desequilibrio entre os
usos da agua pode acarretar conflitos.

R.09-A: Quantidade
de Unidades de
Conservagao

O parémetro apresenta a quantidade de Unidades de Conservacédo (UCs) existentes na UGRHi.
Sendo que Unidade de Conservagéo é o espaco territorial e seus recursos ambientais, incluindo as
aguas jurisdicionais, com caracteristicas naturais relevantes, legalmente instituido pelo Poder
Publico, com objetivos de conservagéo e limites definidos, sob regime especial de administracéo, ao
qual se aplicam garantias adequadas de protecdo. As Unidades de Conservacdo desempenham um
papel significativo para a manutencéo da diversidade biolégica, através da preservagdo dos seus
recursos, incluindo os recursos hidricos.

Tabela 01 — Glossario
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4.2 - Valores de Referéncia

Parametro

Valor de Referéncia adaptado pel a
CRHi para ser utilizado no Relatério
de Situagdo

Valor de Referéncia utilizado pelo 6rgéo
gerador do dado (Fonte)

Populacéo: n°hab. (SEADE)

Valor de referéncia para o municipio:
0 - 50.000
50.001 - 100.000

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

1.000.001 - 11.000.000

FM.01-A- Taxa geométrica
de crescimento anual
(TGCA): % a.a. (SEADE)

Nao ha valor de referéncia estabelecido para

A N&o se aplica
este parametro

FM.03-A- Densidade
demogréfica: hab/km?
(SEADE)

Valor de referéncia para o municipio:

0-25

Nao ha valor de referéncia estabelecido para

A 50,1 - 100
este parametro

100,1 - 500

500,1 - 1.000

FM.03-B- Taxa de
urbanizagdo: % (SEADE)

Valor de referéncia para o municipio:
22,0- 60,0

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro
80,1 - 90,0

FM.04-A- indice Paulista de
Responsabilidade Social -
IPRS (SEADE)

Para a classificagcdo dos municipios
vide o valor de referencia estabelecido
pela Fonte.

Grupo 3 - Baixa riqueza, alta longevidade e
alta escolaridade ou Baixa riqueza, alta
longevidade e média escolaridade ou Baixa
riqueza, média longevidade e alta escolaridade
ou Baixa riqgueza, média longevidade e média
escolaridade

O valor de referencia ndo se aplica a
UGRHI e ao Estado de SP (somente
aos municipios).

FM.04-B- indice de
desenvolvimento humano
municipal - IDH-M (SEADE)

Para a classificagcdo dos municipios
vide o valor de referencia estabelecido
pela Fonte.

IDHM > 0,800 Alto desenvolvimento humano

0,500 < IDHM < 0,800 Meédio desenvolvimento
humano

O valor de referencia ndo se aplica a
UGRHI (somente aos municipios e ao
Estado de SP).

IDHM < 0,500 Baixo desenvolvimento humano

FM.05-B- Exploragdo animal
- Bovinocultura (corte, leite,
mista): n°de animais

N&o hé valor de referéncia estabelecido para

A N&o se aplica
este parametro
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(SEADE)

FM.05-C- Exploracédo animal
- Avicultura (corte, ovos): n°
de animais (SEADE)

Nao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

FM.05-D- Exploracédo animal
- Suinocultura (corte): n°de
animais (SEADE)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

FM.06-B- Quantidade de
estabelecimentos industriais:
n°de industrias (SEADE)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

FM.06-C- Quantidade de
estabelecimentos de
minerac¢do em geral: n°
(CPRM)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

FM.06-D- Quantidade de
estabelecimentos de
extracdo de agua mineral: n°
(CPRM)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

FM.07-A- Quantidade de
estabelecimentos de
comércio: n°(SEADE)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

FM.07-B- Quantidade de
estabelecimentos de
servigos: n°(SEADE)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

FM.09-A- Poténcia de
energia hidrelétrica
outorgada: kW (ANEEL)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

FM.09-B- Area inundada por
reservatorios hidrelétricos:
km? (ANEEL)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

P.01-A- Demanda total de
agua: m%s (DAEE)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

P.01-B- Demanda de agua
superficial: m*s (DAEE)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

P.01-C- Demanda de agua
subterranea: m*/s (DAEE)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

P.02-A- Demanda urbana de
agua: m%s (DAEE)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

P.02-B- Demanda industrial
de agua: m¥/s (DAEE)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

P.02-C- Demanda rural de
agua: m%s (DAEE)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

P.02-D- Demanda para
outros usos da agua: m%s
(DAEE)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

P.02-E- Demanda estimada
para Abastecimento Urbano:
m%s (DAEE)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

P.03-A- Quantidade de
captacdes superficiais em
relacéo & area total da bacia:
n° de outorgas/ 1.000 km?
(DAEE/SEADE)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

P.03-B- Quantidade de
captacdes subterraneas em
relacéo a area total da bacia:
n° de outorgas/ 1.000 km?
(DAEE/SEADE)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica
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P.03-C- Proporgéo de
captacdes superficiais em
relagéo ao total: % (DAEE)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para

A N&o se aplica
este parametro P

P.03-D- Proporgéo de
captacdes subterraneas em
relacéo ao total: % (DAEE)

Nao ha valor de referéncia estabelecido para

A N&o se aplica
este parametro P

P.04-A- Quantidade de
residuos sélidos domiciliares
gerados: ton/dia (CETESB)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para

A N&o se aplica
este parametro

P.05-C- Carga orgénica
poluidora doméstica
remanescente: kg de
DBOs »o/dia (CETESB)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para

A N&o se aplica
este parametro P

P.06-A- Quantidade de areas
contaminadas em que o
contaminante atingiu o solo
ou a agua: n°(CETESB)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para

A N&o se aplica
este parametro

P.06-B- Ocorréncia de
descarga/derrame de
produtos quimicos no solo ou
na agua: nfano (CETESB)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para

A N&o se aplica
este parametro

P.07-A- Quantidade de
vogorocas em relacéo a area
total da bacia: n°de
vocorocas/km? (DAEE/IPT)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para

A N&o se aplica
este parametro P

P.08-A - Quantidade de
barramentos hidrelétricos: n°
(ANEEL)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para

A N&o se aplica
este parametro

P.08-D- Quantidade de
barramentos: n°(DAEE)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para

A N&o se aplica
este parametro

E.01-A- IQA - indice de
Qualidade das Aguas
(CETESB)

Valor de referéncia para o ponto de
monitoramento:

79<IQA<100

36<IQAs51 REGULAR O valor de referencia ndo se aplica a

19<IQA<36 RUIM ‘ UGRHI nem ao municipio, somente

aos pOntOS.
IQAS19  PESSIMA |

Para a classificacéo dos pontos de
monitoramento vide o valor de
referencia estabelecido pela Fonte.

OTIMA

E.01-B- IAP - indice de
Qualidade das Aguas Brutas
para fins de Abastecimento
Publico (CETESB)

monitoramento: o
79<IAP<100 OTIMA Para a'cla55|f|ca(;a9 dos pontos de
monitoramento vide o valor de
referencia estabelecido pela Fonte.O
valor de referencia ndo se aplica a
UGRHI nem ao municipio, somente

aos pontos.

36<IAP<51
19<IAP=<36

REGULAR
RUIM \
PESSIMA \

IAP<19

E.01-C- IVA - indice de
Qualidade das Aguas para a
Protecdo da Vida Aquatica
(CETESB)

Valor de referéncia para o ponto de
monitoramento:

Para a classificag@o dos pontos de
monitoramento vide o valor de
referencia estabelecido pela Fonte.

IVA<25 OTIMA

34<IVA<45 REGULAR

46<IVA<6,7 RUIM |
6.8<IVA PESSIMA \

O valor de referencia ndo se aplica a
UGRHI nem ao municipio, somente
aos pontos.

E.01-D- IET - indice de
Estado Tréfico (CETESB)

Para a classificacéo dos pontos de
monitoramento vide o valor de
referencia estabelecido pela Fonte.

Valor de referéncia para o ponto de
monitoramento:

IET <47,5 Ultraoligotréfico

O valor de referencia ndo se aplica a

52,5<IET<59,5 Mesotrdfico UGRHI nem ao municipio, somente
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E.O1-E- Proporgéo de
amostras com OD acima 5
mg/l: % (CETESB)

59,5<IET<63,5 Eutréfico

63,5<IET=<67,5

IET>67,5 Hipereutrofico

Valor de referéncia Resolugdo CONAMA
357/2005: concentracao de oxigéniol = 5 mg/L
¢ o valor minimo determinado para Agua Doce

- Classe 2.

Supereutrofico

aos pontos.

N&o se aplica

E.O1-F - Proporcéo de
cursos d'agua afluentes
litoraneos que atendem a
Resolucado CONAMA 357: %
(CETESB)

Valor de referéncia Resolugdo CONAMA
357/2005: NMP de coliformes termotolerantes =
1000/100ml é o valor considerado para corpos
de Agua Doce - Classe 2

N&o se aplica

E.02-A. Proporcao amostras
com nitrato acima de 5 mg/l:
% (CETESB)

O valor de prevencao néo deve ultrapassar 5
mg/L

N&o se aplica

E.02-B. Proporcao de
amostras desconformes em
relacéo aos padrdes de
potabilidade da agua: nfano
(CETESB)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

E.O03-A- Proporgéo de praias
costeiras monitoradas que
permaneceram proprias o
ano todo: % (CETESB)

E.03-B- Proporg¢éo de praias
de agua doce monitoradas
gue permaneceram proprias
0 ano todo: % (CETESB)

E.04-A- Disponibilidade per
capita - Qmédio em relagdo
a ?opulagéo total:
m*/hab.ano (DAEE / SEADE)

Valor de referéncia para a praia:

PROPRIA

PROPRIA

Valor de referéncia para o municipio, para
a UGRHI e para o Estado de SP:

Situagdo

critica < 1,500 m¥anohab
pobre < 2.500 mano/ab
ideal > 2,500 m/anomab

rica > 5.000 mY/ano/mab

muita rica > 10,000 m”fano/mab

]

abundincia > 20,000 mYano/ab

Para a classificacao das praias vide o
valor de referencia estabelecido pela
Fonte.

O valor de referencia ndo se aplica a
UGRHI nem ao municipio, somente as
praias.

Para a classificacdo das praias vide o
valor de referencia estabelecido pela
Fonte.

O valor de referencia ndo se aplica a
UGRHI nem ao municipio, somente as
praias.

Valor de referéncia para o municipio,
para a UGRHI e para o Estado de SP:

> 2500 m*/hab.ano - BOM

entre 1500 e 2500 m /hab.ano -
ATENCAO

E.05-A- Disponibilidade per
capita de agua subterranea:
m%hab.ano (DAEE / SEADE)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica
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Valor de referéncia para o municipio:

Valor de referéncia para o municipio: ‘

2 90% - BOM
= 80,0 % 2 50% e < 90% - REGULAR
o
P 70.1290.0 % Sem dados
E.06-A- Indice de
atendimento de agua: % 50.1a70.0 %

(SNIS)
30,0 a 50,0 %

=< 30,0 %

UEOOON

Sem informacio

Valor de referéncia para o municipio:
<10% - BOM

E.06 - D - Indice de perdas | 5 4 yalor de referéncia estabelecido para > 10 e < 50% - REGULAR

do sistema de distribuicdo de A
agua: % (SNIS) este parametro

Sem dados
Valor de referéncia para o municipio, para a Valor de referéncia para o municipio,
UGRHI e para o Estado de SP: para a UGRHI e para o Estado de SP:

< 30% - BOM
30% a 50% - ATENGAO

E.07-A- Demanda total
(superficial e subterranea)
em relacdo a Disponibilidade
(Qosw): % (DAEE)

5% a 10% - Confortavel
10% a 20% - Preocupante

> 40% - Muito critica

Valor de referéncia para o municipio, para a
UGRHI e para o Estado de SP:

Valor de referéncia para o municipio,
para a UGRHI e para o Estado de SP:

< 10% - BOM

10% a 20% - ATENCAO

E.07-B- Demanda total
(superficial e subterranea)
em relacdo a
Disponibilidade (Qmédio): %
(DAEE)

5% a 10% - Confortavel

10% a 20% - Preocupante

> 40% - Muito critica

Valor de referéncia para o municipio,
para a UGRHI e para o Estado de SP:

< 30% - BOM

30% a 50% - ATENCAO

E.07-C- Demanda superficial
em relacdo a vazdo minima
superifcial (Q7,10): % (DAEE)

Nao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

Valor de referéncia para o municipio,
para a UGRHI e para o Estado de SP:
< 30% - BOM
30% a 50% - ATENGAO

E.07-D- Demanda
subterranea em relagdo as N&o hé valor de referéncia estabelecido para
reservas explotaveis: % este parametro

(DAEE)

E.08-A - Ocorréncia de
enchente ou de inundagéo: Néao ha valor de referéncia estabelecido para
n° de ocorréncias/periodo este parametro

(Defesa Civil de Séo Paulo)

N&o se aplica
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1.01-B - Incidéncia de
esquistossomose autdctone:
n°de casos/100 mil hab.ano
(CVE)

Nao ha valor de referéncia estabelecido para

A N&o se aplica
este parametro

R.01-A - Cobertura do
sistema de coleta de
residuos sdlidos: % (SEADE)

Valor de referéncia para o municipio,
para a UGRHI e para o Estado de SP:

2 90% - BOM

2 50% e < 90% - REGULAR

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

R.01-B- Proporcao de
residuo s6lido domiciliar
disposto em aterro
enquadrado como
ADEQUADO: % (CETESB)

Valor de referénia para a UGRHI e
para o Estado de SP:

2 90% - BOM

2 50% e < 90% - REGULAR

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

R.01-C- IQR da instalagéo
de destinacéo final de
residuos sélidos domiciliar: 0
a 10 (CETESB)

Valor de referénia para a UGRHI e
para o Estado de SP:

\ > 90% - BOM

6,1<IQR< 80 CONTROLADO 2 50% e < 90% - REGULAR

8,1<IQR<10,0 ADEQUADO \

Valor de referéncia para o municipio:

R.02-A — Cobertura da rede
coletora de efluentes
sanitarios: % (SEADE)

Valor de referéncia para o municipio,
para a UGRHI e para o Estado de SP:

2 90% - BOM

2 50% e < 90% - REGULAR

N&o hé valor de referéncia estabelecido para
este parametro

R.02-B Proporgéo de
efluente doméstico coletado
em relacdo ao efluente
domeéstico total gerado: %
(CETESB)

Valor de referénia para a UGRHI e
para o Estado de SP:

2 90% - BOM

2 50% e < 90% - REGULAR

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

R.02-C- Propor¢éo de
efluente doméstico tratado
em relacdo ao efluente
domeéstico total gerado: %
(CETESB)

Valor de referénia para a UGRHI e
para o Estado de SP:

2 90% - BOM

2 50% e < 90% - REGULAR

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

R.02-D- Propor¢éo de
reducdo da carga organica
poluidora doméstica: %
(CETESB)

Valor de referénia para a UGRHI e
para o Estado de SP:

2 80% - BOM

2 50% e < 80% - REGULAR

N&o hé valor de referéncia estabelecido para
este parametro

R.02-E- ICTEM - Indicador
de Coleta e Tratabilidade de
Esgoto da Populacdo Urbana
de Municipio: 0 a 10
(CETESB)

Valor de referénia para a UGRHI e
para o Estado de SP:

2 90% - BOM

2 50% e < 90% - REGULAR

Valor de referéncia para o municipio:

26<ICTEM< 50 RUIM
51<ICTEM<75 REGULAR
76 <ICTEM<10 BOM

R.03-A- Proporcgéo de areas
remediadas em relacéo as
areas contaminagéo atingiu o
solo ou a 4gua: % (CETESB)

Nao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

R.03-B Quantidade de
atendimentos a
descarga/derrame de
produtos quimicos no solo ou
na agua: n°ocorréncias/ano
(CETESB)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para

A N&o se aplica
este parametro
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R.04-A - Densidade da rede
de monitoramento
pluviométrico: n° de estacbes
/1.000 km? (DAEE)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

R.04B - Densidade da rede
de monitoramento
hidrolégico: n° de estacdes /
1.000 km? (DAEE)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

R.05-B- Vazéo total
outorgada para captagbes
superficiais: m%s (DAEE)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

R.05-C- Vazdo total
outorgada para captacdes
subterraneas: m%s (DAEE)

N&o hé valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

R.05-D- Quantidade
outorgas concedidas para
outras interferéncias em
cursos d'agua: n°(DAEE)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

R.05-G- Vazéo outorgada
para usos urbanos / Volume
estimado para
Abastecimento Publico: %
(DAEE / SNIS)

Néao ha valor de referéncia estabelecido para
este parametro

N&o se aplica

Observacgdes:

Nao se aplica = para estes parametros ndo houve necessidade de criar um valor de referéncia especifico para o
Relatério de Situagdo. Neste caso deve-se usar o valor de referéncia estabelecido pela Fonte do dado.

dos dados.

Populacgéo : ndo se trata de um pardmetro, apenas uma informagéo para caracterizagdo da UGRHI e apoio na andlise

NO — Nao obtido

| NF — N&o fornecido

| NA — Nao se aplica

| IN - Inexistente

Tabela 2 — Valores de Referéncia.
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5) Conclusao

A elaboracdo do Relatério de Situacdo dos Recursos Hidricos do Alto
Paranapanema estabelece o cumprimento de mais uma etapa no processo de
implementagdo da Politica de Recursos Hidricos no Estado de S&o Paulo,
necessarios e suficientes para a melhor gestdo da unidade hidrografica em questao.

A Bacia Hidrografica do Alto Paranapanema é considerada Regido de
Conservacdo pelas suas caracteristicas de possuir importante acervo ambiental
preservado. Dispde ainda de extraordinario potencial agropecuario, turistico, hidrico
e energeético.

A preservacao dos recursos Hidricos é a base para orientar as atividades
econbmicas de forma sustentavel, recuperando e respeitando 0 importante
patrimdnio natural.

Esse espirito norteou a atualizacdo deste Relatério de Situagdo, onde se
buscou consolidar um processo de tomada de decisdo essencialmente participativo,
com Reunides Tematicas, ocasido em que os diversos segmentos que participam do
CBH-ALPA tiveram oportunidade de expressar as suas expectativas e discutir as
medidas necessarias a recuperagdo, preservacdo e conservacdo dos recursos
hidricos, conforme preceitua a Lei Estadual 7663/91.

Este fato acabou por conferir a este documento importante respaldo da

comunidade técnica do CBH-ALPA ligados diretamente a area de recursos hidricos.

Relatério de Situagdo dos Recursos Hidricos 2011 (Ano Base: 2010) — UGRHI — 14 39



