A rede de monitoramento de qualidade no
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Pocos de monitoramento sao muito miopes
(e como todo miope, nao enxerga longe)

e E os efeitos da atividade antropica nos aquiferos
(com excecoes) sao restritos em area
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Tamanhos comuns de plumas de contaminacao
(comprimento longitudinal), por tipo de atividades
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O problema da miopia dos pocos pode ser
resolvida com uma maior densidade de pocos
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O E facil para monitorar areas pequenas (escala local)

O Entretanto, isso € um problema para grandes areas, pois
exigiria uma quantidade muito grande de pocos
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[0 1 poco de producao monitora no Sao Paulo
apenas 0,00000012% de sua area

[0 A nossa rede paulista (200 pocos) monitora
algo como 0,000024% de seu territorio

0 Para o Aquifero Bauru, cada poco monitora
apenas 0,000033% e seus 75 pocos,
0,0023%
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Alguns problemas adicionais que atrapalham essa
miopia
|

Concentracion de agua porosa
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[0 Localizacao do poco e a
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Mas mesmo miope, a rede de monitoramento

regional funciona para acoes especificas
|

[0 Determinacao da qualidade natural (e suas
anomalias, principalmente F, Fe, Mg, Cr, As,
salinidade) e estabelecimento de valores de
referéncia;

[0 Monitoramento de qualidade de fontes
dispersas e multipontuais;

[0 Monitoramento de areas com alto perigo de
contaminacao (alta vulnerabilidade e elevada
densidade de cargas potencialmente
contaminantes).
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Mas mesmo miope, a rede de monitoramento

regional funciona para acoes especificas
|

[0 Melhoria das informacoes sobre o aquifero e
seu modelo conceitual

[0 Avaliacao de eventos de causas atmosfericas
nas aguas subterraneas (chuvas acidas,
deposicao de material na precipitacao
atmosférica)

Centro de Pesquisas de Aguas Subterraneas



O que fazer para melhorar a nossa rede paulista
de qualidade das aguas subterraneas

0 Usar analises quimicas
geradas no monitoramento
regular de pocos de abasteci-
mento publico

0 Definir as zonas de captura de pocos (ZOQC)
dos pocos utilizados no monitoramento e
acompanhar o uso e ocupacao do solo nessas
Zonas
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Ocupacao
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O que fazer para melhorar a nossa rede paulista
de qualidade das aguas subterraneas

[0 Monitorar atividades chaves (como agricultura
extensiva: cana de acucar, citricultura) para
prever futuros problemas
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Assimi

O E importante definir: o que queremos com a
rede de monitoramento que temos?

[0 Aumentar a densidade em areas chaves e
buscar redes especificas para responder a
problemas especificos

0 Incorporar milhares de dados hidrogeoquimicos
coletados regularmente dos milhares de pocos
de abastecimento publico

[0 Checar a rede de pocos existentes, buscando o
entendimento das ocupacoes antropicas que se
quer monitorar (buscar o que monitorar)
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