
Soluções e tecnologias para a gestão 

de resíduos sólidos urbanos



A empresa

Fornecimento de 
contentores plásticos

Serviços de manutenção e 
higienização de contentores

Gestão de resíduos de 
serviço de saúde



A atual gestão de resíduos 

sólidos urbanos e suas 

problemáticas



A Bacia Hidrográfica e os Resíduos Sólidos Urbanos



Cenário atual dos sistema de coleta



Conteinerização e coleta 

mecanizada de resíduos sólidos 

urbanos



Conteinerização
• distribuição de recipientes 

adequados para armazenamento 

de resíduos sólidos urbanos até o 

momento do serviço de coleta

Coleta Mecanizada

• basculamento dos contentores 

através de sistemas mecânicos 

instalados ao veículo coletor

Conteinerização e coleta mecanizada



Conteinerização simples Conteinerização dupla

Sistema soterrado Pontos de Entrega Voluntário

Tipos de Conteinerização



Carga Traseira Carga Lateral

Carga Vertical Carga Bilateral

Tipos de coleta mecanizada



Benefícios do sistema



Sistema soterrado: vídeo



Estudos de Caso



Fonte: Departamento de Meio Ambiente 
de Capela do Alto (2017)

População: 18 mil habitantes

Método de coleta: Conteinerização dupla na área central

Produto: 180 unidades – não reciclável

20 unidades – reciclável

Capela do Alto - SP

14

21,6

Quantidade coletada de material 
seletivo (t/mês)

2016
2017

+ 50%



Fonte: Departamento de Meio Ambiente 
de Capela do Alto (2017)

População: 18 mil habitantes

Método de coleta: Conteinerização dupla na área central

Produto: 180 unidades – não reciclável

20 unidades – reciclável

Capela do Alto - SP

5285

3630

Rota percorrida pela coleta (km/mês)

2016
2017

- 30%



Boituva - SP

6

2

Frequência de varrição 
(dias/semana)

Antes
Depois

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente de Boituva (2017)

População: 50 mil habitantes

Método de coleta: Conteinerização dupla na área central

Produto: 156 unidades – não reciclável

150 unidades – reciclável

- 67%



Passo Fundo - RS

Fonte: CODEPAS – Companhia de Desenvolvimento
de Passo Fundo (2017)

15

23

Toneladas de lixo coletada nos 
contentores (t/dia)

reciclável
orgânico

População: 200 mil habitantes

Método de coleta: Conteinerização dupla na área central

Produto: 535 unidades – não reciclável

535 unidades – reciclável

40%

60%



Passo Fundo - RS

Fonte: CODEPAS – Companhia de Desenvolvimento
de Passo Fundo (2017)

População: 200 mil habitantes

Método de coleta: Conteinerização dupla na área central

Produto: 535 unidades – não reciclável

535 unidades – reciclável

R$98,56 
R$34,74 

R$143,49

R$388,70

coleta domiciliar

Custo da coleta (R$/t)

Passo Fundo
Brasil

coleta seletiva

- 30% - 90%



Lucas do Rio Verde - MT

0,85
0,75

Volume de lixo  úmido enviado à 
aterro sanitário (kg/hab/dia)

Antes
Depois

Fonte: SAAE – Serviço Autônomo
de Água e Esgoto (2017)

População: 75 mil habitantes

Método de coleta: Conteinerização dupla em 100% do município

Produto: 2300 unidades – úmido

2300 unidades – reciclável

- 12%



Lucas do Rio Verde - MT

Fonte: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto (2017)

4600

10
Manutenção e/ou reposição de 

contentores ao ano

Contentores
instalados

Contentores
reparados /
repostos

População: 75 mil habitantes

Método de coleta: Conteinerização dupla em 100% do município

Produto: 2300 unidades – úmido

2300 unidades – reciclável

0,25%



Lucas do Rio Verde – MT: vídeo



Conteinerização e Coleta Mecanizada

GERAÇÃO

Geração e segregação de 

resíduos sólidos na fonte

COLETA

Coleta mais eficiente e 

incentivo à coleta seletiva

TRATAMENTO

Maior volume e qualidade 

do material reciclável

DESTINAÇÃO FINAL

Redução no volume de 

resíduos em aterro sanitário



Conteinerização e os Recursos Hídricos

Lixo 

acondicionado 

adequadamente

Vias públicas e 

galerias pluviais 

mais limpas

Redução de 

resíduos 

carregados pela 

água da chuva

Preservação dos 

recursos hídricos 

da bacia 

hidrográfica

Economia de 

recursos em 

ações corretivas



Obrigada!
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